-

2x kotevnisvorka z divodu

; 2x kotevnisvorka z divodu rozdiného namdhadni
| namdhani snizit na 7MPa pri+10 smérem k 180-JB10,5/6kN

| c«**;“'m namdhani zvysit na 9MPa pfi+10 smérem k 118-JB9/10kN
13 \

orka z divodu nadlehéovani
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UHLIRE
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namrazova oblast N
bez vetru
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LEGENDA:
’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’ venkovni vedeninn stavajici
LEGENDA MAPA _ venkovni vedeni nn projedtovgmé
hranice parcel —————— venkovnivedeninn opraveneé
slucky kabelove vedeninn stavajic
polohopis ———  kabelové vedeninn projektovane
Cislo pozemkoveé parcely ——— HDV projektovane
293 ¢islo stavebniparcely — TTTT~" veden VN 3okV stavajici
183 ¢islo popisné SS100 typ kalbe/\ove skrm{e o
X1 cislovani kabelovych skrinidle SJZ
L4150 uzemnéniprojektovane

(o] skrin pripojkova stavajici
(A skrin pripojkova projektovand / opravena
sz skrin rozpojovaciprojektovand / opravend
CX) sloup opraveny /stavajici o
o sloup vn 35kV betonovy stavajici
L stresnik s kotvou opraveny
trafostanice stavajici

f omezovac prepetiprojektovany
o ™= elektromér stavajicl

LEGENDA STAV. PODZEMNT ZAaRIZENT:
****** 02 stavajici

777777 RWE stavajici
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VCE-montéZe, a.s. ‘//ce
ArnoSta z Pardubic 2082, Pardubice

montadze

Zpracovatel PD: Zak. gislo: 2511 3898

NAPETOVA SOUSTAVA NN: TN-C, 400/230V, 50Hz str. Zak.&..MONTPROJEKT: 2514 4360

OCHRANA PRED URAZEM EL.PROUDEM: dle PNE 330000-1 MONTPROJEKT, a.s., Arnosta z Pardubic 2082, 531 17 Pardubice
Sivych &dsti:  izolacicl 3.2.2.4 Datum: 2017
| kryty nebo prepdzkamiél. 3.2.2.3 Stupenn PD:  DUR
/ polohou ¢l. 3.2.2.1 N
nesivych casti: ochrona outomatickjm odpojenim od zdroje Zodpovédny projektant: Zbynék Ryzner | Vedouci projektant:  Milan Dunda Kontrola VCE: Ing.M. Mergl
dle ¢l. 3.3.2.5 Investor stavby: Def. Proj.
U S e VNEJSI VLIVY: dle PNE 330000-2 CEZ Distribuce, a.s., Teplicka 874/8, 405 02 D&&in IV - Podmokly |E-12-2005823
NAPETOVA SOUSTAVA VN: IT, 22kV Misto stavby: Lazng Bélohrad | Kat. Gzemi: Uhlife Okres: Jigin
ndmrazovd oblast NI CENRAIA PRED LA ELFROEN e P S0 Soeaviiess  MonfaZ venkovniho a kabelového Ve 1000
. nezivych castit zemnénim €1.3.4.3.1 vedeni nn, stavajici inZenyrske sité Format: 10 x A4
b e/Z ve J[ ru VNEJSI VLIVY: dle PNE 330000-2 Nazev stavby: Gislo vykresu:

| N O e Lazné Bélohrad, Uhlire - rekonstrukce NN




