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DLAŽBA ZÁMKOVÁ POCHOZÍ

- DLAŽBA ZÁMKOVÁ, TL. 60 mm
- LOŽE Z KAMENIVA DRCENÉHO 4/8 NEBO 2/5, TL. 40 mm
- PODKLADNÍ VRSTVA ZE ŠTĚRKODRTI ŠDb 0/32, TL. 150 mm

Edef,2 = 50 MPa

Edef,2 = 30 MPa

- V PŘÍPADĚ NEVYHOVUJÍCÍHO MODULU PŘETVÁRNOSTI
NA PLÁNI, PROVÉZT VÝKOP O DALŠÍCH 150 MM A SANOVAT
VRSTVOU ŠTĚRKODRTI ŠDb TL. 150 mm

DLAŽBA ZÁMKOVÁ POJÍZDNÁ

- DLAŽBA ZÁMKOVÁ, TL. 80 mm
- LOŽE Z KAMENIVA DRCENÉHO 4/8 NEBO 2/5, TL. 40 mm
- PODKLADNÍ VRSTVA ZE ŠTĚRKODRTI ŠDb 0/32, TL. 200 mm

Edef,2 = 60 MPa

Edef,2 = 30 MPa

- V PŘÍPADĚ NEVYHOVUJÍCÍHO MODULU PŘETVÁRNOSTI
NA PLÁNI, PROVÉZT VÝKOP O DALŠÍCH 150 MM A SANOVAT
VRSTVOU ŠTĚRKODRTI ŠDb TL. 150 mm
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