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Protokol o provedenych vypoctech.

Projekt

Nazev Ubytovaci zafizeni U Lva, ¢p.569 Lazné Bélohrad
Popis

Cislo zakazky 1853

Poznamka

Datum 9.1.2019

Adresa U Lva, Cp.569

50781 Lazné Bélohrad
Datum vypoctu proslunéni 1.3.2019

Uhel k severu 0°

GPS souradnice Zemépisna Sirka: 50,00 Zemépisna délka: 15,00
Meridianova konvergence 7,34°

I nvestor

Spolecnost Mésto Lazné Bélohrad

Kontaktni osoba

Adresa Lazné Bélohrad, K.V.Raise 35, 50781

Telefon

E-mail

Webova stranka

Zhotovitel

Spolecnost Kadlec a Kabrtova s.r.o.
Kontaktni osoba ing.Iva Kabrtova

Adresa Liberec, Jiraskova 104/1, 46001
Telefon 603570724

E-mail kabrtova@ kkprojekty.cz
Webova stranka www.kkprojekty.cz
Provedené vypocty

» Vypocet osvétlenosti bodovou metodou dle EN 12464
* Vypocet nouzového osvétleni dle EN 1838
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Svitidla pouzita v tomto projektu

Typ Nazev Vyrobce Oznaceni  Mnozstvi
svitidla
LUXOR 124 OP ET5 1x24W,T5,EVG,interiérové,OP TREVOS A 12
LUXOR 254 MAT ET5 2x54W,T5,EVG,interiérové,parabolick TREVOS B 6
a matna mrfizka
LINEA ROUND 226 E 2x26W,G24g-3,EVG,interiérové TREVOS C 4
prisazené,opal difusor
LOVATO II NC 103 M1h Nouzové svitidlo LOVATO II, TREVOS N 3
prisazené, optika pro osvétleni trasy,
nouzovy provoz SA
Svitidla pouzita v jednotlivych mistnostech
Svitidlo Oznaceni svitidla MnozZstvi Prikon [W]
1.1 - kancelar 216,0 W 22,5 W/m’
LUXOR 254 MAT ET5 B 2 216,0
1.2 - pokoj 216,0 W 10,4 W/m?
LUXOR 254 MAT ET5 B 2 216,0
1.3 - pokoj 216,0 W 14,2 W/m’
LUXOR 254 MAT ET5 B 2 216,0
1.4 - chodba 288,0 W 6,9 W/m’
LUXOR 124 OP ET5 A 12 288,0
1.5 - schodisté 208,0 W 7,8 W/m’
LINEA ROUND 226 E C 4 208,0
Rezim : Vychozi
Svitidlo Oznaceni svitidla MnozZstvi Prikon [W]
1.4 - chodba 9,0 W 0,2 W/m
LOVATO II NC 103 M1h N 3 9,0

Rezim : nouzové
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LUXOR 124 OP ET5
1x24W,T5,EVG,interiérové,OP

— Rovina C0 — Rovina C90
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Technické

Kryti IP

Blok EIProCADu
Prepocitaci koeficient
Maximalni svitivost
Elektronicky predradnik
Udinnost

Vypocitana dcinnost
CIE Flux Code
Symetrie svitidla

Rozméry

Sitka x Hloubka x Vyska
Svitici plocha
Zavésna vyska

Svételné zdroje

1x 24 W, 2000 Im, Ra 80, 4300K

Oznaceni svitidla : A

TRE=VOS

TREVOS

| 1P 20

| L11

| 1,00

| 194 cd/kim

| Ano

| 46,2 %

| 46,2 %

| 5418497100 | 46
Symetrické podle rovin CO
a C90

| 0,63 x0,15x0,05m
| 0,585 x 0,065 x 0,001 m
| 0,05 m
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LUXOR 254 MAT ET5
2x54W,T5,EVG,interiérové,parabolicka matna mrizka

— Rovina C0 — Rovina C90

1-\

0,8
0,6
04 -
02

0
0

4000 8000 12000 16000 20000
Cas [h]

TREVOS
TREVOS
Technické
Kryti IP | 1P 20
Blok EIProCADu |12
Prepoditaci koeficient | 1,00
Maximalni svitivost | 322 cd/KIm
Elektronicky prediadnik | Ano
Uginnost | 55,0 %
Vypoditana dcinnost | 54,7 %

CIE Flux Code
Symetrie svitidla

Rozméry

| 64198100 | 100 | 55
Symetrické podle rovin CO
a C90

Sitka x Hloubka x Vyska
Svitici plocha
Zavésna vyska

Svételné zdroje

| 1,23 % 0,225 x 0,05 m
| 1,14 x 0,145 x 0,05 m
| 0,05 m

2x 54 W, 5000 Im, Ra 80, 4300K

Oznaceni svitidla : B
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LINEA ROUND

226 E

2x26W,G24qg-3,EVG,interiérové prisazené,opal difusor

5

//(
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Technické

Kryti IP

Blok EIProCADu
Prepocitaci koeficient
Maximalni svitivost
Elektronicky predradnik
Udinnost

Vypocitana dcinnost
CIE Flux Code
Symetrie svitidla

Rozméry

Sitka x Hloubka x Vyka
Svitici plocha
Zavésna vyska

Svételné zdroje

2x 26 W, 1800 Im, Ra 80, 3000K

‘\ Oznaceni svitidla : C
,0

TRE=VOS

TREVOS

| 1P 54

| L51

| 1,00

| 218 cd/kim

| Ne

| 69,3 %

| 69,3 %

| 421721918769
| Asymetrické

| 0,3%x0x0,08m
| 0,3x0x0,06m
| 0,08 m
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LOVATO II NC 103 M1h
Nouzové svitidlo LOVATO II, prisazené, optika pro osvétleni
trasy, nouzovy provoz SA

— Rovina C0 — Rovina C90

1 \
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0,6
0,4
0,2

0
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Cas [h]

Technické

Kryti IP

Prepocitaci koeficient

Maximalni svitivost

Elektronicky predradnik

Udinnost

Vypocitana dcinnost

CIE Flux Code

Pomeér toku do dolniho poloprostoru
Symetrie svitidla

Rozméry

Sitka x Hloubka x Vyka
Svitici plocha
Zavésna vyska

Svételné zdroje
1x 3 W, 330 Im, Ra 85, 4000K

Oznaceni svitidla: N

TRE=VOS

TREVOS

| 1P 41

| 1,00

| 845 cd/KIm

| Ne

| 100,0 %

| 100,0 %

| 27 1 58 | 88| 100 | 100
| 100

Symetrické podle rovin CO
a C90

| 0,132 x 0,132 x 0,054 m
| 0,05x0,05%x0m
| 0,04 m
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ReZimy vypoctu

Nazev

1.1 — kancelar
Soustava svitidel - B
1.2 - pokoj
Soustava svitidel - B
1.3 — pokoj
Soustava svitidel 1 - B
1.4 -chodba
Soustava svitidel - N
Soustava svitidel - A
1.5 - schodisté
Soustava svitidel - C

Vychozi [%]
100

100

100

100

100

nouzové [%]
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Prehled vysledkd

Nazev ReZzim Minimalni Pramémda Maximalni Rovnomérno Osvétlenost Osvétlenost
hodnota hodnota hodnota st podél osy stfedového
pasu
1.1 — kancelar
celkové osvétleni - Normalova Vychozi 372 Ix 530/ 500 Ix 724 Ix 0,7/0,6
osvétlenost
1.2 - pokoj
celkové osvétleni - Normalova Vychozi 287 Ix 362 /300 Ix 415 Ix 0,79/ 0,4
osvétlenost
1.3 — pokoj
celkové osvétleni - Normalova Vychozi 364 Ix 430/ 300 Ix 501 Ix 0,85/0,4
osvétlenost
1.4 —chodba
celkové osvételni - Normalova Vychozi 62 Ix 105/ 100 Ix 120 Ix 0,59/0,4
osvétlenost
nouzoveé - Nouzové osvétleni nouzové 0,33/0,025 4,25/1Ix 3,69/0,5Ix

Unikové cesty

1.5 - schodisté

celkové osvétleni - Normalova Vychozi 65 Ix 158/ 100 Ix 227 Ix 0,41/ 0,4
osvétlenost

Padorys - 1 Podlazi

o o
1.3
1.5 ©
= = & = = = 4 4 = = p— = o = P
i
1.2
1.1 |

1.1: kanceldf | 1.2: pokoj | 1.3: pokoj | 1.4: chodba | 1.5: schodisté
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1.1 kancelar 5.26.2 - psani, psani na stragji, ¢teni, zpracovani dat

Vypocet

Pocet odrazd

Délici pomér svitidla

Délici pomér otvoru
Rozmér elementarni plochy
Udrzba

Udrzbu pocitat

Cistota prostredi

Interval obnovy povrchi
Vyména svételnych zdrojt
Interval Cisténi svitidel
Funkéni spolehlivost

| 7
| 10
| 10
[0,1m

| Ano

| Cisté

|36 m

| Individuaini
[12m

| 100 %

Geometrie

Vy3ka [3m
Plocha | 9,6 m
Odraznost

Podlaha | 0,3
Strop | 0,7
Stény | 0,5

Soustava svitidel - LUXOR 254 MAT ET5, 2x54W,T5,EVG,interiérové,parabolickd matna mfizka (B)

Udrzba Navrh
Primy udrZovaci cinitel | 0,792 Pocet pouzitych svitidel |2
Nazev Posunuti [m] Otoéeni [°] Nazev Posunuti [m] Otoéeni [°]
Svitidlo 1 1,6 0,6 3,0 0,0 0,0 0,0 Svitidlo 2 1,6 2,3 3,0 0,0 0,0 0,0
Padorys - 1.1 kancelaf
2
1
|
(o]
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celkové osvétleni - Normalova osvétlenost ( Vychozi) - 1.1 kancelaf
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Emin/Em/Emax: 372/530/724 Ix | Rovhomérnost: 0,7 | UdrZovaci Cinitel: 0,74
Vyska: 0,8 m | Odsazeni: 0,4 x 0,3 m | RozteCe: 0,6 x 0,6 m
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1.2 pokaj 5.26.1 - zakladani dokumenta, kopirovani atd.

Vypocet Geometrie
Pocet odrazd | 7 Vyska

Délici pomér svitidla | 10 Plocha
Délici pomér otvoru | 10 Odraznost
Rozmér elementarni ploch 0,2 m

© plochy | Podlaha
Udrzba Strop
Udrzbu pocitat | Ano Stény
Cistota prostredi | Cisté

Interval obnovy povrchi | 36 m
Vyména svételnych zdrojt | Individudlni

Interval Cisténi svitidel |12 m

Funkcni spolehlivost | 100 %

[3m
| 20,7 m

[0,3
| 0,7
| 0,5

Soustava svitidel - LUXOR 254 MAT ET5, 2x54W,T5,EVG,interiérové,parabolickd matna mfizka (B)

Udrzba Navrh

Primy udrZovaci cinitel | 0,792 Pocet pouzitych svitidel

Nazev Posunuti [m] Otoéeni [°] Nazev Posunuti [m] Otoéeni [°]
Svitidlo 1 1,9 4,2 3,0 0,0 0,0 90,0 Svitidlo 2 1,9 1,5 3,0 0,0 0,0 90,0

Padorys - 1.2 pokoj
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celkové osvétleni - Normalova osvétlenost ( Vychozi) - 1.2 pokoj

il
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Emin/Em/Emax: 287/362/415 Ix | Rovnomérnost: 0,79 | UdrZovaci Cinitel: 0,75
Vyska: 0,8 m | Odsazeni: 0,9 x 0,8 m | RozteCe: 1,0 x 1,0 m
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1.3 pokaj 5.26.1 - zakladani dokumenta, kopirovani atd.

Vypocet

Polet odrazd | 7
Délici pomér svitidla | 10
Délici pomér otvoru | 10
Rozmér elementarni plochy [0,2m
Udrzba

Udrzbu pocitat | Ano
Cistota prostredi | Cisté
Interval obnovy povrchi | 36 m
Vyména svételnych zdrojt | Individudlni
Interval Cisténi svitidel |12 m
Funkcni spolehlivost | 100 %

Geometrie

Vy3ka [3m
Plocha | 15,2 m?
Odraznost

Podlaha [0,3
Strop | 0,7
Stény | 0,5

Soustava svitidel 1 - LUXOR 254 MAT ET5, 2x54W,T5,EVG,interiérové,parabolickd matna mrizka (B)

Vlastnosti pravidelné skupiny Nastaveni
Natoenf svitidel lo0 00 900 ° Vyska 13,0m
Natoceni soustavy 1 0,0 0,0 0,0 Pocty
Udrzba Pocet pouZitych svitidel |2
Pfimy udrzZovaci Cinitel | 0,792
Nazev Posunuti [m] Otoceni [°] Nazev Posunuti [m] Otoceni [°]
Svitidlo 1 1,9 1,0 3,0 0,0 0,0 90,0 Svitidlo 2 19 3,1 3,0 0,0 0,0 90,0
Padorys - 1.3 pokoj
3 —
1 —
|
o~
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celkové osvétleni - Normalova osvétlenost ( Vychozi)

- 1.3 pokoj
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Emin/Em/Emax: 364/430/501 Ix | Rovnomérnost: 0,85 | UdrZovaci Cinitel: 0,75
Vyska: 0,8 m | Odsazeni: 0,4 x 0,6 m | RozteCe: 0,6 x 0,6 m
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1.4 chodba 5.1.1 - komunikacni prostory a chodby

Vypocet
Pocet odraza

Délici pomér svitidla
Délici pomér otvoru
Rozmér elementarni plochy

Udrzba

Udrzbu pocitat

Cistota prostredi

Interval obnovy povrchi
Vyména svételnych zdrojt
Interval Cisténi svitidel
Funkéni spolehlivost

| 7
| 10
| 10
[0,3m

| Ano

| Cisté

|36 m

| Individuaini
[12m

| 100 %

Geometrie

Vyska
Plocha

Odraznost
Podlaha

Strop
Stény

[3m
| 42,0 m*

10,3
10,7
| 0,5

Soustava svitidel - LOVATO II NC 103 M1h , Nouzové svitidlo LOVATO II, prisazené, optika pro osvétleni trasy, nouzovy
provoz SA (N)

Udrzba Navrh
Pfimy udrzZovaci Cinitel | 0,748 PocCet pouzitych svitidel |3
Nazev Posunuti [m] Otoceni [°] Nazev Posunuti [m] Otoceni [°]
Svitidlo 1 21,9 0,8 3,0 0,0 0,0 90,0 Svitidlo 2 13,1 0,8 3,0 0,0 0,0 90,0
Svitidlo 3 44 0,8 3,0 0,0 0,0 90,0
Soustava svitidel - LUXOR 124 OP ET5, 1x24W,T5,EVG,interiérové,OP (A)
Udrzba Navrh
PFimy udrZovaci Cinitel | 0,792 Pocet pouzitych svitidel |12

Nazev Posunuti [m] Otoceni [°] Nazev Posunuti [m] Otoceni [°]
Svitidlo 1 25,1 0,8 3,0 0,0 0,0 0,0 Svitidlo 2 23,0 0,8 3,0 0,0 0,0 0,0
Svitidlo 3 20,8 0,8 3,0 0,0 0,0 0,0 Svitidlo 4 18,6 0,8 3,0 0,0 0,0 0,0
Svitidlo 5 16,4 0,8 3,0 0,0 0,0 0,0 Svitidlo 6 14,2 0,8 3,0 0,0 0,0 0,0
Svitidlo 7 12,0 0,8 3,0 0,0 0,0 0,0 Svitidlo 8 98 0,8 3,0 0,0 0,0 0,0
Svitidlo 9 7,7 0,8 3,0 0,0 0,0 0,0 Svitidlo 10 5,5 0,8 3,0 0,0 0,0 0,0
Svitidlo 11 3,3 0,8 3,0 0,0 0,0 0,0 Svitidlo12 1,1 0,8 3,0 0,0 0,0 0,0
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Padorys - 1.4 chodba

celkové osvételni - Normalova osvétlenost ( Vychozi) - 1.4 chodba

Emin/Em/Emax: 62/105/120 Ix | Rovhomérnost: 0,59 | UdrZovaci Cinitel: 0,73
Vyska: 0,8 m | Odsazeni: 0,2 x 0,2 m | RozteCe: 0,3 x 0,3 m
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nouzové - Nouzové osvétleni dnikové cesty ( nouzové) - 1.4 chodba

1 H I axl sal L 1 749 wd e st # (T " wat et 1 5. f aaf Tal s oo 1 EE
1 e = == o B wiel =t f = i = o # = o pol— i i ==y i =3 B &7 =
1 it 3t 148 el 3 o [ o sl [ 3 wd arf = i 2 nd i saf 2 of el sal waf
| [ L | | I | | [ L |
Py N ™ © o) - o ™ e
- e T o 2 b ST § L 2 i\ B &

Osvétlenost podél osy: 4,25 Ix | Osvétlenost stfedoveho pasu: 3,69 Ix | Rovnomémost: 0,33 | UdrZovaci Cinitel: 0,75
Sitka: 0,5 m | Krok: 1 m
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1.5 schodisté 5.1.2 - schodisté, eskalatory, pohyblivé chodniky

Vypocet Geometrie

Pocet odraza | 7 Vyska [3m
Délici pomér svitidla | 10 Plocha | 26,6 m*
Délici pomér otvoru | 10 Odraznost

R,ozmer elementarni plochy | 0,2m Podlaha | 03
Udrzba Strop 10,7
Udrzbu pocitat | Ano Stény | 0,5
Cistota prostredi | Cisté

Interval obnovy povrchi | 36 m

Vyména svételnych zdrojt | Individudlni

Interval Cisténi svitidel |12 m

Funkcni spolehlivost | 100 %

Soustava svitidel - LINEA ROUND 226 E, 2x26W,G24g-3,EVG,interiérové prisazené,opal difusor (C)

Udrzba Navrh

Primy udrZovaci cinitel | 0,799 Pocet pouzitych svitidel | 4

Nazev Posunuti [m] Otoéeni [°] Nazev Posunuti [m] Otoéeni [°]
Svitidlo 1 2512 29 0,0 0,0 0,0 Svitidlo 2 25 43 29 0,0 0,0 0,0
Svitidlo 3 06 7,1 29 0,0 0,0 0,0 Svitidlo 4 2572 29 0,0 0,0 0,0

Padorys - 1.5 schodisté

7 O i

4 S

1 - ®
|

— (]
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celkové osvétleni - Normalova osvétlenost ( Vychozi) - 1.5 schodisté

- o™

Emin/Em/Emax: 65/158/227 Ix | Rovhomérnost: 0,41 | UdrZovaci Cinitel: 0,72
Vyska: 0,8 m | Odsazeni: 0,4 x 0,6 m | RozteCe: 0,6 x 0,6 m

UloZeny pohled 1
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