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Protokol ¢. 1234

o urceni vnéjsich vlivli vypracovany odbornou komisi

Firma:

Vypracovany v:  Lédznich Bélohrad dne 10.12.2018

SloZeni komise

Pfedseda: Bc.Martin Zivr - zastupce investora

Clenové: Ing.lva Kabrtova - projektant ¢asti elektro.
Karel Dvorak - specialista pozarni bezpecnosti.
Jifi Teimer - revizni technik

Nazev objektu:  Ubytovaci zafizeni U Lva, ¢p.569 Lazné Bélohrad

Popis objektu: Objekt je zdény, predmétem protokolu je pouze 1.patro objektu. PFicky uvniti jsou
provedeny zdéné. Stropy tvrdé. Podlahy v na socidlnim zdzemi, schodisti jsou provedeny z
keramické dlazby, na chodbé a v pokojich z PVC.

Podklady: ...je prilohou
Staveni vykresy objektu L]
Vyjadreni specialisty poZarni bezpecnosti L]
PoZadavky hygienika L]

Rozhodnuti: Je provedeno pro samostatné mistnosti ¢i prostory.

ZdGvodnéni: Komise rozhodovala na zakladé platnych elektrotechnickych a dal3ich predpist CSN,

respektive poZzadavkd neopomenutelnych Gcastnikl stavebniho fizeni.

Zaver: V pfipadé jakychkoliv zmén v uréeni uZiti prostor, ve stavebni konstrukci, volby materialu, v
dal$im obdobi stavebni pfipravy a vlastni stavby je nutno tento protokol doplnit.

Sepsany v: Nové Pace dne 10.12.2018

Podpisy: Jméno L4 Podpis I L\ Iméno L4 4 Podpis {4



Priloha k protokolu ¢. 1234

Vné;jsi vlivy v jednotlivych prostorech

€p.569 - 1.patro - schodisté, chodba

AAS - teplota: +5 °C az +40 °C

AB?S - teplota: +5 °C az +40 °C / rel.vlhkost: 5 - 85 %
AC1 - nadmor'ska vyska do 2000 m

AD1 - vyskyt vody: zanedbatelny

AE1 - zanedbatelny vyskyt cizich pevnych téles
AF1 - zanedbatelny vyskyt korozivnich latek

AG1 - mirny raz

AH1 - mirné vibrace

AK1 - bez nebezpedi rostlinstva nebo plisni

AL1 - bez nebezpedi vyskytu Zivocichu

AM-1-1 - harmonické - kontrolovana uroven
AM-2-1 - signdlni napéti - kontrolovna droven
AM-3-1 - zmény amplitudy napéti - kontrolovana uroven
AM-8-1 - magnetickd pole - stfedni Uroven
AM-9-1 - el. pole - zanedbatelna Uroven
AM-22-1 - el. mag. Sifené vedenim - nizka droven
AM-23-1 - el. mag. Sifené vedenim - nizka droven
AM-24-1 - oscilace - stfedni Uroven

AM-25-1 - vyzarovani vf - zanedbatelna uroven
AM-31-1 - elektrostatika - nizka uroven

AN1 - nizka uroven slunecniho zareni

AP1 - zanedbatelné seismické ucinky

AQ1 - zanedbatelné ohroZeni bourkami

AR1 - pomaly pohyb vzduchu

AS1 - mirny vitr

BA1 - schopnost osob: bézna

BC1 - Zadny dotyk s potencidlem zemé

BD1 - malo lidi - snadny unik

BE1 - bez nebezpedi poZaru a vybuchu

CA1 - nehoftlavé stav. materidly

CB1 - konstrukce budovy: zanedbatelné nebezpedi

vSe bez vlivu na prostredi
Il - vnitfni prostory s regulovanou teplou
Prostor dle CSN 33 2000-4-41 ed. 2: normalni

€p.569 - 1.patro - socialni zarizeni

Vlivy v tomto prostoru jsou jednoznacné stanoveny
normou CSN 33 2000-7-701 ed. 2

v prostordch sicidlniho zazemi jsou umisténé sprchy,
umyvaci prostory. El.instalace umisténa v jednotlivych
z6ndch dle CSN

Il - vnitini prostory s regulovanou teplou
Prostor dle CSN 33 2000-4-41 ed. 2: normalni

1/1

€p.569 - 1.patro - ubytovaci pokoje

AAS - teplota: +5 °C az +40 °C

ABS - teplota: +5 °C az +40 °C / rel.vlhkost: 5 - 85 %
AC1 - nadmorska vyska do 2000 m

AD1 - vyskyt vody: zanedbatelny

AE1 - zanedbatelny vyskyt cizich pevnych téles
AF1 - zanedbatelny vyskyt korozivnich latek

AG1 - mirny raz

AH1 - mirné vibrace

AK1 - bez nebezpedi rostlinstva nebo plisni

AL1 - bez nebezpedi vyskytu Zivocichu

AM-1-1 - harmonické - kontrolovana uroven
AM-2-1 - signdlni napéti - kontrolovna droven
AM-3-1 - zmény amplitudy napéti - kontrolovana uroven
AM-8-1 - magneticka pole - stfedni uroven
AM-9-1 - el. pole - zanedbatelna uroven
AM-22-1 - el. mag. Sifené vedenim - nizka droven
AM-23-1 - el. mag. Sifené vedenim - nizka uroven
AM-24-1 - oscilace - stfedni Uroven

AM-25-1 - vyzarovani vf - zanedbatelna uroven
AM-31-1 - elektrostatika - nizka Uroven

AN1 - nizka uroven slunecniho zareni

AP1 - zanedbatelné seismické ucinky

AQ1 - zanedbatelné ohroZeni bourkami

AR1 - pomaly pohyb vzduchu

AS1 - mirny vitr

BA1 - schopnost osob: bézna

BC1 - zadny dotyk s potencidlem zemé

BD1 - malo lidi - snadny unik

BE1 - bez nebezpedi pozéru a vybuchu

CA1 - nehoflavé stav. materidly

CB1 - konstrukce budovy: zanedbatelné nebezpeci

ubytovaci pokoje bez vlivu na prostredi
Il - vnitfni prostory s regulovanou teplou
Prostor dle CSN 33 2000-4-41 ed. 2: normdlni



Priloha k protokolu ¢. 1234

Navrzena opatreni v jednotlivych prostorech

€p.569 - 1.patro - ubytovaci pokoje

Interval revize (r.): 5

€p.569 - 1.patro - schodisté, chodba

Interval revize (r.): 5

€p.569 - 1.patro - socidlni zafizeni

Interval revize (r.): 5




