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1.Uvod:

PD byla zpracovana na zakladé platnych CSN a predpisd, které s rozvody souvisi a dle
pozadavkU investora ve fazi zjiednoduSeného projektu pro provedeni stavby. Podkladem pro

zpracovani byla PD stavebni. PD FeSi vnitfni elektroinstalaci objektu ¢p.569 pouze 1.patro. PD nefeSi

stavebni prace a Upravy spojené s elektroinstalaci.

2. technicko-provozni podminky:

2.1. Proudova soustava: TN-C-S, 400 V AC, 3+PE+N

2.2 Ochrana pfed Urazem el. proudem:

dle CSN 33 2000-4-41 ed.2 a norem navazujicich — automatickym odpojenim vadné &asti od zdroje,
zasuvky do 20A pro nepoucené osoby, osvétleni, zasuvky pro pouziti vné, v koupelné + proudovy
chrani¢ Ir 0,03A, a v koupelné + zvySené pospojovani i v pfipadé rozvodl TUV z plastd.

2.3. Druh prostfedi: vnitini prostory: viz protokol uréeni vnéjSich vliva

A VnéjSi podminky okoli
AA teplota okoli
AC nadmorska vySka
AD vyskyt vody
AE vyskyt cizich pevnych téles
AF vyskyt korozivnich latek
AG raz
AH vibrace
AK vyskyt rostlinstva
AL vyskyt zivoCichd
AM elektromagneticka elektrostaticka
Nebo ionizujici plisobeni
AN slunecni zafeni
AP seizmické acinky
AQ bourkova ¢innost

B Vyuziti
BA schopnost osob
BC kontakt osob s potencialem zemé

C Konstrukce budov

CA stavebni material
CB provedeni budovy

AA4 - +5 - +40

AC1 —do 2000 m.n m.

AD 1 - zanedbatelny (uvnitf )
AE 1 - zanedbatelny

AF 1 — zanedbatelny

AG1 — mirny

AH 1 — mirné

AK 1 — bez nebezpeci

AL 1 — bez nebezpeci

AM 1- zanedbatelna
AN 1 — nizké

AP 1 — zanedbatelné
AQ 1 — zanedbatelna

BA 1 —bézna

CA 1 — nehorlavé
CB1 - zanedbatelné nebezpedi

Prostfedi v jednotlivych prostorach je stanoveno technickou normou.

2.4. Vypoctové zatizeni:

12xpokoj 12x1,5kW 18 kW
El.boiler 2,2 kW
Jiné 3 kW
celkem 23,2 kW

Jisti€ pfed elektromérem stavajici — nedochazi k navysSeni proudové hodnoty jistiCe pfed

elektromérem.
5. Popis:

Objekt je napojen ze stavajici kabelové skfiné SR502, ktera je umisténa v obvodové fasadé objektu,
tato kabelova skfif je v majetku investora. Odtud je kabelem AYKY 4x50 (jiSténi 80A gG) napojen
stavajici hlavni rozvadéc objektu RH (skfinovy umistény v pfizemi, zde je rozdélena proudova
soustava TN-C na TN-S, 400V AC.). Odtud je odjistén stavajici kabelovy vyvod CYKY 5x4, ktery
napdji stavajici rozvadéc R3, ktery je umistén na chodbé v 1.patfe a jsou zde jistény vesSkeré vyvody

pro 1.patro.

Jednotlivé kabely budou oznageny Stitky s popisem sméru kabelu.

Osvétleni:

V jednotlivych mistnostech jsou instalovana svitidla, ktera se ovladaji vypinatem pfi vstupu
do mistnosti. Jednotlivé typy vypinac, legendy pristrojl, svitidel jsou uvedeny na vykrese pldorysu
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resp. v technické zpravé. Typy svitidel Ize zaménit pfi dodrzeni stupné kryti (v koupelné
podminka svitidlo z izolantu).

Dle CSN 332130-ed.3 ¢1.6.2.9 Zadny proudovy chrani€ nesmi chranit vic nez jeden svételny
obvod.

V socialnim zazemi se sprchami je nutné dodrzet umisténi elektroinstalacnich
pFistroji a spotfebicd v jednotlivych zénach dle CSN 332000-7-701 ed.2.

Dle CSN 332130-ed.3 ¢1.6.2.9 Zadny proudovy chrani€ nesmi chranit vic nez jeden svételny
obvod. Dle CSN 332130-ed.3 Z1 jsou svétlené vyvody chranéné proudovym chraniéem 30mA.

Na chodbé a schodisti je instalovano nouzové osvétleni, které je feSeno samostatnymi
svitidly — nouzové svitici.
Zasuvkové vyvody:

V jednotlivych mistnostech budou instalovany zasuvky pro pfipojeni spotfebicl, zasuvky ve
vySce 0,3 m nad podlahou, vedle vstupnich dvefi do pokojli ve vySce vypinacd cca 110cm.

V socialnim zazemi bude instalovana zasuvka pres proudovy chrani€ pro pfipojeni holiciho
strojku, vysou$ece vlasu.

Dle pozadavku investora pfi realizaci stavby budou v pokojich osazeny zasuvky urené pro
pfipojeni poditacl, které jsou chranéné prepétovou ochranou.

Zasuvky jsou jisténé proudovym chranicem.

Jiné:
V rozvadéci R3 bude pfipraven vyvod pro napojeni podruzného rozvadéce jako rezerva pro 2.patro,
kabel CYKY 5x4 bude vyveden do stavajiciho pddniho prostoru.

Hromosvody:
e PD nefesi
Prepétové ochrany:
Ochrana pred Gginky nadmérného prepéti provedena dle CSN 33 2000 —1-131.6.2.
Upozornéni:
Projektova dokumentace bude upfesnéna v provadécim projektu stavby. Kabely
budou ulozeny pod omitkou v jednotlivych zonach dle CSN 332130 ed.3.
Veskeré zmény v PD musi byt konzultovany s projektantem.
Zaveér:
VeSkeré montazni a udrzbarské prace musi provadét pracovnik s kvalifikaci dle  vyhl.
50/78 Sb. Na dokonéenou instalaci musi byt provedena  vychozi revize vcetné
vypracovani vychozi revizni zpravy.

V Nové Pace, listopad 2018
Vypracovala: Ing.lva Kabrtova



CISLO |[ROZVADEC |NAZEV OZNACENI  [NAPETI [VYKON [POZNAMKA
9 hl.rozvadé&l HR 400
99 HR rozvad&s 1NP R1 400
100 HR rozvad&Z 2NP R3 400 STAV.KABEL
101 R3 rozvad&¢ 3NP rez R4 400
120 R3 Z8suvky 73.2 230
121 R3 Zasuvky 73.3 230
122 R3 Z8suvky 73.4 230
123 R3 Zasuvky 73.5 230
124 R3 ZGsuvky 73.6 230
125 R3 Z8suvky 73.7 230
126 R3 Zasuvky 73.8 230
127 R3 ZGsuvky 73.9 230
128 R3 Z8suvky 73.10 230
129 R3 Zasuvky 73.11 230
130 R3 Z8suvky 73.12 230
131 R3 Z8suvky 73.13 230
132 R3 Zasuvky 73.14 230
133 R3 Z8suvky 73.15 230
141 R3 Z8suvky 73.16 230
142 R3 Zasuvky 73.17 230
143 R3 Z8suvky 73.18 230
144 R3 Z8suvky 73.19 230
145 R3 Zasuvky 73.20 230
161 R3 Osvétlent L3.23 230 0.45
162 R3 Osvétlent L3.24 230 0.48
163 R3 Osvétlent L3.25 230 0.80
164 R3 Osvétlent L3.26 230 0.48
165 R3 Osvétlent L3.27 230 0.32
171 R3 Osvétleni L3.28 230 0.12
180 R3 Osvétlent L3.29 230
181 R3 Osvétleni nouzové L3.30 230
170 R3 Osvétleni chodba L3.31 230 0.36 IMPULZNI RELE
17001 R3 ov.osvétlent SB3.31/1 230
e . Seznam spotFebi&d ARCHIVNI CISLO:
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OZNACENI | TYP ODKUD KAM DELKA | dU YA Tvyp
HR
HR R1
WLHR CYKY—=J 5x4 HR R3 0 1.1 0.33 0.01
WLR4 CYKY—J 5x4 R3 R4 3m 0.3 0.10 0.01
WL3.2 CYKY—J 3x2.5 R3 73.2 11m 0.0 0.30 0.01
WL3.3 CYKY—J 3x2.5 R3 73.3 10m 0.0 0.29 0.01
WL3.4 CYKY—=J 3x2.5 R3 73.4 11m 0.0 0.30 0.01
WL3.5 CYKY—J 3x2.5 R3 73.5 17m 0.0 0.41 0.01
WL3.6 CYKY—=J 3x2.5 R3 73.6 21m 0.0 0.48 0.01
WL3.7 CYKY—J 3x2.5 R3 73.7 25m 0.0 0.55 0.01
WL3.8 CYKY—=J 3x2.5 R3 Z3.8 28m 0.0 0.61 0.01
WL3.9 CYKY—J 3x2.5 R3 Z3.9 32m 0.0 0.68 0.01
WL3.10 CYKY—J 3x2.5 R3 Z3.10 36m 0.0 0.75 0.01
WL3.11 CYKY—=J 3x2.5 R3 Z3.11 47m 0.0 0.95 0.01
WL3.12 CYKY—J 3x2.5 R3 73.12 39m 0.0 0.81 0.01
WL3.13 CYKY—=J 3x2.5 R3 Z3.13 32m 0.0 0.68 0.01
WL3.14 CYKY—J 3x2.5 R3 73.14 25m 0.0 0.55 0.01
WL3.15 CYKY—=J 3x2.5 R3 Z3.15 15m 0.0 0.38 0.01
WL3.16 CYKY—J 3x2.5 R3 73.16 29m 0.0 0.63 0.01
WL3.17 CYKY—=J 3x2.5 R3 73.17 26m 0.0 0.57 0.01
WL3.18 CYKY—J 3x2.5 R3 73.18 S5m 0.0 0.30 0.01
WL3.19 CYKY—=J 3x2.5 R3 Z3.19 10m 0.0 0.18 0.01
WL3.20 CYKY—J 3x2.5 R3 73.20 18m 0.0 0.43 0.01
WL3.23 CYKY—=J 3x1.5 R3 L3.23 31m 0.8 1.22 0.01
WL3.24 CYKY—J 3x1.5 R3 L3.24 29m 0.8 1.04 0.01
WL3.25 CYKY—J 3x1.5 R3 L3.25 43m 2.9 2.44 0.01
WL3.26 CYKY—=J 3x1.5 R3 L3.26 31m 0.8 1.10 0.01
WL3.27 CYKY—=J 3x1.5 R3 L3.27 17m 0.3 0.69 0.01
WL3.28 CYKY—=J 3x1.5 R3 L3.28 22m 0.2 0.83 0.01
WL3.29 CYKY—=J 3x1.5 R3 L3.29 37m 0.0 0.42 0.01
WL3.30 CYKY—=J 3x1.5 R3 L3.30 29m 0.0 0.92 0.01
WL3.31 CYKY—J 3x1.5 R3 L3.31 37m 0.6 1.10 0.01
WL3.31/1 CYKY-0 2x1.5 R3 SB3.31/1 52m 0.0 1.70 0.01
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P¥istroj spfnage jednopdlového (bez&roubové svorky);
¥azen 1, 1So (do hoMavych podkladu do C2) 250 10 1, 1So 1
P¥istroj prepina&e sériového (bez&roubové svorky);
¥azenT 5 (do ho¥lavych podklady do C2) 250 10 5 1
P¥istroj pFepinade stridavého (bez&roubové svorky);
FazenT 6, 6So (do hoflavych podkladu do C2) 250 10 6, 6So 1
P¥istroj ovldda&e zapinaciho se svorkou N
(bez8roubové svorky); Fazenf 1/0, 1/0So, 1/0S (do| 250 10 1/0, 1/0So, 1,/0S
hotlavych podkladt B aZ F)
Z&suvka jednondsobnd (bez&roubové svorky), s
ochrannym kolikem, s clonkami; b. bild / ledovd 250 16 2P+PE 2
bila

w Zasuvka jednondsobnd (bezSroubové svorky), s
ochranngm kolikem, s clonkami; b. bild / ledova 250 16 2P+PE 2
bila
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