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Svitidla pouzita v tomto projektu

Typ Nazev Vyrobce Oznaceni  Mnozstvi
svitidla

1x24W,T5,EVG,interiérové,OP A 12
2x54W,T5,EVG,interiérové,parabolick B 6
a matna mrfizka
2x26W,G24g-3,EVG,interiérové C 4
prisazené,opal difusor
Nouzové svitidlo prisazené, optika N 3
pro osvétleni trasy, nouzovy provoz
SA
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1x24W,T5,EVG,interiérové,OP
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Technické

Kryti IP

Blok EIProCADu
Prepocitaci koeficient
Maximalni svitivost
Elektronicky predradnik
Udinnost

Vypocitana dcinnost
CIE Flux Code
Symetrie svitidla

Rozméry

Sitka x Hloubka x Vyka
Svitici plocha
Zavésna vyska

Svételné zdroje

1x 24 W, 2000 Im, Ra 80, 4300K

Oznaceni svitidla : A

| 1P 20

| L11

| 1,00

| 194 cd/kim

| Ano

| 46,2 %

| 46,2 %

| 5418497100 | 46
Symetrické podle rovin CO
a C90

| 0,63 x0,15x 0,05 m
| 0,585 x 0,065 x 0,001 m
| 0,05 m
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2x54W, T5,EVG,interiérové, parabolicka matna mriz-
ka
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Technické

Kryti IP | 1P 20

Blok EIProCADu |12
Prepoditaci koeficient | 1,00
Maximalni svitivost | 322 cd/kIm
Elektronicky prediadnik | Ano
Uginnost | 55,0 %
Vypotitana Géinnost | 54,7 %

CIE Flux Code
Symetrie svitidla

Rozméry

| 64198100 | 100 | 55
Symetrické podle rovin CO
a C90

Sitka x Hloubka x Vyska
Svitici plocha
Zavésna vyska

Svételné zdroje

| 1,23 % 0,225 x 0,05 m
| 1,14 x 0,145 x 0,05 m
| 0,05 m

2x 54 W, 5000 Im, Ra 80, 4300K

Oznaceni svitidla : B
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2x26W,G24qg-3,EVG,interiérové prisazené,opal difu-

sor
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Technické

Kryti IP

Blok EIProCADu
Prepocitaci koeficient
Maximalni svitivost
Elektronicky predradnik
Udinnost

Vypocitana dcinnost
CIE Flux Code
Symetrie svitidla

Rozméry

Sitka x Hloubka x Vyka
Svitici plocha
Zavésna vyska

Svételné zdroje

2x 26 W, 1800 Im, Ra 80, 3000K

‘\ Oznaceni svitidla : C
,‘

| 1P 54

| L51

| 1,00

| 218 cd/kim

| Ne

| 69,3 %

| 69,3 %

| 421721918769
| Asymetrické

| 0,3%x0x0,08m
| 0,3x0x0,06m
| 0,08 m
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Nouzové svitidlo prisazené, optika pro osvétleni
trasy, nouzovy provoz SA
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Technické

Kryti IP

Prepocitaci koeficient

Maximalni svitivost

Elektronicky predradnik

Udinnost

Vypocitana dcinnost

CIE Flux Code

Pomeér toku do dolniho poloprostoru
Symetrie svitidla

Rozméry

Sitka x Hloubka x Vyska
Svitici plocha
Zavésna vyska

Svételné zdroje
1x 3 W, 330 Im, Ra 85, 4000K

Oznaceni svitidla: N

| 1P 41

| 1,00

| 845 cd/kIm

| Ne

| 100,0 %

| 100,0 %

| 27 | 58 | 88 | 100 | 100
| 100

Symetrické podle rovin CO
a C90

| 0,132 x 0,132 x 0,054 m
| 0,05 x 0,05 x 0 m
| 0,04 m
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