B. Souhrnna technicka zprava - dodatek - TC

a) ndzev stavby Stavebni Uprava — Brtev €. p. 78, st. p. ¢. 90

b) mista stavby st. p. €. 90, k. . Brtev (679283)
Brtev €. p. 78, 507 81 Lazné Bélohrad

V byté €. 4, tj. v 3.NP, je jako zdroj tepla pro vytdpéni a ohfev TUV navrZeno tepelné

Cerpadlo NIBE SPLIT AMS 10-6 s vnitini systémovou jednotkou HK200S.

Venkovni jednotka TC AMS 10-6 bude zavé$ena na vychodni fasadé domu cca (resp. min.) 1
m pod prfesahem stiechy, bude ukotvena na originalnich konzolach z pfisl. Nibe s ¢elnim

odstupem min. 15 cm od fasady a bo¢nim min. 30 cm od fasady. (viz. ¢ast vytapéni)

Parametry TC:

(dle EN14511) Jmenovity tepelny vykon (dle EN 14825, 55°C): 5,3 kW
Tepelny vykon pfi 2/35°C: 2,32 kW
Tepelny prikon pfi 2/35°C: 0,55 kW
COP pfi 2/35°C: 4,2
SCOP 55°C, prlimérné podnebi: 3,46
Sezonni priimérnad ucinnost vytapéni: 188 %
Max. vystupni teplota vody: 58 °C

Chladivo / mnozstvi:
Typ kompresoru:

R410A /1,5 kg
Dvojity rotacni

Elektrické kryti: IP24

Napijeni: 230V, 50 Hz

Akusticky vykon dle EN 12102 pfi 7/35°C: 51 dB(A)

Hladina akustického tlaku ve 2 m: 37 dB(A)

Hmotnost jednotky: 46 kg

Rozméry (3 x v x hl): 800 x 640 x 290 mm
Vnitini jednotka: Hmotnost jednotky: 165 kg

HK 200 S-6 Rozméry (S x v x hl) mm:
Elektrokotel:
Napajeni:

600 x 1600 x 600
9 kW
3x400 V, 50 Hz

Tepelné ¢erpadlo NIBE SPLIT AMS 10-6 s vnitini systémovou jednotkou HK200S

Hladina akustického vykonu podle EN 12102 pfi 7/35 (jmenovita)

Hladina akustického tlaku ve vzdalenosti 2 m

LW(A) 51
dB(A) 37

Pozadovana hodnota LAeqg (nejvys$si pripustnd hodnota na pozemku sousedni nemovitosti,

pripadné v chrdnéném prostoru stavby):

Venkovni chranény prostor stavby - obytnd mistnost od 6:00 do 22:00 50 + 0 = 50 dB
Venkovni chranény prostor stavby - obytnd mistnost od 22:00 do 6:00 50 - 10 = 40 dB
Venkovni chranény prostor - pozemek urceny k rekreaci v denni i no¢ni dobé 50 dB

Vypocet hladiny akustického tlaku pro vzdalenost 6 m (k hranici pozemku stavebnika):
L2(6m) = L1(2m) + 20 log (r1/r2) = 37 + 20log(2/6) = 27,458 dB (A) < 50 (40) dB




Na hranici pozemku stavebnika je hladina akustického tlaku vyrazné pod poZadovanou
hodnotou LAeq.

Vypocet hladiny akustického tlaku k nejblizSi stavbé na sousednim pozemku neni potreba
provadét. Ve sméru Sifeni akustického tlaku se nenachazi chranény venkovni prostor stavby.

Ing. Vladislav Starek




