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Přívod pitné vody od vodoměrné šachty
(vodoměrná sestava je umístěna v šachtě)

1
2
3
4
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DN40 - PPR
vedeno pod stropem - stávající

1 podružný vodoměr - klubovna - stávající
2 podružný vodoměr - byt 1.NP - stávající
3 podružný vodoměr - byt č.1 - 2.NP - stávající
4 podružný vodoměr - byt č.2 - 2.NP
5 podružný vodoměr - byt podkroví

LEGENDA ZTI - VOD:

rozvod studené vody - potrubí PPR
rozvod teplé vody - potrubí PPR

rohový kohout

sprchová baterie

vodoměr

stoupací potrubí (PPR)

úskok v rámci podlaží

Přívod pitné vody od vodoměrné šachty
(vodoměrná sestava je umístěna v šachtě
na hranici pozemku stavebníka) - stávající

    Akce:

 Projektant

    Výkres:

 Stavebník
 Kreslil

 Ing. Vladislav Stárek
507 82 Pecka 98
ČKAIT 0602308

 Ing. Vladislav Stárek

 Formát
 Měřítko
 Datum

 Zakázka

 1 : 100

 Část:
  D.1.4

 1A4

4

 Hlavní projektant

 Jakub Stárek

Rozvod vnitřního vodovodu - 1. p. p.

 tel.: 603 494 230
 e-mail: vladislavstarek@gmail.com

 Město Lázně Bělohrad, Náměstí K. V. Raise 35, 507 81 Lázně Bělohrad

Stavební úprava - Brtev č. p. 78, st. p. č. 90
 IV/2018

 18002

DN20 - PPR
Vedeno v podlaze

DN15 - PPR
Vedeno v podlaze
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