Statické zabezpeceni tramce v 1. p. p. - mistnost €. 4:

- uvolnény beton otlouci, ovéfit Ubytek vyztuze korozi

- sanace trdmu, odstranit uvolnény beton, odstranit korozi vyztuze a oSetfit povrch, provézt reprofilaci
sanacni maltou

- betonova patka 400/600 mm z betonu C20/25 do hl. 600 mm pod povrch podlahy

- pilif ze ztratného bednéni 250/500 mm, beton C20/25, vyztuz 6x R10 + tfrminky R8 po max. 250 mm
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g B o i ] Chodba se igte 14,43 Betonova mazanina
sle , e s 2 |Chodba 341 |Betonova mazanina
§ T ~ 3 |Kotarkarna, kolama 9,70 Betonova mazanina
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«© e | . gislo popis 1p.p. | tnp | 2np | podkrovi
, ‘ . 1 Dverfe vnéjsi plastové castecné prosklené dvoukfidlé 1250 (900+350)/2500, zarube, panikovy zamek 1
| PU ¢. 1 o @ I 2 |Dvefe vngjSi plastové Castecnd prosklend jednokiidié 900/1970, zarubent 1
§ 2 @ 3 Dvefe vnitfni dfevéné piné 900/1970, ocelové zarubefi, pozami odolnost odolnost 30 min. 3
§ | | | . St B { - . 3A  |Dvefe vnitfni dfevéné piné 900/1970, ocelova zaruberi, pozami odolnost 30 min., samozavira¢ 1
<2 Fo1E [ N O I N N 4 |Dvefe vnitini dfevéné piné 800/1970, ocelové zaruber 1 3 2
) R 19710 | . L/ — - —] I 4A  |Dvefe vnitfni dievéné piné 800/1970, ocelova zarubed, pozarni odolnost 30 min. 1
— ™ . 5 Dvefe vnitfni dievéné z 1/3 prosklené 800/1970, ocelova zarubei 1 2
o 2 - . 6 Dvefe vnitfni dievéné piné 700/1970, ocelova zaruben 1 3 2
g 0 3950 i 150 1150 ) Poznamka: 7 |Dvefe vnitini shmovaci 80011870 1
| - svétla vyska mistnosti je 2,25 m
. 10  |Okno plastové sklopné jednokridlové 850/450 mm, zasklené izolacnim dvojsklem 2
T _J S S . 11 |Okno plastové otviravé tfikfidlové 2000/1650 mm, zasklené izolaénim dvojsklem (stavajici - Uprava osazeni) 1 2
r © ° I 12 |Okno plastové otviravé dvoukfidlové 1200/1650 mm, zasklené izolaénim dvojsklem 1
0 1400 300} 2900 . 1050 L] 10 13 |Okno plastové otviravé, trikfidlové 2100/1650 mm, zasklené izolaénim dvojsklem 1
: 3 7 2000 i : 14 |Okno plastové otviravé &tyfi kfidla vyskové d&lené 1500/2150 mm, zasklené izolacnim dvojsklem (dle 1
= 15 |Okno plastové otviravé tfi kfidla vyskové délené 900/2550 mm, zasklené izolacnim dvojsklem (dle stavajiciho) 2
I LY I 16  |Okno plastové otviravé dvoukfidlové 1500/160 mm, zasklené izolaénim dvojsklem 1
- N s = I @ N 17  |Okno plastové otviravé jednokfidiové 1000/160 mm, zasklené izolacnim dvojsklem 2
§ . < se) . 18  |Okno plastové otviravé trikfidlové 2500/1700 mm, zasklené izolacnim dvojsklem 2
I [ I A 19 |Okno plastové otviravé dvoukfidiové 125011700 mm, zasklené izolacnim dvojsklem 1
7d26dlis0 B 20 | Okno plastové otviravé, sklopné jednokfidiové 900/1600 mm, zasklené izolatnim dvojsklem 1
. = . 21 | Dvefe balkonové plastové jednokfidlové 1100/2500 mm, zasklené izolacnim dvojsklem (stavajici - pfesun) 1
N . 22 |Stiesni okno 780/118 kyvné se spodnim ovladanim, zasklené bezpecnostnim trojsklem, vyska parapetu 1000 mm 4
I— e %— co ammm oo ammm o o &( - 30 | Vestavéna skfifi 1350/600/2700 - posuvné dvefe 2
o ®
Pozn.: - pred vyrobou oken je nutné provézt pfesné zaméfeni stavebnich otvorl
4950 850 - bude p yvlozkovani komin(i a p Zeni priduchi o 200 mm
800 (1250) - v kazdé bytové jednotce bude osazen autonomni hisi¢ koure celkem 4 ks - viz. ¢ast D.1.3 - PBR
J, 5800 4 - v domé budou osazeny prenosné hasici pristroje praskové 21A celkem 3 ks - viz. &ést D.1.3 - PBR

- viditeIné dfevéné prvky v podkrovi budou opatfeny pozarnim natérem na pozarni odolnost R 30 DP3

LEGENDA ZDIVA :

— ) A
stavajici obvodové a nosné cihelné zdivo drevéné konstrukce - nové konstrukce - obecné
—
1O stévajici obvodové a nosné kamenné zdivo 2t tepelné izolace bourané, odstrafiované konstrukce - obecné C k z Ob h d s S b Fd S l >
e —_ eska Obchodni a Stavebni Spolecnost s.r.o.
- obvodové, nosné zdivo a zazdivky z keramickjch tvamic §§§$§>\§ betonova mazanina C20/25, ocelova sit 100x100x6 “od projektu az po nastéhovani®
@ pricky a zazdivky z keramickych tvamic //7////;';/////?; podkladni beton C20/25 s Kari siti 100x100x6
_ tel.: 603494 230
sadrokartonové pricky U~ beton stavajicich zakladovych past HB H H
— e-mail: vladislavstarek@gmail.com
% pricky a prizdivky z porobetonovych tvamic E rostly terén e
—
£ - fizdivky z AKU k kych tvarni : N $térkodrt D 0-63 (nasypy, obsypy, podklad T i i A i A
T oruao AU et i — (nésypy, obsypy, podkacy) Hlavni projektant Ing. Vladislav Starek Ing. Vladislav Stérek

Projektant Ing. Vladislav Starek 5v07 82 Pecka 98
Kreslil Ing. Vladislav Starek CKAIT 0602308

1 PHP 21A - pro hlavni domovni rozvadéé Stavebnik Mésto Lazné Bélohrad, Namésti K. V. Raise 35, 507 81 Lazné Bélohrad | Datum IvV/i2018

1 PHP 21A - pro podzemni podlazi fke: . v v Méfitko 1:100
1 PHP 21A - pro ostatni prostory (do PU &. 7) Stavebnl uprava - BrteV C. p 78! St' p C. 90 Format 2A4
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Padorys 1. p. p. - novy stav - pfiloha PBR




