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LEGENDA ZDIVA :

stavajici obvodové a nosné cihelné zdivo

stavajici obvodové a nosné kamenné zdivo

obvodové, nosné zdivo a zazdivky z keramickych tvarnic
pficky a zazdivky z keramickych tvarnic

sadrokartonové pricky

pficky a pfizdivky z pérobetonovych tvarnic

pfizdivky z AKU keramickych tvamic
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dfevéné konstrukce

tepelné izolace

betonova mazanina C20/25, ocelova sit 100x100x6
podkladni beton C20/25 s Kari siti 100x100x6
beton stavajicich zakladovych pas

rostly terén

Stérkodrt SD 0-63 (nasypy, obsypy, podklady)

- nové konstrukce - obecné

bourané, odstrariované konstrukce - obecné
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Pozn.:

Cemento vlaknité tvarovky (napf. Eternit Dakora 400x400 mm)

Latovani 60/40 mm (laté, kontralaté, vétrana mezera)

Hydroizolani vrstva, pas z modifikovaného asfaltu

Tepelné izolacni deska napf. TOPDEK 022 Pir tl. 160 mm

Samolepici pas z SBS modifikovaného asfaltu s AL vlozkou

Bednéni stavajici stfechy - po odstranéni stavajici krytiny provézt kontrolu a opravit
Podstfesni prostor

Tepelna izolace mineralni vata tl. 210 mm (tfida reakce na ohef A1, A2)

Parotésna zabrana félie Pe

Sadrokartonovy podhled,tl. 15 mm nebo 2x 12,5 mm, poz. odolnost REI 30 DP2

Cemento vlaknité tvarovky (napf. Eternit Dakora 400x400 mm)

Latovani 60/40 mm (laté, kontralaté, vétrana mezera)

Hydroizolani vrstva, pas z modifikovaného asfaltu

Tepelné izolacni deska napf. TOPDEK 022 Pir tl. 160 mm

Samolepici pas z SBS modifikovaného asfaltu s AL vlozkou

Bednéni stavajici stfechy - po odstranéni stavajici krytiny provézt kontrolu a opravit
Tepelné izolace minerélni vata tl. 210 mm (tfida reakce na oheri A1, A2)

Parotésna zabrana folie Pe

Sadrokartonovy podhled,tl. 15 mm nebo 2x 12,5 mm, poZz. odolnost REI 30 DP2

Né&slapna vrstva tl. 20 mm (keramicka dlazba, laminatova plovouci podlaha)
2x OSB deska tl. 15 mm - kladena kfizem

Vazné tramy 200/250 mm (stavajici) + podlahovy rost 50/140 mm po 500 mm
Stavajici konstrukce stropu, keramické tvarovky do ocelovych nosnik(
Tepelna izolace mineralni vatou tl. 160 mm, parotésna zabrana
Sadrokartonovy podhled tl. 15 mm

2x OSB deska tl. 25 mm - kladena kfizem
Tramovy strop 140/180 mm + tepelna izolace mineralni vata tl. 190 mm (tfida reakce na oheri A1, A2)
Sadrokartonovy podhled, tl. 2x 12,5 mm, poZ. odolnost REI 45

Né&slapna vrstva tl. 20 mm (keramicka dlazba, laminatova plovouci podlaha)
Keramické dlaZba tl. 20 mm (odstranéni stavajici)
Vlyrovnavaci betonova mazanina C20/25 prdmérna tl. 30 mm

Fasadni silikonova omitka odstin bézové barvy, lepidlo, perlinka
Tepelné izolace fasadni minerélni vata tfidy reakce na ohefi A1 nebo A2, tl. 140 mm
Stévajici obvodové zdivo

- pfed vyrobou oken je nutné provézt pfesné zaméfeni stavebnich otvor
- bude provedeno vyvlozkovani kominu a prodlouzeni priduchd o 200 mm

- v kazdé bytové jednotce bude osazen autonomni hlasié koufe celkem 4 ks - viz. &ast D.1.3 - PBR

- v domé& budou osazeny pfenosné hasici pristroje praskové 21A celkem 3 ks - viz. ¢ast D.1.3 - PBR
- viditelné dievéné prvky v podkrovi budou opatfeny pozarnim natérem na pozarni odolnost R 30 DP3

“od projektu aZ po nastéhovani”
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