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A. Pruvodni zprava
A. 1 - Identifikacni Udaje
A. 1.1 Udaje o stavbé

a) ndzev stavby Stavebni Uprava — Brtev €. p. 78, st. p. ¢. 90

b) mista stavby st. p. €. 90, k. . Brtev (679283)
Brtev €. p. 78, 507 81 Lazné Bélohrad

c) predmét projektové dokumentace

Pfedmétem projektové dokumentace je stavebni Uprava dokoncené viceucelové stavby
obcanského vybaveni umisténé na st. p. ¢. 90 v obci Brtev. Stavajici stavba obsahuje
klubovnu obcéanského sdruzeni, sklady, bytovou jednotku a padu. Stavebni Upravou bude ze
sklad(i vytvorena nova bytova jednotka, byt v 1. nadzemnim podlazi bude rozdélen na dvé
bytové jednotky a v pidnim prostoru bude zfizena bytova jednotka. Do stavajici opravené
klubovny se nebude zasahovat. V bytech bude zbudovano odpovidajici socidlni vybaveni,
budou nové zbudovany rozvody vody, kanalizace, elektfiny a vytapéni, budou vyménéna
stdvajici Spaletovd okna a bude provedeno celkové zatepleni objektu smérujici ke snizeni
energetické narocnosti budovy. Stavba se nachazi v zastavéném Uzemi obce. Ke stavbé jsou
zbudovany nové pripojky vody, elektfiny a kanalizace, do kterych nebude zasahovano.

Jedna se o stavbu se dvéma nadzemnimi podlazimi, ¢astecné podsklepenou s pidou. Stavba
je zdéna se Zelezobetonovym trdmcovym stropem nad sklepem, keramickymi stropy do
ocelovych nosnik(l na 1. a 2. nadzemnim podlazim a difevénym valbovym krovem. Stavba je
napojena na sité technické infrastruktury a je pristupna od verejné komunikace na p. p. C.
763/1. Vlastni stavba se nachazi na pozemku st. ¢. 90 s pfistupem pres pozemek p. ¢. 393/4.
Okolni pozemky p. ¢. 393/5 a 393/3 jsou ve vlastnictvi stavebnika. Sousedici pozemek p. ¢.
394/2 je ve vlastnictvi Nadézdy Pelikdnové, Komenského 460, 507 91 Stard Paka a Jaroslava
Sulce, Komenského 274, 507 91 Stara Paka.

A. 1. 2 Udaje o stavebnikovi Mésto Lazné Bélohrad, Nameésti K. V. Raise 35,
507 81 Lazné Bélohrad

A. 1. 3 Udaje o zpracovateli projektové dokumentace
Zpracovatel projektové dokumentace: Ceska obchodni a stavebni spoleénost s. r. o.,
Pecka 164, 507 82 Pecka, ICO: 252 61 118

Hlavni projektant: Ing. Vladislav Starek
Architektonicko-stavebni ¢ast: CKAIT: 0602308 — pozemni stavby
Stavebné konstrukéni ¢ast: Ing. Ales Vacek

CKAIT: 0500348 — statika a dynamika staveb

Cést elektrotechnicka: Ing. lva Kdbrtova
CKAIT: 0600741 — technika prostiedi staveb,
elektrotechnicka zafizeni




Cast zdravotné technickych instalaci: Ing. Vladislav Starek
CKAIT: 0602308 — pozemni stavby

Cast technologickych zaFizeni staveb: Ing. Ondfej Snopek
CKAIT: 0601512 — technika prostiedi staveb,

vytapéni a vzduchotechnika, zdravotni technika

Pozarné bezpecnostni reseni: Radka Maskova
CKAIT: 0601326 — pozarni bezpe¢nost staveb

A.2 Clenéni stavby na objekty a technicka a technologicka zatizeni

Stavba je ¢lenéna na nasledujici objekty:
SO1 - stavebni Uprava domu

A. 3 Seznam vstupnich podkladi

Pti zpracovani projektové dokumentace se vychazelo z:

- z dokumentace stavajiciho stavu a ovéreni na misté stavby

- prohlidky mista stavby

- jednani se stavebnikem

- informaci o stdvajicich sitich technické infrastruktury

- informacich o pozemcich a pfistupech na né

- predbézné konzultace s pozarnim specialistou o feseni pozarné bezpecnostnich opatrenich
- platnych CSN, zakon@ a vyhladek tykajicich se dané problematiky

- Udajl z katastru nemovitosti
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B. Souhrnna technicka zprava

B. 1 Popis uzemi stavby

a) charakteristika stavebniho pozemku

Pozemek stavby se nachazi v centrdlni ¢asti obce Brtev, je pfistupny od verejné komunikace
na p. p. €. 763/1. Vlastni stavba se nachazi na pozemku st. ¢. 90 s pristupem pres pozemek p.
¢. 393/4. Okolni pozemky p. ¢. 393/5 a 393/3 jsou ve vlastnictvi stavebnika. Sousedici
pozemek p. ¢. 394/2 je ve vlastnictvi Nadézdy Pelikdnové, Komenského 460, 507 91 Stara
Paka a Jaroslava Sulce, Komenského 274, 507 91 Stard Paka. Pozemek se nachazi
v zastavitelném Gzemi.

PlUdorysny rozsah stdvajiciho objektu se neméni. Na misté stavby se nenachazi vysoka zelen
urcena ke kaceni. Zvlasté chranéna duzemi (NP, CHKO, NPR, NPP, PR), dle zadkona ¢. 114/1992
Sb., o ochrané pfirody a krajiny, v platném znéni se na Uzemi nevyskytuiji.

Pozemek se nachazi v klidové oblasti s nizkou intenzitou dopravy. Zelezni¢ni trat, dalnice,
verejna silnice I., Il. ani lll. tfidy se v blizkosti stavby nevyskytuji. Mistni vefejné pristupnd
komunikace se nachazi ve vzdalenosti cca 40 m. V okoli se nenachazeji zdroje hluku.
V budoucich zdmérech se s takovou vystavbou nepocita.

b) udaje o souladu u s uzemnim rozhodnutim nebo regulacnim pldnem nebo verejnoprdavni
smlouvou uzemni rozhodnuti nahrazujici anebo uzemnim souhlasem

Jedna se o stavajici vyuZivanou viceucelovou stavbu obcanského vybaveni.
Stavebni Upravy jsou v souladu s platnou Uzemné pldnovaci dokumentaci mésta Lazné
Bélohrad.

¢) udaje o souladu s uzemné pldanovaci dokumentaci, v pfipadé stavebnich uprav
podminujicich zménu v uzivani stavby

Planovana stavebni Uprava je v souladu s UP mésta Lazné Bélohrad, vydanym formou
opatfeni obecné povahy ¢.1/2014 a Schvédlenym usnesenim zastupitelstva mésta Lazné
Bélohrad ¢.22/238/2014/ZM dne 10. 9. 2014 a vydanou zménou €. 1 Uzemniho planu Lazné
Bélohrad formou opatfeni obecné povahy ¢. 1/2017, schvéleno usnesenim zastupitelstva
mésta Lazné Bélohrad ¢.28/13/2017/ZM dne 18. 12. 2017.

Dle uzemniho planu je stavajici vyuzivana stavba umisténa do plochy smisené obytné — SO.

Hlavni vyuziti:

- pozemky staveb pro bydleni: rodinné domy, bytové domy
Pfipustné vyuziti:

- pozemky staveb pro rodinnou rekreaci: chalupy

- pozemky staveb pro ubytovaci zafizeni: penziony, ubytovny, hotely

Podminéné pfipustné vyuziti, podminka:

zakladni vybavenost ploch zastavénych a zastavitelnych:

- terénni Upravy (zejména ndspy, zarezy, opérné zdi, propustky a premosténi) kromé
téZzebnich praci a skladek odpadl

- drobna sakralni architektura (zejména pamatniky, ktizky, kapli¢ky)

- informacni a reklamni zafizeni

- vodni plochy do 200 m2, vodotece

- doprovodna a ochranna, verejna zelen (v€etné parkovych uprav)

- verejné a ucelové komunikace




- zastavky hromadné dopravy osob v¢. pristreskud

- odstavné a parkovaci plochy osobnich automobill v¢. objektl k odstavovani a parkovani
osobnich automobilll (gardze, dvougaraze), pokud slouzi pro pfimou dopravni obsluhu
pfislusnych ploch, vse viz. Uzemni plan str. 40

Nepfipustné vyuZziti:

- zejména vyuZziti, u kterého nelze prokazat: Ze nenarusi pohodu bydleni a kvalitu prostredi
plochy bydleni

- pozemky specifickych staveb pro rodinnou rekreaci: chaty

Jednd se o stavebni Upravu stdvajici vyuZzivané stavby obcanského vybaveni, ktera ve
stdvajicim usporadani obsahuje klubovnu se sadlem, byty a skladové prostory.
Stavebni Upravou se rusi skladové prostory a zvySuje se pocet bytu.

d) informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky z obecnych poZadavki na vyuZivani
uzemi
Stavba nemad zadné vyjimky ani ulevova feseni.

e) informace o tom, zda a v jakych ¢dstech dokumentace jsou zohlednény podminky
zdvaznych stanovisek dotcenych orgdndii

Pfi zpracovani projektové dokumentace stavby byly zapracovany vsSechny podminky
provedeni dané vyjadienimi dotéenych organ.

f) vycet a zavéry povedenych pruzkumi a rozboru (geologicky pruzkum, hydrogeologicky
prizkum, stavebné historicky prizkum)
Za pritomnosti zastupcl stavebnika a projektanta byla provedena prohlidka pozemku a
stavby budouci stavebni Upravy a byly upfesnény pozadavky.
- pozemek stavby je pfistupny po verejnych komunikacich
- byly ziskany informace o existenci podzemnich siti, nutnosti jejich pfipadné
ochrany a pfipojovacich bodech
- byly zajistény stanoviska spravc siti a dotéenych organu
- byly ziskany informace z katastru nemovitosti o pozemcich stavebnika a okolnich
sousednich pozemcich

g) ochrana uzemi podle jinych prdvnich predpist

Stavba neni zatiZzena ochranou dle jinych pravnickych predpisl. Stavajici stavba neni kulturni
pamatkou ani jinak chranénym objektem. Stavba se nenachazi v pamatkové rezervaci,
pamatkové zéné, zaplavovém Uzemi ani v poddolovaném Uzemi.

h) poloha vzhledem k zaplavovému uzemi, poddolovanému tuzemi apod.
Stavebni Uprava se nenachazi v zaplavovém ani poddolovaném Uzemi.

i) vliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv stavby na odtokové poméry v
uzemi

Vliv stavby na okolni pozemky a stavby je minimalni. Stavebni Upravou dokoncené stavby se
odtokové poméry v okoli nezméni.




j) poZadavky na asanace, demolice, kdceni drevin

Stavba nevzndsi pozadavky na asanace Uzemi, Z4ddné kdceni stdvajicich dfevin se
nepredpoklada. V pripadé skladovani materidlu na pozemku stavebnika v blizkosti stavajici
zelené bude zvolena vhodna ochrana.

k) poZadavky na maximdlini zabory zemédélského ptdniho fondu nebo pozemku

urcenych pro plnéni lesa (docasné / trvalé)

Dle zak. ¢. 402/2010 Sb., kterym se méni zakon ¢. 334/1992 Sb., o ochrané zemédélského
pudniho fondu, realizaci navrzené stavebni Upravy nevznikd pozadavek na odnéti pldy z
ochrany ZPF.

I) tzemné technické podminky (zejména moZnost napojeni na stdvajici dopravni a technickou
infrastrukturu, moznost bezbariérového pristupu)

Ptijezd a pfistup na pozemek stavby je po verejnych komunikacich a zUstava bez zmény.

V blizkosti stavby a jejiho a okolnich pozemkd jsou stavajici verejné rozvody vody, kanalizace,
elektrické energie a elektronickych komunikaci. Pfipojky jsou stavajici a nebude do nich
zasahovano, pfi realizaci stavby budou ochranény.

m) vécné a ¢asové vazby stavby, podmiriujici, vyvolané, souvisejici investice
Stavebni Uprava neni vazdna na zadné podminujici, souvisejici ani vyvolané investice.

Pro stavebni zamér neni potfeba dalSich podminujicich investic.

n) seznam pozemkdi podle katastru nemovitosti, na kterych se stavba provddi

pozemek katastralni dzemi vyméra (m?) druh Vlastnik
%0 I?rtev 571 zastavéna Mésto Lazné Bélohrad
p‘s’tzaevrgjk LV . 10001 F:g;cgr? Namésti K. V. Raise 35
507 81 Lazné Bélohrad
393/3 Brtev 1127 ostatni
sousedici LV ¢. 10001 plocha Mésto Lazné Bélohrad
pozemek sportovisté | Namésti K. V. Raise 35
rekreacni | 507 81 Lazné Bélohrad
plocha
393/‘,‘ , I:%rtev 674 zahrada Mésto Lazné Bélohrad
;Zii?:'eckl LV ¢. 10001 Nameésti K. V. Raise 35
507 81 Lazné Bélohrad
393/5,' . Iv3rtev 408 ostatn| Mésto Lazné Bélohrad
sousedici LV ¢. 10001 plocha r v .
pozemek ostatni Nameésti K \{ R?lse 35
. 507 81 Lazné Bélohrad
komunikace
394/2 Brtev 2765 trvaly travni | NadéZda Pelikdnova
sousedici LV ¢. 719 porost Komenského 460
pozemek 507 91 Stard Paka 1/2
Jaroslav Sulc
Komenského 274
507 91 Stard Paka 1/2




0) seznam pozemkd podle katastru nemovitosti, na kterych vznikne ochranné nebo
bezpecnostni pdsmo
Stavebni Upravou nevznika nové ochranné ani bezpecnostni pasmo.

B. 2 Celkovy popis stavby
B. 2. 1 Zakladni charakteristika stavby a jejiho uzivani

a) novd stavba nebo zména dokoncené stavby; u zmény stavby udaje o jejich sou¢asném
stavu, zdvéry stavebné technického, pripadné stavebné historického prizkumu a vysledky
statického posouzeni nosnych konstrukci

Jedna se o zménu dokoncené stavby. Stavajici stavba je v zachovalém stavu, udrZovana, bez
vnéjsich zndmek statického naruseni.

V ¢aste€ném podsklepeni, v mistnosti ¢ 4 je znatelné naruSen stropni tram
Zelezobetonového stropu. Je navrieno statické zabezpeceni, které je popsano ve vykresové
dokumentaci. Dale bude nutné provézt konstrukce pro zvySeni Unosnosti, viz. vykresova ¢ést
a ¢ast D.1.2 stavebné konstrukéni Feseni.

b) ucel uZivani stavby

Stavba je vyuzivdna jako objekt obéanského vybaveni se sklady, bytem a klubovnou se salem
jako viceucelovd stavba. Stavebni Upravou dokoncené stavby se rusi sklady v objektu a
vznikaji bytové jednotky. Stavajici objekt bude po dokonéeni primarné uréen pro bydleni s
doplriikovou funkci klubovny se salem.

Navrzeny objekt bude slouzZit zejména jako objekt k bydleni. Vznikaji v ném c¢tyfi bytové
jednotky:

byt. & 1 — 2+kk: 63,52 m’
byt. & 2 — 2+kk: 51,95 m’
byt. &. 3 — 3+kk: 61,38 m?
byt. &. 4 — 3+kk: 128,10 m*

¢) trvald nebo docasnad stavba
Stavba je trvalého charakteru.

d) informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky z technickych poZadavki na stavby
a technickych poZadavk( zabezpecujicich bezbariérové uzivani stavby
Stavba nemad zadné vyjimky ani ulevova reseni.

e) informace o tom, zda a v jakych ¢dstech dokumentace jsou zohlednény podminky
zdvaznych stanovisek dotcéenych orgdni

Pfi zpracovani projektové dokumentace stavby byly zapracovdny vsSechny podminky
provedeni dané vyjadienimi dotéenych organ.

f) ochrana stavby podle jinych prdvnich predpist
Stavba neni zatiZzena ochranou dle jinych pravnickych predpisl. Stavajici stavba neni kulturni
pamatkou ani jinak chranénym objektem.

g) navrhované kapacity stavby (zastavénad plocha, obestavény prostor, uZitnd plocha, pocet
funkcnich jednotek a jejich velikost apod.)




Stavba je ¢lenéna na stavebni Upravu stavajiciho domu ob¢anského vybaveni.

Vymeéra zastavéné plochy obytny dim 253,20 m?
Obestavény prostor obytny dim 2911,80 m>
Vyska objektu obytny dim 11,60 m

Pocet nadzemnich podlazi
Pocet podzemnich podlazi

2 podlazi + podkrovi
1 (Castecné podsklepeni)

Bytové jednotky:

byt. & 1 — 2+kk (pocet osob v doméacnosti: 2) vwwméra 63,52 m?’
byt. ¢. 2 — 2+kk (pocet osob v domacnosti: 2) vymeéra 51,95 m?
byt. ¢. 3 — 3+kk (pocet osob v domacnosti: 4) vymeéra 61,38 m?
byt. ¢. 4 — 3+kk (pocet osob v domacnosti: 4) vyméra 128,10 m?

h) zdkladni bilance stavby (potreby a spotfeby médii a hmot, hospodareni s destovou
vodou, celkové produkované mnoZstvi a druhy odpad( a emisi apod.)

Bilance potreby vody:

Byté. 1+¢.2

Pocet osob:

Denni potfeba vody:

Qg =20s.X1351/den

Maximalni denni potfeba:
Qn=Qyxkd=0,0031x1,4
Maximalni hodinova potreba:

Qn = Qg xkd x kh =0,0031x1,4x1,8
Rocni potreba vody:

Bytc.3+¢. 4

Pocet osob:

Denni potfeba vody:

Qg =4 0s.X1351/den

Maximalni denni potieba:

Qn =Qqgxkd =0,0063 x1,4
Maximalni hodinova potreba:

Qp = Qg xkd x kh =0,0063x1,4x1,8
Rocéni potreba vody:

Klubovna:

v provozu cca 60 dn{ v roce pfi primérném poctu 15 osob (WC, umyvadla a tekouci tepla

voda)

specificka spotfeba na 1 osobu za rok:
pramérny pocet osob:
Roéni potieba vody:

Celkova spotreba vody v domé:
Mnozstvi splaskovych vod:

2 osob

2701/den =0,0031 I/s
0,0043 I/s =372 1/den
0,0078 I/s = 28,08 I/hod.
predpoklad 99 m*/rok

4 osob

540 |/den = 0,0063 I/s
0,0088 I/s =760 |/den

0,0159 I/s = 57,24 |/hod.
predpoklad 197 m*/rok

3,4m’
15
predpoklad 51 m3/rok

643 m3/rok

koresponduje se spotifebou vody




Hospodareni s destovou vodou: destové vody jsou odvadény stavajicim zplsobem, do
kterého neni zasahovano vramci destové kanalizace
obce stavajicim vedenim a vsakem na okolnim pozemku

Vsakovani destovych vod na pozemcich staveb pro bydleni je splnéno podle wvyhl.

501/2006Sb. o obecnych poZadavcich na vyuZivani Uzemi (§ 20 odst. 5 pism. c)), jestlize

pomér vymeéry ¢asti pozemku schopné vsakovani destové vody k celkové vymére pozemku

Cini v pfipadé:

b) radového rodinného domu a bytového domu nejméné 0,3, dle ustanoveni § 21 odst. 3

- okolni pozemky ve vlastnictvi stavebnika — p. p. ¢. 393/4, 393/3, 393/5 a st. p. ¢. 90

- vyméra pozemku schopného vsakovani destové vody 2 303,96 m?
- celkova vyméra pozemku 2 780,00 m?
- pomér pozemku 2303,96/2780=0,83>0,3

Pomér je vyssi nez 0,3 — desStova voda je schopnd se vsakovat na dostatecné velkém
pozemku stavebnika schopného vsakovani.

i) zakladni predpoklady vystavby (Casové udaje o realizaci stavby, clenéni na etapy)
Pfedpoklad zahajeni stavby je l1éto 2018, dokonceni do konce roku 2021.

j) orientacni ndklady stavby

Pfredbéiné naklady na provedeni stavby jsou odvozeny od cenovych ukazatel( stavebnich
standardd: 8,9 mil. K¢ bez DPH

- vykaz vymeér a rozpocet je samostatnou prilohou projektové dokumentace

B.2.2 — Celkové urbanistické a architektonické feseni

a) urbanismus — uzemni requlace, kompozice prostorového reseni

Zvolené urbanické a architektonické feseni vychazi z pozadavku stavebnika a okolni zastavby.
Jednd se o stdvajici dokonéenou stavbu obcanského vybaveni, se dvéma nadzemnimi
podlazimi, s pldou a c¢asteCcnym podsklepenim. Stavba je napojena na sité technické
infrastruktury.

b) architektonické reseni — kompozice tvarového reseni, materidlové a barevné reseni
Tvarové a materidlové feSeni stavby zlstava zachovano. Je upraveno vnitini dispozi¢ni
feseni, tak odpovidalo soucasnym pozadavk(l. Objekt bude celkové opraven a modernizovan.
V objektu vznikaji ¢tyfi bytové jednotky, klubovna v 1. n. p. zUstava zachovana.

Budou vyménény vyplné otvor(, zafizovaci predméty ZTI, provedeny nové omitky, podlahy,
obklady a dlazby. Budou provedeny nové vnitini rozvody energii a doplnéno teplovodni
vytapéni s elektro kotly. Bude provedeno celkové zatepleni objektu, v€éetné vnéjSich omitek.

B.2.3 — Celkové provozni reSeni, technologie vyroby

Jednd se o stavbu bytového domu, stavba neobsahuje zZddné technologické vyrobni celky.
Pfedmétem Uprav je predevsim celkova modernizace objektu, Uprava vnitfniho usporadani
pro vznik bytovych jednotek.




B.2.4 — Bezbariérové uzivani stavby

Stavba bytového domu neni primarné uréena k uzivdni osobami s omezenou schopnosti
pohybu a orientace a neni navrZena jako bezbariérova, coz je v souladu s §1 vyhlasky ¢.
369/2001 Sb. ve znéni pozdéjsich predpisl, kterda stanovi obecné technické pozadavky
zabezpecujici uzivani staveb osobami s omezenou schopnosti pohybu a orientace.

B.2.5 — Bezpecnost pri uzivani stavby

Navrh stavby je z hlediska bezpecCnosti navrien dle platnych stavebné technickych,

elektrotechnickych, statickych a pozarné bezpecénostnich predpist. Zejména se jedna o:

- stavebni zakon 183/2006 Sb., 225/2017 Sb., v souladu s vyhl. ¢. 268/ 2009 Sb., o

technickych poZadavcich na stavby;

- nafizeni vlady €. 272/2011 Sb. o ochrané zdravi pred napf. ucinky hluku a vibraci.

Stavba bude provadéna podle vSech platnych bezpecnostnich predpist a podle schvdlené

projektové dokumentace, budou dodrZzeny pozadavky na stavebni vyrobky podle nafizeni

vlady ¢. 163/2002 Sb., kterym se stanovi technické pozadavky na vybrané stavebni vyrobky,

ve znéni nafizeni vlady ¢. 312/2005 Sb.

- z hlediska provedeni elektroinstalaci jsou v navrhu dodrzeny:

- CSN 33 2000-4-41, CSN 33 2000-4-43, CSN 33 2000 5-52, CSN 33 2000-5-54, CSN 33
2000-7-701, CSN 33 2000-3

- CSN 332140, CSN 330300, CSN 332130, CSN 332135, CSN 332031, €SN 332032, CSN
341390, CSN-EN 12464-1, CSN- EN 1838, CSN EN 62305-1

Stavba bude provadéna podle vSech platnych bezpecnostnich predpisti a podle schvdlené

projektové dokumentace, budou dodrZzeny pozadavky na stavebni vyrobky podle nafizeni

vlady 163/2002 Sb.

B.2.6 — Zakladni charakteristika objektl
Stavba je ¢lenéna na stavebni Upravu stavajiciho domu, kde vznikaji bytové jednotky.

Vymeéra zastavéné plochy obytny dim 253,20 m?
Obestavény prostor obytny dim 2911,80 m>
Vyska objektu obytny dim 11,60 m
Pocet nadzemnich podlazi 2 podlazi + podkrovi
Pocet podzemnich podlazi 1 (¢astecné podsklepeni)
Bytové jednotky:

byt. ¢. 1 — 2+kk (pocet osob v domacnosti: 2) vymeéra 63,52 m?
byt. €. 2 — 2+kk (pocet osob v domacnosti: 2) vymeéra 51,95 m?
byt. ¢. 3 — 3+kk (pocet osob v domacnosti: 4) vymeéra 61,38 m?
byt. ¢. 4 — 3+kk (pocet osob v domacnosti: 4) vyméra 128,10 m?

a) stavebni reseni

Bytovy dlim: stavba obdélnikového pldorysu 10,20 m x 17,75 m, se dvéma nadzemnimi
podlazimi a podkrovim, s ¢aste¢nym podsklepenim, vysky 11,60 m, s pfistavbou na severni
strané s jednim nadzemnim podlazim o pldorysu 5,1 x 12,35 m, s vyskou 3,80 m. DUm je
zastreSen valbovou stfechou s presahy, hfeben je orientovan ve sméru vychod — zapad.




b) konstrukcni a materidlové reseni

Objekt je zdény z plnych cihel, pfistavba ze skvarobetonovych tvarovek, nové zdivo pri¢ek a
zazdivky jsou z keramickych tvarnic a z pérobetonovych tvarnic. Ve 2. n. p. a v podkrovi jsou
pricky ze sadrokartonu. Stropy jsou z keramickych vlozek do ocelovych nosnikli, nad
¢aste¢nym podsklepenim je betonovy tramcovy strop.

ZastreSeni je stavajici z dfevéné vaznicové soustavy krovl s valbovym tvarem, nad severni
pristavbou je ¢astecné terasa a ¢astecné plocha stfecha.

Fasada je navriena zateplend mineralni vatou tl. 140 mm se silikonovou omitkou bézové
barvy.

¢) mechanickd odolnost a stabilita

Stdvajici objekt nevykazuje zjevné zndmky poskozeni Ci statickych poruch. Pouze tramec
v ¢astecném podsklepeni vykazuje poruchu a bude opraven. Do prostiedka rozpéti bude
doplnén sloupek ztvarnic ztratného bednéni a betonovou patkou. Budou doplnény
konstrukce pro zvyseni Unosnosti celého objektu v 1., 2. n. p. a v podkrovi, budou doplnény
prvky krovu. Pro objekt je zpracovano stavebné konstrukéni feSeni v ¢asti D 1.2.

B.2.7 — Zakladni charakteristika technickych a technologickych zatizeni
V objektu nejsou umistovana zadna technologicka a technicka zafizeni.

B.2.8 — PoZarné bezpecnostni reseni

Pro objekt je zpracovano pozarné bezpecnostni feSeni stavby. Posouzeni je provedeno podle
CSN 73 0834, jako zména staveb skupiny Il, s uplatnénim specifickych pozadavkd CSN 73
0873, CSN 73 0818, CSN 73 0810, CSN 73 0872, vyhlagky & 23/2008 Sb. a dalgich pfisluénych
CSN. Objekt je rozdélen do 7 pozarnich Usekd: sklepni prostory, stavajici klubovna se sdlem,
bytova jednotka ¢. 1 az b. j. €. 4 a schodisté jako ¢astecné chranéna unikova cesta.

Vnitfni odbérnd mista neni potreba zfizovat, vnéjSi odbérné misto je zajiSténo stavajicim
hydrantem ve vzdalenosti cca 60 m osazenym na méstské vodovodni siti. V objektu budou
osazeny 3 prenosné hasici pfistroje, a to jeden praskovy pro hlavni rozvadé¢ elektrické
energie s hasici schopnosti 21A, jeden v podzemnim podlazi vodni nebo pénovy s hasici
schopnosti 13A nebo praskovy s hasici schopnosti 21A a jeden bude umistén na schodisti
vodni nebo pénovy s hasici schopnosti 13A nebo praskovy s hasici schopnosti 21A.

Kazdy byt bude vybaven zafizenim autonomni detekce a signalizace (hlasi¢ koure podle ¢eské
technické normy CSN EN 14604).

Viditelné casti drevéné stresni konstrukce v podkrovnim byté budou opatfeny pozarnim
natérem s odolnosti R 30 DP3.

Pozarné bezpecnostni reseni je soucasti projektové dokumentace v ¢asti D 1.3.

B.2.9 — Zasahy hospodareni s energiemi

Pro stavbu je zpracovdno posouzeni energetické naroénosti a je souédsti dokladové ¢asti.
Stavba nevyuziva alternativnich zdroju energii. Objekt je celkové zateplen dodatecnou izolaci
z mineralni vaty a nadkrokevni izolaci Topdek a zateplenim mineralni vatou mezi krokvemi.

B.2.10 — Hygienické poZadavky na stavby, poZadavky na pracovni a komunalni prostredi
a) zasady reseni parametr( stavby (vétrdani, vytdpéni, osvétleni, zdsobovdni vodou, odpadu
apod.) a ddle zdsady reseni vlivu stavby na okoli (vibrace, hluk, prasnost apod.)




Dokumentace splriuje poZadavky stanovené stavebnim zdkonem a vyhlaskou ¢. 268/2009 Sb.
o technickych pozadavcich na stavby. Dokumentace je v souladu s dotéenymi hygienickymi
predpisy a normami CSN a poZadavky na ochranu zdravi a zdravych Zivotnich podminek.
Odvétrani mistnosti a prostor(l je zajiSténo v prevdiné mife pfirozenym vétranim okny.
VSechny mistnosti bez moZnosti pfirozeného vétrani jsou opatfeny nucenym vétranim.
Vytdpéni objektu je feseno teplovodni s osazenymi radidtory. Zdrojem tepla je elektro kotel
pro kazidou bytovou jednotku, ktery je umistén v koupelnach. V podkrovi je tepelné
¢erpadlo. Ohfev TUV je zabezpeéen prostiednictvim elektro kotle, v podkrovi TC.

Bytovy diim je zasobovan energiemi pfipojkami ze stdvajicich verejnych rozvod.

V jednotlivych mistnostech jsou instalovana svitidla, kterd se ovladaji vypinacem pfti vstupu
do mistnosti. Typy vypinacl, legendy pfistroj(, svitidel jsou specifikovany v samostatné ¢asti
dokumentace. Typy svitidel lze zaménit pfi dodrzeni stupné kryti. Ve sprchach a blizkosti
umyvadel je nutné dodrZet umisténi elektroinstalacnich pfistroji a spotrebicd v jednotlivych
zénach dle CSN 332000-7-701 ed.2. Osvétleni je navrzeno v souladu s CSN 36 0450, 36 0451
a souvisejicimi zdravotnimi a hygienickymi predpisy.

V jednotlivych mistnostech budou instalovany zasuvky pro pfipojeni spotfebicd, zasuvky ve
vySce 0,3 m nad podlahou. Zasuvky jsou jisténé proudovym chrani¢em.

Odpady vznikajici pti stavbé budou tfidény a shromazidovany v uréenych vymezenych
prostorech, které budou zabezpeceny proti znecisténi okolni pldy a vod. Veskeré nakladani s
odpady bude realizovano v souladu se zakonem ¢. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znéni
pozdéjsich predpisi a navazujicimi provadécimi vyhlaskami. Odpady budou smluvné
predavany k dalSimu nakladdni pouze osobam s opravnénim k této ¢innosti. Odpady budou
dale ukladany v odpovidajicich sbérnych nadobdch a obalech s oznaceni odpadu. Stavajici
stfesni krytina je tvorena cementovldknitymi Sablonami, které mohou obsahovat azbest.
Stavebnik je povinen jesté pred pocdtkem demontdznich praci provézt ovéreni slozeni
certifikovanou laboratofi. V ptipadé vyskytu azbestu provede ohlaseni prace s azbestem
Krajské hygienické stanici a ucini veskera bezpecnostni opatieni dana zakonem.

BéZzny komunalni odpad bude shromaidovan v odpovidajicich nddobach a odstranovan
v ramci centrdlniho svozu odpadu v misté obvyklém.

Stavba nema vliv na okolni prostredi.

B.2.11 — Ochrana stavby pred negativnimi tcinky vnéjSiho prostredi

a) ochrana pred pronikanim radonu z podlozi

Pro stavbu byl zpracovan protokol o méreni objemové aktivity radonu v objektu pro ucely
stavebnich Uprav podle § 97, odst. 1 vyhlasky ¢. 499/2016 Sb. Méreni bylo provedeno
v obdobi od 19. 4. do 26. 4. 2018.

Z namérenych hodnot je zfejmé, Ze neni prekrocena referencni Uroven OAR v mérenych
obytnych nebo pobytovych mistnostech a neni prekrocena referencni Uroven maximalniho
prostorového ddavkového ekvivalentu, pficemzZz referenéni droven je 300 Bq/m3 pro
objemovou aktivitu radonu ve vnitfnim prostfedi a 1 pSv/h pro maximalni pfikon
prostorového davkového ekvivalentu. Neni potfeba provadét zdsahy ke snizeni pfirodniho
ozareni osob. Protokol je souédsti dokladové ¢asti dokumentace.

b) ochrana pred bludnymi proudy
Bludné proudy vznikaji u stejnosmérnych zafizeni — proto opatfeni neni nutné. V lokalité
nebyly zjistény bludné proudy.




¢) ochrana pred technickou seizmicitou
Provozem stavby nebudou vznikat vibrace, které by mély vliv na stavbu nebo okolni
zastavbu.

d) ochrana pred hlukem

Planovana vystavba se nenachazi v hlukové exponovaném misté. V budoucich zamérech se
s takovou vystavbou nepocitd, neni tfeba nadstandardni ochrany prfed hlukem. Provozem
stavby nebude vznikat hluk, ktery by mél vliv na stavbu nebo okolni zastavbu. Skladby
konstrukci vyhovi poZzadavkiim na zvukovou izolaci z hlediska vzduchové neprizvucénosti.

e) protipovodriovd opatreni
Stavba je umisténa mimo zaplavové Uzemi.

f) ostatni ucinky
Stavba se nenachdzi v poddolovaném uUzemi. V misté stavby se nevyskytuji jiné ostatni
ucinky.

B.3 Pripojeni na technickou infrastrukturu

a) napojovaci mista technické infrastruktury

Stavba je napojena na sité technické infrastruktury. Pripojky vody, kanalizace, elektrické
energie a elektronickych komunikaci jsou z vefejnych rozvodl vedenych v blizkosti stavby a
jsou stavajici, nebude do nich zasahovano.

B.4 Dopravni feseni

a) popis dopravniho reseni

Stavby je pfistupnd po stavajicich verejnych komunikacich ve vlastnictvi mésta Lazné
Bélohrad (stavebnik).

b) napojeni tuzemi na stavajici infrastrukturu
Pozemek stavby je pfistupny z vefejnych komunikaci. Pfipojky jsou napojeny na verejné
rozvody.

¢) doprava v klidu
Parkovani je zachovano stavajici na verejnych ostatnich plochach. Nebude zasahovano ani
ménéno.

d) pési a cyklistické stezky
Nejsou budovany nové.

B.5 Reseni vegetace a souvisejicich terénnich tprav
a) terénni upravy
Neni pocditdno s terénnimi Upravami.

b) pouzité vegetacni prvky
Na pozemku stavebnika se nachdzi stavajici zelen, ktera bude pfimérené ochranéna béhem
vystavby. Stavebni Uprava nevyuziva nové vegetacni prvky.




c) biotechnickd opatreni
Nejsou navrzena biotechnicka opatreni.

B.6 Popis vlivu stavby na Zivotni prostredi a jeho ochrana

a) vliv stavby na Zivotni prostredi — ovzdusi, hluk, voda, odpady a puda

Stavba a jeji uzivani nema zadné negativni vlivy na Zivotni prostfedi. Jedna se o stavebni
Upravu dokoncéené provozované stavby. Stavba nepodléha zjistovacimu fizeni vlivu na Zivotni
prostiedi podle EIA.

Béhem vystavby je mozno pocitat s nepfilis vyznamnym navysSenim emisi prachu a plynnych
Skodlivin (vyfukovych plyn(), zejména pfi manipulaci se stavebnimi materidly béhem
vystavby a pojezdem vozidel po komunikacich a vifenim prachu z vozovek. Tyto vlivy je
mozné eliminovat vhodnou organizaci vystavby a uklidem vozovek. Vzhledem k umisténi
stavenisté lze predpokladat, Ze v zastavéné ¢asti obce nebudou tyto vlivy patrné.

Vlastni provoz stavby nevytvafi Zadné emise ani nijak negativné neovliviiuje Zivotni
prostredi.

Odpady pfi vystavbé budou tfidény a shromazdovany v uréenych vymezenych prostorech,
které budou zabezpecdeny proti znecisténi okolni pidy a vod. Veskeré nakladani s odpady
bude realizovano v souladu se zakonem ¢. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znéni pozdéjsich
predpis a navazujicimi provadécimi vyhlaskami. Odpady budou smluvné preddvany k
dalsimu nakladani pouze osobdam s opravnénim k této Cinnosti. Odpady budou dale ukladany
v odpovidajicich sbérnych nadobdach a obalech s oznaceni odpadu.

BéZzny komunalni odpad i pfi provozu stavby bude shromaidovan v kontejneru a
odstranovan v rdmci centralniho svozu komunalniho odpadu v misté obvyklém.

Stavba nevytvafi stacionarni zdroj hluku.

b) vliv stavby na prirodu a krajinu (ochrana drevin, ochrana pamdtkovych stromt ochrana
rostlin a ZivoCicht apod.), zachovadni ekologickych funkci a vazeb v krajiné
Stavby nebude mit negativni vliv na pfirodu a krajinu.

c) vliv stavby na soustavu chranénych a uzemi Natura 2000

U stavebniho zdméru lze vyloucit, Ze bude mit vliv na pfiznivy stav predmétu ochrany nebo
celistvost Evropsky vyznamné lokality KrkonoSe nebo Ptaci oblasti KrkonoSe. Projekt stavby
nebude podléhat hodnoceni podle § 45h a 45i zdkona ¢. 114/1992 Sb. v platném znéni.

d) ndvrh zohlednéni podminek ze zdvéru zjistovaciho fizeni nebo stanoviska EIA

Zamér nepodléha zjistovacimu Fizeni EIA.

Nenavrhuji se Zadna ochranna a bezpecnostni pdsma. Ochranna pasma inZzenyrskych siti jsou
dana energetickym zakonem.

B.7 Ochrana obyvatelstva
a) spinéni zékladnich poZadavki z hlediska plnéni tkolt ochrany obyvatelstva
Stavba neni strategicky vyznamna z hlediska ochrany obyvatelstva.

B.8 Zasady organizace vystavby

a) potreby a spotfeby rozhodujicich médii a hmot, jejich zajisténi

PFi vystavbé bude vyuzivano elektrické energie a vody. Energie jsou zajiStény ze stavajicich
pfipojeni.




b) odvodnéni stavenisté
Stavenisté je odvodnéno na okolni plochy v majetku stavebnika.

¢) napojeni stavenisté na stdvajici dopravni a technickou infrastrukturu
StaveniSté je napojeno na stdvajici dopravni infrastrukturu. Je pfistupno po verejnych
komunikacich.

d) vliv provddéni stavby na okolni stavby a pozemky

Béhem vystavby je mozZno pocitat s nepfilis vyznamnym navySenim emisi prachu a plynnych

Skodlivin (vyfukovych plynt), zejména pfi manipulaci se stavebnimi materidly béhem

vystavby a pojezdem vozidel po komunikacich a vifenim prachu z vozovek. Tyto vlivy je

mozné eliminovat vhodnou organizaci vystavby a uklidem vozovek:

- zpevnénim vnitro stavenistnich komunikaci (tj. uZivdnim oklepové plochy) uzZivdnim
plochy pro docisténi

- daslednym docisténim dopravnich prostfedkl pred jejich vyjezdem na verejnou
komunikaci tak, aby splfovala podminky §52 zakona ¢- 361/200 Sb., o provozu na
pozemnich komunikacich, v platném znéni

- pouzivané komunikace musi byt po dobu stavby udriovany v poradku a cCistoté, pfi
znecisténi komunikaci vozidly stavby je nutné v souladu s §28 odst. 1 zakona ¢. 13/1997
Sb., o pozemnich komunikacich v platném znéni znecisténi bez pritah( odstranit a uvést
komunikaci do pGvodniho stavu

- uloZeni sypkého nakladu musi byt zakryto plachtami dle §52 zak. ¢. 361/2000 Sb.

- v ptipadé dlouhodobého sucha skrapénim stavenisté

e) ochrana okoli stavenisté a poZadavky na souvisejici asanace, demolice, kdceni drevin
Stavenisté nebude klast pozadavky na souvisejici asanace a kaceni drevin.

f) maximdilni zébory pro stavenisté (docasné / trvalé)

Docasny zabor stavenisté se bude vztahovat pouze na pozemky ve vlastnictvi stavebnika.
Jednd se o pozemek v bezprostiedni blizkosti stavby. Doba vystavby bude omezena od 7:00
do 21:00 hod. Nepocitd se se zdbory za hranici pozemku investora.

g) poZadavky na bezbariérové obchozi trasy
Nejsou kladeny Zadné pozadavky.

h) maximdlni produkovand mnoZstvi a druhy odpadu a emisi pri vystavbé, jejich likvidace
Stavebni sut’ bude likvidovana jedenkrat tydné pristavénym kontejnerem. Pravidla pro
predchazeni vzniku odpadl a pro nakladani se vzniklymi odpady jsou stanovena v zakoné
185/2001 Sb., o odpadech, a o zméné nékterych dalSich zdkonl, ve znéni pozdéjsich
predpisli. Provadécimi predpisy zdkona o odpadech jsou vyhlasky MZP CR. Jde o vyhlagku
376/2001 Sb., o hodnoceni nebezpecnych vlastnosti odpad(, vyhlasku ¢. 381/2001 Sb.,
kterou se stanovi Katalog odpadt, vyhlasku ¢. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakladani s
odpady a vyhlasku ¢. 384/2001 Sb., o nakladani s PCB. Nakladani s obaly upravuje zakon ¢.
477/2001 Sb., o obalech a na néj navazujici pravni predpisy. Zamér vyvola jednorazovy vznik
odpadl béhem realizace. Pred pocatkem demontdze stavajici stfesSni krytiny bude
provedeno ovéreni materidlového sloZeni krytiny na moznost obsahu azbestu.




Odpady vzniklé béhem vystavby

Kéd odpadu Nazev odpadu Kategorie
080111 Odpadni barvy a laky obsahuijici organicka rozpoustédla

nebo jiné nebezpedné latky O/N
080112 Jiné odpadni barvy a laky neuvedené pod ¢islem 08 0112 0]
150101 Papirové a lepenkové obaly 0]
1501 02 Plastové obaly 0]
150103 Dievéné obaly 0]
150104 Kovové obaly 0]
150105 Kompozitni obaly 0]
150110 Obaly obsahujici zbytky nebezpecnych latek nebo obaly

témito latkami znedisténé O/N
17 01 06 Smeési nebo oddélené frakce betonu, cihel, tasek a

keramickych vyrobk( obsahujici nebezpecné latky O/N
17 01 07 Smeési nebo oddélené frakce betonu, cihel, tasek a

keramickych vyrobk( neuvedené pod ¢islem 17 01 06 0
170201 Drevo (0]
1702 02 Sklo (0]
170203 Plasty (0]
17 02 04 Sklo, plasty a dfevo obsahujici nebezpecné latky nebo

nebezpeénymi latkami znelisténé N
17 04 05 Zelezo a ocel 0
17 04 07 Smésné kovy 0
1704 11 Kabely neuvedené pod ¢islem 17 04 10 0
17 06 04 Izola¢ni materialy neuvedené pod Cisly 17 06 01 a O 17 06 03 0
17 0903 Jiné stavebni a demoli¢ni odpady (v¢. smésnych stavebnich a

demoliénich odpadl) obsahujici nebezpecné latky N
17 09 04 Smésné stavebni a demoli¢ni odpady neuvedené pod Cisly

170901,170902a 17 09 03 0
200101 Papir a lepenka 0
200102 Sklo 0
200201 Biologicky rozloZitelny odpad 0
2003 01 Smésny komunalni odpad 0
2003 03 Uliéni smetky 0

VSechny odpady podléhaji plsobnosti zakona ¢. 185/2001 Sb., o odpadech v aktudlnim znéni
a bude s nimi nakldddno v souladu s pozadavky tohoto zdkona. Pro nakladani s
nebezpeénymi odpady si vyzada zhotovitel/provozovatel souhlas mistné prislusného odboru
Jivotniho prostfedi MU, jakoZto organu statni spravy. Nakladani bude provadéno
prostfednictvim opravnéné osoby ve smyslu zdkona. V misté vzniku budou odpady ukladany
utfidéné.

i) bilance zemnich praci, poZadavky na pfisun nebo deponie zemin
PoZzadavky na deponovani nebo pfisun zeminy nevznikaiji.




j) ochrana Zivotniho prostredi pfi vystavbé

Stavebni prace musi byt provddény tak, aby bylo zamezeno pfipadnym ekologickym
havariim. Vozidla pfipadnych dodavatell je tfeba udrzovat v dobrém stavu, aby nehrozil unik
olejl a dalSich ropnych latek. Pod déle odstavené vozidla je nutné vkladat zachytné vany na
olej. Pfi vzniklé mozZnosti ekologické Ujmy je nutné zvolit rfeSeni, které zjednd rychlou
napravu bez dalSiho zatéZzovani Zivotniho prostfedi. O pfipadnych havariich je nutné zfidit
zapis do stavebniho deniku.

Pfi stavbé bude odpadni material tfidén dle zafazeni do kategorie pro odpady a dle tohoto
tfidéni bude ukladan na pfislusné skladky a ¢ast odpadu, ktery nebude nebezpeény, bude
vyuzit v arealu investora, kde bude také ulozen dle aktualnich potfeb. Odpad bude likvidovan
dle zdkona 185/2001 Sb. v poslednim znéni a vyhlasek MZP €. 376/2001 Sb., €. 381/2001 Sb.
a ¢. 384/2001 Sb.

k) zdsady bezpecnosti a ochrany zdravi pfi prdci na stavenisti

Na stavenisti bude dodavatel v pIném rozsahu respektovat vieobecné platné technické a
technologické pozadavky a pfislusné CSN pro pfislu$ny charakter ¢innosti. Pfi provadéni
vSech stavebnich a montdZnich praci musi byt dodrZzovany platné predpisy a technologické
postupy. Jedna se predevsim o nafizeni vlady ¢. 362/2005Sb. vychazejici ze zakona 309/2006
a natizeni vlady €. 591/2006 Sb., CSN 736005, 738101, a dalsi platné pfedpisy. Rozsah stavby
nepresahuje limity dle §15 zakona 309/2006Sb. Na stavbé bude ustanoven investorem
koordinator bezpecnosti prace dle pfislusnych predpisli a bude zpracovan plan BOZP. Na
stavenisti je nutno dodrZovat zasady pozarni ochrany, které vylouc¢i moznost vzniku pozdru a
tim i Skod na zdravi osob a zafizeni stavenisté. Pfi stavbé je nutno dodrZovat pozarné-
bezpeénostni predpisy. Pfed provadénim vykopovych praci a bouracich pracich museji byt
vytyCeny a provéreny veskeré sité a dle potreby a zajistény.

Stavba bude oznacena rozhodnutim stavebniho Uradu. Pro zafizeni stavenisté budou vyuzity
stdvajici prostory dokoncené stavby. Pro skladkovani materidlu a pro pfijezd na tuto plochu
bude vyuzZito pouze ploch v majetku stavebnika.

Stavenisté bude oznaleno. Vstup na staveni$té bude oznacen napisy POZOR STAVBA -
ZAKAZ VSTUPU. Na stavbé bude umisténa informaéni tabule stavby.

Doporucena opatreni:

Pti provadéni praci, budou veskefi pracovnici pouzZivat osobni zabezpecovaci pomucky a
budou proskoleni o bezpecnosti prace. Pfi téchto pracich musi byt dodrzeny veskeré
prislusné predpisy a normy. Bouraci prace nebude provadét osamoceny pracovnik.

1) dpravy pro bezbariérové uzivani vystavbou dotcenych staveb
PFi vystavbé se neuvaZuje s pohybem osob se snizenou schopnosti pohybu nebo orientace.

m) zdsady pro dopravné inZenyrské opatreni
V ramci stavby nejsou potfeba zZddnd dopravné inZenyrska opatreni.

n) stanoveni specidlnich podminek pro provddéni stavby (provddéni stavby za provozu,
opatreni proti ucinkim vnéjsiho prostredi pri vystavbé apod.)

V ramci stavebnich Uprav neni tfeba stanoveni specidlnich podminek. Stavba se bude
provadét za priznivého pocasi a pfi jeho nepfizni budou Casti stavby patfi¢né zakryty proti
desti, namraze a zajiStény proti vétru. Stavenisté bude viditelIné oznaceno a od komunikace




oddéleno oplocenim. Na stavenisté nebude mit verejnost pfistup. PFi stavebni Cinnosti je
povinnost dodrzovat pozadavky na zajisténi bezpecnosti prace na stavenisti v souladu s
nasledujicimi predpisy: zdkon ¢. 309/2006 Sb., o zajisténi dalSich podminek bezpecnosti a
ochrany zdravi pfi praci; zdkon ¢. 262/2006 Sb., zakonik prace; nafizeni vlady ¢. 591/2006
Sb., o blizSich minimalnich pozadavcich na bezpeclnost a ochranu zdravi pfi praci na
stavenistich; natizeni vlady ¢. 362/2005 Sb., o blizSich pozadavcich na bezpec¢nost a ochranu
zdravi pfi praci na pracovistich s nebezpeéim padu z vysky nebo do hloubky; nafizeni viady ¢.
101/2005 Sb., o podrobnéjsich pozadavcich na pracovisté a pracovni prostfedi; nafizeni vlady
¢. 178/2001 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi zaméstnanc( pfi praci; zakon ¢.
133/1985 Sb., o poZarni ochrané.

0) postup vystavby, rozhodujici dilci terminy
pfedpokladany termin zahajeni stavby: podzim 2018
dokonceni stavby: konec roku 2021
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C. Situacni vykresy

Seznam pfiloh
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D.1 Dokumentace stavebniho nebo inzenyrského objektu

D.1.1 - Architektonicko-stavebni ¢ast

a) technickad zprdva

Ucel objektu

Bytovy dim

Stavba obdélnikového pudorysu 10,20 m x 17,75 m, se dvéma nadzemnimi podlazimi a
podkrovim, s ¢asteénym podsklepenim, vysky 11,60 m, s ptistavbou na severni strané
s jednim nadzemnim podlazim o pGdorysu 5,1 x 12,35 m, s vySkou 3,80 m. Dim je zastfeSen
valbovou stfechou s presahy, hfeben je orientovan ve sméru vychod — zapad.

Objekt je zdény z plnych cihel, pfistavba ze Skvarobetonovych tvarovek, nové zdivo pficek a
zazdivky jsou z keramickych tvarnic a z pérobetonovych tvarnic. Ve 2. n. p. a v podkrovi jsou
pricky ze sadrokartonu. Stropy jsou z keramickych vloZek do ocelovych nosnik(i, nad
Caste¢nym podsklepenim je betonovy trdmcovy strop.

ZastteSeni je stavajici z dfevéné vaznicové soustavy krov( s valbovym tvarem, nad severni
pfistavbou je ¢dstecné terasa a ¢astecné plocha stfecha.

Fasada je navriena zateplena minerdlni vatou tl. 140 mm se silikonovou omitkou béZzové
barvy.

Zasady architektonického, funkcniho, dispozicniho a vytvarného Feseni a Feseni
vegetacnich uprav okoli objektu, vcetné feseni pristupu a uZivdni objektu osobami s
omezenou schopnosti pohybu a orientace

Zvolené urbanické a architektonické reSeni vychazi z pozadavku stavebnika, okolni zastavby a
stdvajiciho stavu budovy. Plvodni stavba pochazi ziejmé z pocatku 20. stoleti, byla
nékolikrat pfestavovana a slouzi jako viceucelovy objekt ob¢anské vybavenosti. Tvar objektu
se stavebni Upravou neméni. Tvarové a materialové reSeni stavby zlstava zachovano. Je
upraveno vnitini dispozi¢ni feSeni pro vznik ¢tyf bytovych jednotek. Klubovna v 1. n. p.
zUstava zachovana a nebude do ni zasahovdno, kromé casti socidlniho zdzemi. Budou
provedeny konstrukce pro zabezpeceni Unosnosti celé konstrukce budovy (viz. vykresova
Cast a ¢ast D.1.2 stavebné konstrukéni FeSeni. Objekt bude celkové opraven a modernizovan.
Budou vyménény vyplné otvorl a zafizovaci pfedméty ZTI, provedeny nové omitky, podlahy,
obklady a dlazby. Budou provedeny nové vnitini rozvody energii a doplnéno teplovodni
vytapéni s elektro kotly. Bude provedeno celkové zatepleni objektu, véetné vnéjsich omitek.

Budova je pripojena na sité technické infrastruktury vodovodni pfipojkou, pripojkou
elektronickych komunikaci, pfipojkou elektrické energie a kanalizaéni pfipojkou. Tyto
pripojky jsou stavajici a nebude do nich zasahovano. U budovy je zfizeno stavajici misto pro
umisténi nadoby na komunadlni odpad, ktery je odvazen opravnénou osobou dle mistnich
zvyklosti. Na zapadni strané objektu jsou stdvajici parkovaci stani.

Kapacity, uZitkové plochy, obestavéné prostory, zastavéné plochy, orientace, osvétleni a
oslunéni
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Vyméra zastavéné plochy obytny diim 253,20 m
Obestavény prostor obytny dim 2911,80 m?
Vyska objektu obytny dim 11,60 m
Pocet nadzemnich podlazi 2 podlazi + podkrovi

Pocet podzemnich podlazi 1 (¢astecné podsklepeni)




Bytové jednotky:

byt. & 1 — 2+kk (pocet osob v doméacnosti: 2) vwwméra 63,52 m?’
byt. ¢. 2 — 2+kk (pocet osob v domacnosti: 2) vymeéra 51,95 m?
byt. ¢. 3 — 3+kk (pocet osob v domacnosti: 4) vymeéra 61,38 m?
byt. & 4 — 3+kk (polet osob v doméacnosti: 4) vyméra 128,10 m?’

Prosvétleni je zajisSténo okny a je doplnéno umélym osvétlenim pro dané prostfedi. Oslunéni
objektu je celodenni, stavba nebrani oslunéni ani osvétleni okolnim objektim.
Ve vSech mistnostech je navrieno takové denni a umélé osvétleni, které odpovida
normovym hodnotam. Umélé osvétleni je navrzeno Zarovkovymi stropnimi a nasténnymi
svitidly. Osvétleni odpovidd pozadavkdim normy na umélé osvétleni podle CSN 73 0580
Denni osvétleni budov a CSN 73 0581 - Oslunéni budov a venkovnich prostor.

Technické a konstrukcni Feseni objektu, jeho zdiivodnéni ve vazbé na uZiti objektu a jeho
poZadovanou Zivotnost

Pted realizaci je nutno ovérit soulad predpokladaného tvaru a stavu stavajicich konstrukci s
dokumentaci, a to predevsim:

- tvar, hloubka zaloZeni a stav zdkladovych konstrukci a zakladovych podminek (bude
provedena sonda k zakladové spare u obvodovych a vnitfnich nosnych konstrukci — stav
bude posouzen statikem)

- bude provedeno podrobné vytyéeni podzemnich vedeni pripojek technické infrastruktury

Pripravné a vykopové prdce

Stdvajici padorysné usporadani se neméni. Bude provedeno vytyéeni pribéhu podzemnich
pripojek k sitim technické infrastruktury pro jejich ptipadnou ochranu pfi provadéni stavby.
Budou provedeny uUpravy pro zajisténi prijezdu. Energie pro stavbu a zazemi dodavatele je
mozné po dohodé se stavebnikem zfidit ve stdvajicich prostorach upravované stavby a na
pozemcich v okoli stavby, které jsou ve vlastnictvi stavebnika.

Bouraci prdce

PFi vSech zdsazich do stavajicich konstrukci je nezbytné dbat zvysené opatrnosti.

Veskeré bouraci prace musi probihat smérem shora doll, od ¢asti nesenych k nesoucim,
vidy se zajisténim (podepfenim) navazujicich a podpiranych konstrukci, jejichZ stabilita
nesmi byt bouranim ohroZena. Bourany material (stavebni sut) nesmi byt skladovan na
stropnich konstrukcich, ale neprodlené transportovan mimo objekt. Stiesni krytinu tvofi
cemento vldknité Sablony, které mohou obsahovat azbest. Pred zacatkem demontdznich
praci bude provedeno ovéreni sloZeni stavajiciho materialu. BEhem bouracich praci je nutné
respektovat vSechny zdsady bezpecnosti price, souvisejici pfedpisy a pouzZivat osobni
ochranné pomducky.

Zdklady, izolace, spodni stavba a zpevnéné plochy

Zaklad bude proveden pod novy podpérny sloupek v ¢asteéném podsklepeni a pod doplnéné
zdi v1. n. p. Zakladova spara bude ruéné docisténa na pozadovanou uroven dle
dokumentace stavby a bude provedeno zhutnéni zakladové spary. Zakladova spara bude
upravena $térkopiskovym lozem (SP fr. 0-32) tloudtky 50 mm. Betonova patka je rozméru
400/600 mm z betonu C20/25 do hl. 600 mm pod povrch podlahy. Pilif bude proveden ze
ztratného bednéni 250/500 mm, beton C20/25, vyztuz 6x R10 + tfminky R8 po max. 250 mm.




Betonové pasy pod doplnéné nosné zdi budou z betonu c20/25, Sifrky 800 mm a min. vysky
900 mm, zdi jsou zfizovany pro podporu stavajictho prlvlaku, ktery je stavebni Upravou
pfitizen.

Svislé nosné konstrukce

Stavajici obvodové a vnitfni konstrukce jsou zdéné cihelné. Nové navriend prickova
konstrukce pro zvukové oddéleni prostoru bytu od klubovny jsou z keramickych cihelnych
tvarnic typu Porotherm nebo Heluz, typu AKU. Pfickové konstrukce v 1. n. p. jsou navrzeny
z pérobetonovych tvarovek, ve 2. n. p. a v podkrovi jsou sadrokartonové. Budou doplnény
konstrukce pro zvyseni unosnosti, a to zdi pro podporu privlaku z dérovanych cihelnych
tvarnic AKU P20 na MC10 v 1. n. p. a ocelovd vyména ve 2. n. p. pro vyneseni vaznych tramu.
Vyména bude provedena pomoci Ctyf sloupl ¢astecné zasekanych do svislych konstrukci
z HEB 120 a pravlaky pod stropem 2. n. p. z ocelovych nosnik(l 1220, ocelové konstrukce
budou oplastény 2x sadrokartonem tl. 15 mm s pozarni odolnosti 30 min.

Cely obvodovy plast bytového domu bude zateplen fasadni izolaci z mineraini vaty tl. 140
mm a opatifen novou fasadou.

Kominové priaduchy budou nové vyvloZkovany a vyuZity pro odvod spalin od doplriikového
vytapéni kamny a krbovymi vlozkami.

Vodorovné konstrukce

Do stropnich konstrukci nebude zasahovano. Bude provedena oprava stropniho tramce

v ¢astecném podsklepeni:

- uvolnény beton otlouci, ovéfit Ubytek vyztuze korozi

- sanace tramu, odstranit uvolnény beton, odstranit korozi vyztuze a oSetfit povrch, provézt
reprofilaci sana¢ni maltou

Nad schodistém na vstupu do podkrovniho bytu bude proveden novy tramovy strop se

zateplenim. V padnim prostoru bude provedena podlaha pro podkrovni byt. Bude provedena

na vazné tramy s doplnénym roStem. Podlaha bude z OSB desek tl. 15 mm, kladenych

kfizem. VSechny drfevéné konstrukce budou osetfeny nastfikem proti hnilobé a sktdctim.

Pod stropni konstrukci bude proveden snizujici zatepleny podhled ze sadrokartonu.

Preklady nad otvory pri uUpravé velikosti okennich otvor(l jsou tvoreny keramickymi

ztuzenymi preklady. Jednd se o cihelné preklady typu Porotherm 7, které se pouziji jako

konstrukéni a nosny prvek nad okennimi a dvernimi otvory. Jsou tvofeny keramickou

tvarovkou a Zelezobetonovou nosnou vyplni. Osazuji se svoji rovnou plochou do loze

z cementové malty a zafixuji se radlovacim dratem proti preklopeni. Minimalni délka ulozeni

je pro délku do 1750 mm - 125 mm, pro délku 2000 — 2250 mm — 200 mm a pro délku nad

2500 mm je minimalni uloZeni 250 mm na kazdé strané prekladu. Mezi preklady

v obvodovém zdivu bude vkladana tepelna izolace.

Stfesni konstrukce

Stfesni konstrukce ma tvar valbové konstrukce. Stfesni konstrukce je tvorena drevénym
vaznicovym krovem svaznymi trdmy. Celd konstrukce krovu zlstdva zachovana. Budou
doplnény prvky pro zvySeni Unosnosti, podpory a pfilozky vaznych trdmd, naroznich a
Uzlabnich krokvi a krokvi, viz. vykresova ¢ast a ¢ast D.1.2 stavebné konstrukéni feseni.

Po odkryti konstrukci bude provedena kontrola stavu krovu statikem a po pripadnych
opravach budou viechny dfevéné konstrukce oSetfeny ndstfikem proti hnilobé a Skidcim.




VSechny viditelné drevéné konstrukce v podkrovnim byté budou opatfeny pozarnim
natérem s pozarni odolnosti 30 min., viz &¢ast D.1.3 PBR.

Stresni plast bude tvorfit cementovlaknita krytina typu Eternit Dakora. Do stfesniho plasté
zasahuji kominova télesa pro odvod spalin od doplfikového vytapéni. Stfecha bude opatiena
snéhovymi haky pro IV snéhovou oblast, v po¢tu 2,7 hakd na 1 m.

Provedeni stfechy bude vsouladu sustanovenim CSN 73 1901:2011 a pravidel pro
navrhovani a provadéni stfech. Pro pfistup ke kominovym télesim je navrZena ocelova
kominova lavka. Kominovd lavka musi mit Sitku pochlGzné plochy nejméné 250 mm (v
souladu s 5.2 CSN EN 516:2006) s ptistupy. Kominova lavka musi mit na strané odvracené
plochy stfechy ocelové zabradli vysoké 1000 mm. Ve vySce 500 mm od Urovné pochlzné
plochy musi mit zabradli vodorovnou tycovou vypli. Prichozi Sitka mezi zabradlim a
kominem nebo jinou konstrukci ma byt 600 mm, ale nesmi byt mensi nez 400 mm. Poch(izna
plocha musi byt musi byt na strané pfivracené ke stfeSe nejméné 100 mm nad odtokovou
plochou stfesni krytiny. Kominové lavky, které zarovén slouzi jako pristupové komunikace
mezi jednotlivymi kominovymi télesy, musi byt opatfeny zdbradlim. Pfistup ke kominové
ldvce je z vnéjsi strany pomoci ocelového certifikovaného Zebfiku z ploché stfechy nad 1. n.

p. vseverovychodnim rohu stavby. PFistup ke kominové lavce mize byt také teden
certifikovanymi, schvdlenymi a bezpec¢nostnimi naslapnymi stupni (CSN EN 516), které
jsou soucasti vyrobniho programu stresni krytiny.

Upravy povrchi

Vnitfni omitky budou v pfevdzné mire nové provedeny z omitkovych smési. VSechny omitky
provadime pti teploté podkladu a okolniho vzduchu nad 5° C. Pro vnitini omitky mohou byt
pouzity smési pro tenkovrstvé vapenocementové omitky nebo sadrové omitky. Vnitini
omitky budou provadény pti osazenych vyplnich otvorl. Pfed za¢dtkem omitani musi byt
podklady ocistény a ometeny a vyplnény lozné spary zdiva a instala¢ni drazky. Mista na styku
rdznych material( je doporuceno vyztuzit armovaci sitkou pro omitky s presahem 200 mm.
Pro venkovni omitani bude vyuZito tepelné-izolacni silikonové omitky bézové barvy, typu
Betadekor. Omitka bude nandsena na zateplovaci desky z minerdIni vaty. Bude provedena
zakladni stérkova hmota s vloZenou sklolaminatovou sitkou. Sitku vkladame do stfedu
omitky nebo do horni tfetiny jeji tloustky, dale pak penetraéni mezinatér a povrchova Uprava
silikonovou hmotou. Béhem realizace nesmi byt omitana plocha vystavena prudkému
slune¢nimu svétlu, a to hlavné v letnich mésicich, protoze pfi takovych podminkach hrozi
vznik trhlinek.

Izolace proti vodé a zemni vlhkosti

Bude pouzito natavovacich past Sklobit 40 RN mineral nebo PARALBIT AL, které jsou uréeny
pro hydroizolaci spodnich staveb. Tyto pdsy splfiuji i poZzadavky na protiradonovou ochranu
pfi sttednim radonovém indexu pozemku. Pasy budou v jedné vrstvé nataveny na predem
penetrovany podkladni beton v celé plose konstrukce. Spoje budou provedeny jako
vzduchotésné.

Tepelné izolace

Hlavnim ukolem tepelnych izolaci je vytvofit bariéru, ktera zabrani vniknuti ¢i dniku tepla a
to véemi castmi stavby, tedy sténami, podlahami, stropy ¢i stfechami. V zasadé budou
pouzity desky z mineralni vaty, které budou doplnény pouzitim polymernich pén.




Obvodové zdivo bude zatepleno kontaktnim izolacnim systémem s pouzitim izola¢nich desek
z mineralni viny tl. 140 mm. Stfesni konstrukce bude zateplena mezi krokve mineralni vatou
a nadkrokevni izolaci z desek TOPDEK 022 Pir tl. 160 mm.

Konstrukce tesarské

Stresni konstrukce ma tvar valbové konstrukce. Celd konstrukce krovu zlstava zachovana. Po
odkryti konstrukci bude provedena kontrola stavu krovu statikem, budou doplnény prvky pro
zvySeni Unosnosti a po pfipadnych dalSich opravach budou vSechny drevéné konstrukce
oSetfeny nastfikem proti hnilobé a skiidcim. VSechny viditelné drevéné c¢asti konstrukce
v podkrovi budou opatfeny protipozarnim natérem. Bude provedeno prodlouzeni stfesni
konstrukce v rdmci nadkrokevni izolace.

Konstrukce klempirské

Parapety budou provedeny nové u vSech oken v hnédé barvé z pozinkovaného plechu.
Parapetni plechy budou mit pfesah 50 mm a budou kotveny pomoci pfiponek po 400 mm.
Provadéni detaill oplechovdni na stavbé se neprovadi pfi teplotdch pod 10°C, protozie
material oplechovani je pfi nizkych teplotdch nachylny ktvorbé trhlinek. Provadéni
oplechovani, které je vyrobeno v dilné a na stavbé se provede montdz, neni touto hranici
omezeno.

Konstrukce truhldrské

Vsechny dvefe a okna budou vyménény, kromé vyplni otvor( v klubovné. Okna jsou
navrzena plastova se zasklenim izolaénimi dvojskly s koeficient prostupu tepla max. Ug=1,0
W.m?K™. Pro zajisténi prirozeného vétrani jsou vSechna okna v provedeni se systémem
mikroventilace, kterd splnuji ustanoveni hygienickych pozadavk(. Vstupni dvere jsou
dfevéné a budou opraveny. Vnitini dvere jsou drevéné do ocelovych nebo oblozkovych
zarubni. Vnéjsi barevnost okennich rama a dvefi bude hnéda.

Dlazby, obklady a podlahové konstrukce

Provaddéné dlazby a obklady budou keramické. Provedeni a typ dlazby a obkladu je ponechan
na vybéru stavebnika. Podél stén bude proveden sokl na vysku poloviny podlahové dlazdice.
Vnitfni dlazba bude lepena a sparovana tmelem pro keramické podlahy. Vyska obklad( bude
v souladu s normovymi poZadavky a je uvedena v pldorysech vykresové Casti. V koupelnach
je navrzen keramicky obklad do vysky 1800 mm, na WC vysky 1500 mm, u kuchynské linky
bude proveden pas vysky 600 mm.

Pod laminatové podlahy bude poloZzena podlozka proti krocejovému hluku, budou po
obvodu lemovany sokliky. Druh, povrchova struktura a dekor jsou ponechany na vybéru
stavebnika.

Natéry a malby

Vnitini truhlarské vyrobky budou opatfeny natérem béZové svétlé barvy nebo budou
ponechdny v pfirodnim vzhledu dreva. Barva vnitfnich dvefi a zarubni je ponechdna na
vybéru stavebnika.

Tesarské konstrukce budou impregnovany natérem proti hnilobé a skdcim. Zamecnické a
klempirské konstrukce budou opatfeny syntetickymi natéry odstinu modrocerné. Vnitini
stény jsou natfeny malifskou barvou.




Tepelné technické vlastnosti stavebnich konstrukci a vyplini otvori

Tepelné izolace a tepelné izolaéni materiadly jsou feSeny s ohledem na vyuZivani a provoz
objektu. Pro tepelnou izolaci stfesSniho plasté je pouzito u mezikrokevni izolace minerdlni
vaty vtl. 160 mm a u nadkrokevni izolace tepelné izola¢ni desky na bazi polyisokyanuratu
(PIR, AD = 0,022 W/m.K), nap¥. typu TOPDEK 022 PIR v tl. 160 mm.

Obvodové konstrukce jsou zatepleny kontaktnim izolaénim systémem s pouZitim izolac¢nich
desek z mineralni viny tl. 140 mm.

Zplsob zaloZeni objektu s ohledem na vysledky inZenyrsko-geologického a
hydrogeologického priizkumu

Zakladové konstrukce nejsou predmeétem stavebni Upravy. Pfed zapocetim stavby vsak bude
provedeno ovéreni stavu, tvaru a hloubky zaloZeni stdvajicich konstrukci. Po posouzeni
statikem bude provedeno ptipadné opatfeni.

Vliv objektu a jeho uZivdni na Zivotni prostredi a Feseni pripadnych negativnich ucinki
Uzivani a provoz objektu nemd Zadné negativni vlivy na Zivotni prostredi.

Dopravni reseni
Stavajici stavba je pristupna z verejné mistni komunikace na p. p. ¢. 763/1. Stavajici pfijezd,
pfistup a parkovani z(istava zachovano.

Ochrana objektu pred skodlivymi vlivy vnéjsiho prostredi, protiradonovd opatreni
Lokalita stavby neni seismicky aktivni ani poddolovand. Objekt bude vybaven hromosvodem.

Dodrzeni obecnych poZadavki na vystavbu

Stavebni prace budou provedené za dodrzeni viech platnych bezpecnostnich, hygienickych a
pozarnich predpist a norem. Pri provadéni veskerych praci je nutno dodrZovat technologické
postupy a dodrzovat predpisy bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci.

Navrhovana stavba je v souladu s vyhl. 268/2009 Sb. o technickych poZadavcich na stavby.
Projektova dokumentace byla zpracovana podle Stavebniho zdkona 405/2017 Sb., stavba je
navrzena v souladu s vyhl. 268/2009 Sb. o technickych poZadavcich na stavby.

Dale budou respektovany nasledujici pravni predpisy:

Stavba bude provadéna podle vsech platnych bezpecnostnich predpisti a podle schvalené
projektové dokumentace, budou dodrZzeny pozadavky na stavebni vyrobky podle natizeni
vlady 163/2002 Sb., kterym se stanovi technické pozadavky na vybrané stavebni vyrobky, ve
znéni natizeni vlady ¢.312/2005 Sb.

Dodatecné zmény oproti pUvodni dokumentaci budou pred provadénim konzultovany
s projektantem a budou vyznadeny do jednoho pare dokumentace. Po dokonéeni stavby
bude provedeno geodetické zaméreni stavby vcéetné geometrického planu pro vklad do
katastru nemovitosti.




b) vykresova cdst
Seznam vykresu:

1 - Pldorys 1. p. p. — stavajici stav
2 — Padorys 1. n. p. — stavajici stav
3 — Padorys 2. n. p. — stavajici stav
4 — Pldorys pudy — stavajici stav
5 — Rez A-A — stévajici stav
6 — Pohled zapadni, severni — stavajici stav
7 — Pohled vychodni, jizni — stavajici stav
8 — Pldorys 1. p. p. — novy stav
9 — Pldorys 1. n. p. — novy stav
10 — Pldorys 2. n. p. — novy stav
11 — PUdorys podkrovi — novy stav
12 — Pldorys podkrovi — roznaseci rost, podlaha
13 — Pldorys krovu — doplnéni prvka
14 — Rez A-A — novy stav
15 — Pohled zapadni, severni — novy stav
16 — Pohled vychodni, jizni — novy stav




D.1.2 - Stavebné konstrukcni freseni
a) technickad zprdva
Ovéreni zakladniho koncepcniho reseni nosné konstrukce

Staticky vypocet, popripadé dynamicky vypocet, pokud na konstrukci plsobi dynamické
namdhdni — zprava €. 18036

b) vykresova cdst
c) statické posouzeni

d) pldn kontroly spolehlivosti konstrukci




D.1.3 — Pozarné bezpecnostni feseni

a) technickad zprdva,
1 — Pozarné bezpecnostni feseni

b) vykresova cdst

Seznam vykresU: 1 — PoZ?arné nebezpeény prostor — priloha PBR
2 — Padorys 1. p. p. — novy stav — pfiloha PBR
3 — Padorys 1. n. p. — novy stav — pfiloha PBR
4 — Pidorys 2. n. p. — novy stav — pFiloha PBR
5 — PGdorys podkrovi — novy stav — piiloha PBR
6 — Rez A-A — novy stav — pfiloha PBR
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D. 1. 4 — Technika prostredi staveb - zdravotné technické instalace

a) technickad zpradva,
Projekt zdravotné technickych instalaci reSi rozvody vnitfni kanalizace, rozvody vnitini
studené a teplé vody a pfipravu teplé vody.

Vnitfni kanalizace

Vnitfni splaskovd kanalizace je provedena jednotlivym vyulsténim z objektu kanalizaéni
pripojkou PVC DN 150 do verejné kanalizace umisténé v mistni komunikace na p. p. ¢. 463/1.
Vnitfni kanalizace bude z ¢asti zachovana, budou provedeny nova pripojeni v novych a
upravovanych bytech, v klubovné bude zachovdna. Dispozice objektu je navriena i
s ohledem na moZnost vyuZiti stavajicich kanaliza¢nich stoupacek. Kanalizace je provedena
s jednou odvétranou stoupackou nad stfechu objektu. Stoupacka je opatfena Cisticim kusem
umisténym nad podlahou 1. n. p. Material pro rozvod vnitfni kanalizace jsou plastové trouby.
Potrubi lezaté kanalizace bude z plastovych trub uréenych pro pokladani do zemé. Po
dokonceni a kompletaci bude provedena zkouska tésnosti kanaliza¢nich rozvod.

Hospodareni s destovou vodou: destové vody jsou odvadény stavajicim zplsobem, do
kterého neni zasahovano vramci destové kanalizace
obce stavajicim vedenim a vsakem na okolnim pozemku

Vsakovani destovych vod na pozemcich staveb pro bydleni je splnéno podle vyhl.

501/2006Sb. o obecnych poZadavcich na vyuzZivani Gzemi (§ 20 odst. 5 pism. c)), jestlize

pomér vymeéry ¢asti pozemku schopné vsakovani destové vody k celkové vymére pozemku
¢ini v pfipadé:

b) fadového rodinného domu a bytového domu nejméné 0,3, dle ustanoveni § 21 odst. 3

- okolni pozemky ve vlastnictvi stavebnika — p. p. ¢. 393/4, 393/3, 393/5 a st. p. €. 90

- vyméra pozemku schopného vsakovani destové vody 2 303,96 m*
- celkova vymeéra pozemku 2 780,00 m?
- pomér pozemku 2303,96 /2780=0,83>0,3

Pomér je vy$si nez 0,3 — destova voda je schopnd se vsakovat na dostatecné velkém
pozemku stavebnika schopného vsakovani.

Vnitfni vodovod

Stavajici viceucelovy objekt je zasoben studenou pitnou vodou z pfipojky na verejny rozvod.
Vodovodni fad je umistén v mistni vefejné komunikaci na p. p. €. 763/1, pfipojka je vedena
do vodomérné Sachty umisténé na pozemku stavebnika p. ¢. 393/4, dale pokracuje
pfipojnym vedenim na st. p. €. 90 a do stdvajiciho objektu od jihu. V 1. p. p. jsou umistény tfi
podruiné vodoméry. Vodomeéry jsou pro stavajici klubovnu, sklad v1. n. p. a bytovou
jednotku ve 2. n. p., tyto vodoméry zlistanou zachovany. Nové bude provedeno pripojeni
druhé bytové jednotky ve 2. n. p. a pfipojeni bytové jednotky v podkrovi. Stavajici pfripojeni
skladu, ze kterého vznika bytova jednotka, bude zachovano a bude proveden novy rozvod
v byté. Dale budou provedeny nové rozvody v ostatnich bytovych jednotkach, kdy jednotka
ve 2. n. p. je rozdélena na dvé mensi a v podkrovi vznikd nova.




Rozvod do bytl bude vtrubkadch z plastickych hmot PPR (plastové rozvody svarfované)
uréenych pro rozvod vody v drazkach ve zdivu a v podlaze. VSechna potrubi budou izolovana
ochrannou izolacni trubici Mirelon.

Rozvod teplé vody prochazi od ohfevu TUV spolecné s rozvodem studené vody. Rozvody
budou ukonceny kulovymi rohovymi ventily. Od nich budou napojeny jednotlivé spotiebice.
Umyvadla a vany budou napojena z nasténky do vodovodnich baterii. Ohfev TUV je zajistén
elektrokotlem prostrednictvim zdsobniku umisténym pod kotli. Po dokoncéeni a kompletaci
bude provedena zkouska tésnosti a proplach s desinfekci. VeSkery pouzity materidl pro
rozvod pitné vody musi byt zpUsobily pro styk s pitnou vodou.

Bilance potreby vody:
Byt¢. 1+¢.2

Pocet osob: 2 osob

Denni potfeba vody:

Qg =20s.X1351/den 270 1/den =0,0031 I/s
Maximalni denni potfeba:

Qn=Qyxkd=0,0031x1,4 0,0043 I/s=3721/den
Maximalni hodinova potreba:

Qn=Qqg xkd xkh =0,0031x1,4x1,8 0,0078 I/s = 28,08 I/hod.
Rocni potieba vody: predpoklad 99 m?/rok

Byt¢.3+¢. 4

Pocet osob: 4 osob

Denni potreba vody:

Qg =4 0s.X1351/den 540 |/den = 0,0063 I/s
Maximalni denni potieba:

Qn =Qqgxkd =0,0063x1,4 0,0088 I/s =760 |/den
Maximalni hodinova potreba:

Qp = Qg xkd x kh =0,0063x1,4x1,8 0,0159 I/s =57,24 |/hod.
Rocni potreba vody: predpoklad 197 m*/rok
Klubovna:

v provozu cca 60 dnl v roce pfi primérném poctu 15 osob (WC, umyvadla a tekouci tepla
voda)

specificka spotfeba na 1 osobu za rok: 3,4m’

prameérny pocet osob: 15

Rocni potieba vody: predpoklad 51 m*/rok
Celkova spotreba vody v domé: 643 m*/rok

MnozZstvi splaskovych vod: koresponduje se spotifebou vody

Zarizovaci predméty
Zarizovaci predméty jsou uvazovany typové. Jejich konkrétni typ a provedeni je ponechdno
na vybéru stavebnika, musi vsak splfiovat podminky pro uzivani.




b) vykresova cdst
Seznam vykresl(

1 — Rozvod vnitini kanalizace — 1. n. p.

2 — Rozvod vnitfni kanalizace — 2. n. p.

3 — Rozvod vnitfni kanalizace — podkrovi

4 — Rozvod vnitfniho vodovodu - 1. p. p.

5 — Rozvod vnitfniho vodovodu — 1. n. p.

6 — Rozvod vnitfniho vodovodu - 2. n. p.

7 — Rozvod vnitfniho vodovodu — podkrovi
8 — Schéma vnitfniho vodovodu
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Dokladova cast

Seznam dokladi:

1. Zdvazna stanoviska, stanoviska, rozhodnuti, vyjddreni dotéenych orgdni
1.1 - Zavazné stanovisko ZP
1.2 — HZS — zavazné stanovisko
1.3 — KHS — zdvazné stanovisko

4. Stanoviska vlastnikl verejné dopravni a technické infrastruktury
4.1 - VyjadFeni o existenci energetického zafizeni CEZ
4.2 - VyjadFeni o existenci komunikaéniho vedeni CEZ ICT Services
4.3 - Vyjadreni o existenci sité elektronickych komunikaci
4.4 - Vyjadreni o existenci plynarenskych zafizeni
4.5 - Vyjadreni sprdvce siti vodovodu a kanalizace

7. Priikaz energetické ndrocnosti budovy podle zdkona o hospodareni energii
7.1 — Prikaz energetické naroc¢nosti budovy

8. Ostatni stanoviska, vyjadreni, posudky, studie a vysledky jedndni vedenych v priibéhu zpracovdni
dokumentace

8.1 - Vyjadreni vlastnikl sousedicich pozemku a staveb na nich (mésto LB)

8.2 - Vyjadreni vlastnikl sousedicich pozemku a staveb na nich (pani Pelikdnova)
8.3 - Vyjadfeni vlastnik(i sousedicich pozemkd a staveb na nich (pan Sulc)

8.4 — Protokol — radonovy index pozemku




