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Uvodem:

Predmétem projektové dokumentace je stavebni uprava dokoncené viceiicelové stavby
obcanského vybaveni v obci Brtev ¢p. 78, nachdzejici se na stavebni parcele p.¢ 90
v katastralnim vizemi Brtev. Stdvajici stavba obsahuje kluboviu obcanského sdruZeni se sdlem
a vycepem, prodejnu, skladové zdzemi, jednu bytovou jednotku a pidu bez vyuziti. Do
stavajici opravené klubovny se sdlem, vycepem a socidlnim zaFizenim v prvnim nadzemnim
podlazi nebude zasahovdno. Stavebnimi vpravami vznikne z prodejny a skladii v prvnim
nadzemnim podlazi novd bytovd jednotka. Stavajici bytovd jednotka ve druhém nadzemnim
podlazi bude rozdélena na dvé bytové jednotky a ve stdvajicim piidnim prostoru vznikne novd
bytova jednotka. V podzemnim podlazi budou umistény sklepni prostory a kocdrkdrna,
koldrna. Objekt bude po rekonstrukci slouZit primdrné jako objekt k bydleni s doplrikovou
funkci klubovny. Zastavénd plocha objektu je 253,20 m2. PoZdrni vyska objektu je h = 9,9
(podzemni podlazi povazovdno podle ¢l. 5.2.1 CSN 73 0802 za podlazi nadzemni, povrch
podlahy neni niZe nez 1,5 m pod nejvyssim bodem prilehlého terénu).

Objekt bude mit po rekonstrukci dvé uZitnd nadzemni podlazi a vyuzity podkrovni prostor,
objekt je Cdstecné podsklepen. Konstrukcni systém objektu je smiseny podle ¢l. 7.2.8 b) a
7.2.12 b) CSN 73 0802. Stavba Je tradicné zdénd se Zelezobetonovym tramovym stropem nad -
podzemnim podlazim a keramickymi stropy do ocelovych nosnikii nad prvnim a druhym
nadzemnim podlaZzi. Nosnou stiesni konstrukci tvori dievény valbovy krov.

Stavajici svislé nosné konstrukce tvori cihelné zdivo. Nové pricky a zazdivky budou provedeny
z keramickych tvarnic a pérobetonovych tvdrnic. Ve druhém nadzemnim podlazi a v podkrovi
budou pricky sdadrokartonové. Fasdada objektu bude zateplena kontakinim zateplovacim
systémem z minerdlni vaty tloustky 140 mm se silikonovou omitkou. Do stavajicich stropnich
konstrukci nebude zasahovdno. Bude provedena oprava stropniho trdmce v podzemnim
podlazi. Nad schodistém na vstupu do podkrovniho bytu bude proveden novy trdmovy strop
z tramii velikosti 140/180 mm se zateplenim z minerdlni vaty a podhledem ze sadrokartonu
§ pozadovanou poZdrni odolnosti. V piidnim prostoru bude provedena podlaha pro podkrovni
byt na stavajici vazné tramy s doplnénym rostem. Pod stavajict stropni konstrukci (keramicky
strop do ocelovych nosnikii) bude proveden snizujici zatepleny podhled ze sddrokartonu. Celd

stresni konstrukce zustane zachovdna. Stiesni pldst bude tvorit cementovidknita krytina typu
Eternit.

Posouzeni objektu je provedeno podle CSN 73 0834, Jjako zména staveb skupiny II,
s uplatnénim specifickych pozadavki CSN 73 0833, CSN 73 0802, CSN 73 0873, CSN 73
0818, CSN 73 0810, CSN 73 0872, vyhldsky ¢23/2008 Sb. a dalsich prislusnych CSN.
Pozdrné bezpecnostni FeSeni je zpracovino v souladu s &l. B.2.8 vyhlasky ¢ 62/2013 Sb.,
kterou se méni vyhldska ¢ 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb.

a) Rozdéleni objektu do poZdrnich tisekii:

PUEI - sklepni prostory v podzemnim podlazi
: (mistnosti ¢islo 1 — 4)
PU é.2 — stavajici klubovna se sdlem, vycepem a socidlnim zaFizenim
. (neni predmétem tohoto posouzeni)
PU ¢.3 — bytovd jednotka ¢.1 v prvnim nadzemnim podlazi
(mistnosti ¢islo 6 — 10)
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PU &4 — bytovd jednotka ¢&.2 ve druhém nadzemnim podlazi
(mistnosti ¢islo 12— 17)

PU &35 — bytovd jednotka &3 ve druhém nadzemnim podlazi
(mistnosti ¢islo 18 — 23 )

PU &6 — bytovd jednotka ¢.4 ve tietim podkrovnim podlazi
(mistnosti ¢islo 24 — 31)

PU &7 — schodisté — &dstecné chrdnénd unikovd cesta
(mistnosti ¢islo 5, 11)

b) Vypocet pozarniho rizika a stanoveni stupné poZdarni bezpelnosti:

PU é.1 — sklepni prostory v podzemnim podlazi
(mistnosti ¢islo 1 — 4)
pv = 45 kg/m2 (podle ¢l. 5.1.4 CSN 73 0833) — prostory domovniho vybaveni
=== [V. stupen poZarni bezpecnosti
===podle ¢l. 5.3.1 a) CSN 73 0834 Ize sniZit na II. stuper poZdrni bezpecnosti

PU ¢.2 — stavajici klubovna se sdlem, vycepem a socidlnim zarizenim
(neni predmétem tohoto posouzeni)
=== podle CSN 73 0834 Ize zaradit do IlI. stupné poZdrni bezpecnosti

PU ¢&3 — bytovd jednotka ¢.1 v prvnim nadzemnim podlazi
(mistnosti ¢islo 6 — 10)
pv = 45 kg/m2 (podle ¢l. 5.1.2 CSN 73 0833)
=== [V. stupen poZarni bezpecnosti
=== podle ¢l. 5.3.1 a) CSN 73 0834 Ize sniZit na IIl. stupern poZdrni bezpecnosti

PU ¢&.4 - bytovd Jjednotka ¢.2 ve druhém nadzemnim podlaZi
(mistnosti ¢islo 12 —17)
pv = 45 kg/m2 (podle ¢l. 5.1.2 CSN 73 0833)
=== [V. stupen poZdrni bezpecnosti
=== podle ¢l. 5.3.1 a) CSN 73 0834 Ize sniZit na III. stupern poZdrni bezpecnosti

PUES - bytovd jednotka ¢.3 ve druhém nadzemnim podlazi
(mistnosti ¢islo 18 — 23)
pv =45 kg/m2 (podle ¢l. 5.1.2 CSN 73 0833)
=== [V. stupen pozdrni bezpecnosti
=== podle ¢l. 5.3.1 a) CSN 73 0834 Ize sniZit na III. stupen pozZdrni bezpecnosti

PU ¢.6 — bytovd jednotka ¢&.4 ve tiretim podkrovnim podlaZi
(mistnosti ¢islo 24 — 31)
pv =45 kg/m2 (podle ¢l. 5.1.2 CSN 73 0833)
=== [V. stupen poZarni bezpecnosti
=== podle ¢l. 5.3.1 a) CSN 73 0834 Ize snizit na III. Stupen pozdrni bezpecnosti

PU &7 - schodisté — dstecné chrdnénd iinikovd cesta
(mistnosti ¢islo 5, 11)
pv = 7,5 kg/m2 (podle tab. B.1 pol. 5 CSN 73 0802)
=== [I. stupen pozdrni bezpecnosti
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¢) Zhodnoceni navrienych stavebnich konstrukci a stavebnich vyrobkii:

Nadzemni podlazi (I11. stupen poZdrni bezpecnosti):

poZarni stény

pozarni stropy

pozarni uzavéry

obvodové stény

- poZadavek ..
.. stavajici cihelné zdivo tloustky nejméné 150 mm,

- skutecnost

45 min

odolnost EI 45 DP1

. Stavajici cihelné zdivo tloustky 100 mm s tepelnou

izolaci a prizdivkou z AKU keramickych tvdrnic
tloustky 150 mm, odolnost EI 180 DP1

.. zazdivky z keramickych tvarnic tloustky nejméné 500

- skutecnost ..
- pozZadavek ..

- skutecnost ..

mm, odolnost REI 180 DP1

.. sadrokartonové pricky s pozarni odolnosti EI 45 min
poZ. stény mezi objekty - poZadavek ..

60 DP1

nevyskytuji se

45 min

stavajici Zelezobetonovy tramovy strop v podzemnim
podlazi (dojde kopravé Zelezobetonového trdmu),
pozdrni odolnost podle ¢l. 5.5.7 CSN 73 0834 je REI
45 DPI, pro statické zajisténi ddle dojde k vyzdéni
pilife ze ztraceného bednéni 250/500 mm vylitého
betonem s pozarni odolnosti R 180 DP1

. Stavajici keramické stropy do ocelovych nosnikii

s omitkou nad prviim a druhym nadzemnim podlazim,
poZdrni odolnost podle tab.2 pol. 2.1 CSN 73 0821
ed.2 je REI 45 DPI (sadrokartonové podhledy pod
témito  stropy budou bez pozZadované poZdirni
odolnosti)

.. novy drevény tramovy strop z tramii velikosti 140/180

- poZadavek ..
- skutecnost ..

- poZadavek ..

- skutecnost ..

nosné konstrukce uvniti - poZadavek ..

konstrukce schodist

- Skutecnost ..

- poZadavek ..
- Skutecnost

mm se zateplenim a podhledem ze sddrokartonu
s poZadovanou pozdrni odolnosti REI 45 min (nad
schodistém na vstupu do podkrovniho bytu)

S0P

EI 30 DP3 (do PU ¢.1, do PU ¢.4 az PU &.6) — podle
pozndmky k ¢l. 5.3.8 CSN 73 0833

.EI30 DP3—C (do PU¢.2)

45 min

stavajici cihelné zdivo tloustky nejméné 400 mm
s pFipadnymi  dozdivkami  z keramickych  tvdrnic,
odolnost REI 180 DP1

45 min

stavajici cihelné zdivo tloustky nejméné 300 mm,
odolnost R 180 DP1

15 DP3

.. Stavajici betonové schodisté s teracovymi stupni,
odolnost R 15 DP1

Posledni nadzemni podlazi (III. stuperi pozdrni bezpecnosti):

pozdrni stény

- poZadavek ..

30 min




- skutecnost ..
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stavajici cihelné zdivo tloustky nejméné 150 mm,
odolnost EI 45 DP1

.. sadrokartonové pricky s poZdrni odolnosti EI 30 min

poZ. stény mezi objekty - poZadavek ..
- skutecnost ..
pozarni stropy - pozadavek ..
- skutecnost ..
pozZarni uzavery - poZadavek ..
- skutecnost ..
obvodové stény - poZadavek ..
- Skutecnost ..

nosné konstrukce strech - poZadavek ..
- Skutecnost ..

60 DP1
nevyskytuji se
30 min
viz nosné konstrukce strech
15 DP3
nevyskytuji se
30 min

stavajici cihelné zdivo tloustky nejméné 300 mm (s
prizdivkami a tepelnymi izolacemi), odolnost REI 180
DPI
30 min

drevény krov opatieny podhledem ze sddrokartonu

s poZdarni odolnosti REI 30 DP2
.. Stavajici drevéné trdamy v podlaze velikosti nejméné
200/220 mm, odolnost R 30 DP3
.. ostatni viditelné drevéné prvky krovu v podkrovi musi
byt opatreny poZdrnim ndtérem na poZadovanou
pozarni odolnost R 30 DP3 (sloupky 140/140 mm,
odolnost R 15 DP3, klestiny 80/160 mm, odolnost R
15 DP3)
nosné konstrukce uvniti - poZadavek .. 30 min
- skutecnost .. viz konstrukce vyse uvedené
- pozadavek .. 15 DP3
- skutecnost .. stavajici betonové schodisté s teracovymi stupni,
odolnost R 15 DP1

konstrukce schodist

Zatepleni objektu je navrZeno kontaktnim zateplovacim systémem z minerdlni vaty tFidy

reakce na ohen Al nebo A2 tloustky 140 mm se silikonovou omitkou. Nejsou nutnd Zddnd
dalsi pozarné bezpecnostni opatrent.

d) Zhodnoceni evakuace osob véetné vvhodnoceni iinikovych cest:

Z pozarniho useku ¢.2 — stavajici klubovna vedou stavajici vinikové cesty. Unik je primo na
volné prostranstvi. S osobami z tohoto poZdrniho tiseku nebude v prostoru cdstecné chrdnéné
unikové cesty uvaZovdno.

Z kaZdé bytové jednotky (budova skupiny OB2) usti vinikovd cesta do prostoru schodisté (PU
C.7 — Cdstecné chrdanénd unikova cesta) a ddle v prvnim nadzemnim podlazi pfimo na volné
prostranstvi.

V obytnych burikdch s podlahovou plochou do 250 m2 se délky nechrdnénych unikovych cest
nemusi posuzovat. Podlahova plocha bytovych jednotek je do 250 m2 (skutecnost PU &3 —
plocha bytu ¢.1 je 63,52 m2, PU ¢.4 — plocha bytu ¢.2 je 51,95 m2, PU &5 — plocha bytu ¢.3
Jje 61,38 m2, PU ¢.6 — plocha bytu ¢.4 je 128,10 m2).
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Stanovent poctu osob pro bytové jednotky podle CSN 73 0818:
PU &3 — bytovd jednotka ¢.1 v prvnim nadzemnim podlaZi

podle projektové dokumentace 2 osoby * koeficient 1,5, to jsou 3 osoby
PU &4 — bytovd jednotka ¢.2 ve druhém nadzemnim podlazi

podle projektové dokumentace 2 osoby * koeficient 1,5, to jsou 3 osoby
PU &5 — bytovd jednotka ¢.3 ve druhém nadzemnim podlazi

podle projektové dokumentace 4 osoby * koeficient 1,5, to je 6 osob
PU &6 — bytovd jednotka ¢4 ve tietim podkrovnim podlazi

podle projektové dokumentace 4 osoby * koeficient 1,35, to je 6 osob

Celkem 18 osob

Prostor schodisté lze v posuzovaném objektu charakterizovat jako cdstecné chrdanénou
unikovou cestu vedouci prostorem bez poZdrniho rizika bez zvlastniho poZadavku na jeho
vétrani podle ¢l. 5.6.1 b)1) CSN 73 0834.

Kromé prostoru bez pozdrniho rizika podle CSN 73 0802 se miiZe za prostor bez poZdrniho
rizika podle CSN 73 0834 ¢l. 5.3.6 povaZovat i prostor, ve kterém neni poZdrni zatizeni
(pn+ps) vétsi nez 15 kg/m2 (pro schodisté vyhovi) a ktery je stavebné oddéleny:
a) konstrukcemi alespon EI 15 DP1 nebo DP2, pFicemz otvory v téchto konstrukcich
musi byt uzaviratelné, nepozaduji se vSak poZdrni uzdvéry, pokud v pFilehlych
prostorech oddélenych témito konstrukcemi je ve smyslu CSN 73 0802 soucin (pn *
an * ¢) nejvyse 45 kg/m2, pri an mensim nebo rovno 1,1
b) konstrukcemi alespon EI 30 DP1 nebo DP2, kde otvory v téchto konstrukcich jsou
opatfeny pozdrnimi uzavéry alesponn typu EW 15 DP3, pokud v prilehlych
prostordch oddélenych témito konstrukcemi je soucin (pn * an * c) vétsi nez 45
kg/m2

Skutecnost: Stavebni konstrukce prilehlych prostor budou odpovidat poZadavkim EI 30 DP1
nebo DP2, pricemz budou osazeny typové pozdrni uzdavéry typu nejméné EI 30 DP3 — viz

posouzeni stavebnich konstrukci.

Doba evakuace na édstecné chrdnéné uinikové cesté:

Doba evakuace na ¢dastecné CHUC: tu = (0,75 * lu/ vu) + (E *s/Ku *u)
tu=(075%24/25)+(18*1,0/30*15)
tu= 1,12 min

Mezni doba evakuace dle CSN 73 0834 je tumax = 3,0 min

(tu je mensi nez tumax - vyhovz )
Mezni pocet osob na CCHUC je 120 osob podle tab.2 CSN 73 0834 — vyhovi.

Vzhledem k tomu, Ze doba evakuace na unikové cesté neni delsi nez 2 minuty, neni tfeba
castecné chranénou unikovou cestu odvétravat.

Cdstecné chranénd vnikovd cesta musi byt Site nejméné 1,5 uinikového pruhu podle ¢l. 5.6.12
CSN 730834 (skutecnd minimdini §ivka schodisté je 1,2 m — 2 unikové pruhy, skuteéna §irka
vychodovych dveri na volné prostranstvi musi byt Sife jednoho oteviratelného kiidla
dvouktidlovych dveri nejméné 0,8 m — 1,5 uinikového pruhu) — vyhovi.
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Oznaceni castecné chranéné unikové cesty:

V objektu musi byt zietelné oznaceny sméry viniku podle CSN ISO 3864 viude tam, kde vychod
na volné prostranstvi neni primo viditelny. Tato oznaceni maji usnadnit evakuaci osob a proto
musi byt unikové cesty vybaveny bezpecnostnimi znackami, tabulkami apod., a to zejména
v mistech, kde se méni smér uniku (horizontalné i vertikalné), nebo kde dochadzi ke k¥iZeni
komunikact.

Ostatni pozadavky:

Cdstecné chranénd tinikovad cesta musi mit zajisténo elektrické osvétleni, nouzové osvétlent se
pouze doporucuje.

V castecné chranéné unikové cesté mohou vést elektrické rozvody, pokud jsou zakryty (kromé
pruzoru) konstrukci druhu DPI a jejich prostupy stavebnimi konstrukcemi jsou utésnény
podle pozadavkii CSN 73 0810. Elektrické rozvadéce jsou bez pozadavku na pozdrni odolnost
(doba evakuace neni delsi nez 3 minuty podle ¢l. 5.6.1 c) CSN 73 0848).

Veskeré uzamykatelné dvere vyskytujici se na unikovych cestdach, musi mit ve sméru uniku
osob kovani, které umozni po vyhldseni poplachu (nebo po jinak vzniklém ohrozeni) jejich
otevieni rucné nebo samocinné (bez pouZiti klicii nebo jakychkoliv ndstrojii a bez zdrZeni
evakuace), at’ jiZ jsou zamcené, zablokované nebo jinak zajisténé proti vioupdni, apod.

Dverfe na unikovych cestdach, které pri béiném provozu jsou zajisténo proti vstupu
nepovolanych osob (napr. mechanicky uzamceny), museji byt pri evakuaci oteviratelné a
pruchodné (uzamcené dvere musi byt vybaveny panikovym zdmkem, umoZijicim otevFit
dvere bez klicii apod., nap¥. panikovou klikou).

e) Zhodnoceni odstupovych vzddlenosti a vvmezeni poZdarné nebezpecného prostoru:

Podle CSN 73 0834 ¢l. 5.9 se odstupové vzddlenosti od pozarniho useku posuzuji pouze v

pripadech, kde se:

a) zvétSuje obestavény prostor objektu (ndstavbou nebo pristavbou), pokud zde jsou poZdirné
oteviené plochy, nebo

b) zvétSuji oproti piivodnimu stavu §iFky nebo vysky pozdrné otevienych ploch o vice nez 10
%, nebo

¢) zvySuje soucin (p * c) o vice nez 30 kg/m2

PUEL~ sklepni prostory v podzemnim podlaZi
(mistnosti ¢islo 1 — 4)
- puvodné rovnéz sklepni prostory, poZdrné oteviené plochy ziistavaji stavajici
beze zmén, odstupové vzddlenosti nent tFeba stanovovat

PU¢2- stavajici klubovna se sdalem, vycepem a socidlnim zarizenim
(nent predmétem tohoto posouzeni)
- puvodné rovnéz klubovna se sdalem, vycepem a socidlnim zafizenim, pozdrné
oteviené plochy zistavaji stavajici beze zmén, odstupové vzddlenosti neni tieba
stanovovat

PU &3 — bytovd Jjednotka ¢.1 v prvnim nadzemnim podlazi
(mistnosti ¢islo 6 — 10)
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- puvodné prodejna se skladovymi prostory a socidlnim zarizenim, poZdrné
oteviené plochy zustdvajici stavajici beze zmén nebo se zmensuji, vyjma okna
vm.C. 8 v severni sténé, které se zvétsuje, odstupova vzdalenost od tohoto okna
bude nové stanovena

PU & 4 — bytovd jednotka ¢.2 ve druhém nadzemnim podlazi
(mistnosti ¢islo 12 —17)
- puvodné rovnéz bytova jednotka, poZdarné oteviené plochy zustavaji stavajict
beze zmén nebo se zmensuji, odstupové vzdalenosti neni tFeba stanovovat

PU &5 — bytovd jednotka ¢ 3 ve druhém nadzemnim podlazi
(mistnosti ¢islo 18 — 23 )
- puvodné rovnéz bytovd jednotka, poZdrné oteviené plochy ziustavaji stavajici
beze zmén nebo se zmensuji, odstupové vzddlenosti neni tfeba stanovovat

PU ¢&.6 — bytovd jednotka ¢.4 ve tietim podkrovnim podlazi
(mistnosti ¢islo 24 — 31)
- puvodné puda, v bytové jednotce nové pribyla pouze stiesni okna, odstupové
vzddlenosti od stresnich oken jsou vyhovujici bez dalSich pritkazi (poZdrné
otevrené plochy v niZsich patrech jsou vétsi)

PU ¢&.7 — schodisté — édstecné chranénd unikovd cesta
(mistnosti ¢islo 3, 11)
- puvodné rovnéz schodisté, pozdrné oteviené plochy zistdavajici stavajici beze
zmén nebo se zmensuji, odstupové vzddalenosti neni tfeba stanovovat

Odstup od okna v severni sténé m.c. 8:

pv =45 kg/m2 + 5 kg/m2 (smiSeny konstrukcni systém) = 50 kg/m2

[=20m, hu=165m, po=100%

Odstupovd vzdalenost d = 2,31 m — vyhovi.

PoZdrné nebezpecny prostor nezasahuje za hranice stavebniho pozemku investora, ani

nezasahuje Zdadny dalsi objekt. Odstupovd vzddlenost je podle CSN 73 0802 a vyhldsky C.
23/2008 Sb. vyhovujici.

f) Zajisténi potiebného mnoZstvi poZdrni vody:

PoZdrni voda:
- vnitini odbérni mista — v budovdch nebo jejich édstech skupiny OB2, kde celkovy pocet osob
v prostorech pro bydleni neni vétsi nez 20 osob (podle CSN 73 0818)

podle ¢l. 4.4 b)5) CSN 73 0873 neni treba vnitini odbérni mista
zFizovat

Stanoveni poctu osob pro bytové jednotky podle CSN 73 0818:
PUE3 - bytovd jednotka ¢.1 v prvnim nadzemnim podlaZi

podle projektové dokumentace 2 osoby * koeficient 1,5, to jsou 3 osoby
PU ¢.4 - bytovd Jjednotka ¢.2 ve druhém nadzemnim podlazi

podle projektové dokumentace 2 osoby * koeficient 1,5, to jsou 3 osoby

t
:
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PU ¢&.5 — bytovd jednotka ¢.3 ve druhém nadzemnim podlazi

podle projektové dokumentace 4 osoby * koeficient 1,5, to je 6 osob
PU &6 — bytovd jednotka .4 ve tFetim podkrovnim podlazi

podle projektové dokumentace 4 osoby * koeficient 1,5, to je 6 osob

Celkem 18 osob

- vnéjsi odbérni mista - pozadavek: hydrant ve vzddlenosti 150 m od objektu, dalsi 300 m, na
potrubi DN 100, pri odbéru Q = 6 l/s, nebo
vodni tok ve vzdalenosti 600 m, o objemu 22 m3
- skutecnost .. stavajici hydrant ve vzdalenosti cca 60 m od objektu na
méstském vodovodnim Fadu PE 110, investorem bude
doloZen zdpis o zkouSce vnéjsiho poZdrniho vodovodu

Rozmistény prenosnych hasicich pristroju ve stavbdch bytovych domii_podle vyhldsky
¢.23/2008 Sb.:

- Jeden prenosny hasici pristroj prdskovy s hasici schopnosti 214 uréeny pro hlavni
rozvadéc elektrické energie

- Jeden prenosny hasici pristroj vodni nebo pénovy s hasici schopnosti 134 nebo
prenosny hasici pristroj praskovy s hasici schopnosti 214 na kazdych zapocatych 100
m2 pudorysné plochy u poZdrnich useki urcenych pro skladovdni, je-li jejich
piidorysnd plocha vétsi nez 20 m2 (skutecnost 38,4 m2)

- dalsi prenosny hasici pristroj vodni nebo pénovy s hasici schopnosti 134 nebo
prenosny hasici pristroj praskovy s hasici schopnosti 214 na kazdych zapocatych 200
m2 pudorysné plochy vSech podlazi domu, pFicemz se do této plochy nezapocitavaji
plochy byt (skutecnost 30,1 m2)

Skutecnost: Pro hlavni domovni rozvadé¢ elektrické energie bude umistén jeden prenosny
hasici pFistroj. V podzemnim podlazi bude umistén jeden prenosny hasici pFistroj. Pro ostatni
prostory domu bude osazen jeden prenosny hasici pFistroj. Lze ponechat i stdvajici hasici
pristroje v poZadovaném poctu a velikosti.

Hasici pFistroje budou zajistény proti pddu a bude k nim zajistén trvale volny pristup. Ovéreni
Junkcnosti hasicich pristrojii bude provadéno nejméné jednou rocné.

8) Zhodnoceni moZnosti provedeni poZdarniho zdasahu (pFistupové komunikace):

K objektu musi vést pristupovd komunikace, kterd musi byt v maximdlni vzdélenosti 20 m od
vSech vchodii do objektu, kterymi se pFedpokladd vedeni protipozdrniho zdsahu, se SiFkou
nejméné 3 m. Je-li pristupova komunikace jednopruhovd (jeden jizdni pruh) musi byt
projektovym FeSenim zajistén zdkaz odstaveni a parkovadni vozidel. Je-li navrieno vice pruhii,
musi byt tento zdkaz zajistén alespoi na jednom jizdnim pruhu. Viezdy urcené pro prijezd
poZdrnich vozidel na ohrazené pozemky musi byt ve svétlych rozmérech nejméné 3,5 m Siroké
a 4,1 mvysoké.

K objektu vede stavajici zpevnénd piijezdova komunikace na pe 763/1

Ndstupni plochy se dle CSN 73 0802 ¢l. 12.4.4 nemuseji zFizovat.
Vnitini zdsahové cesty se dle CSN 73 0802 ¢1. 12.5.1 nemuseji zFizovat.
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Vnéjsi zdsahové cesty se dle CSN 73 0802 ¢l. 12.6.2 nemuseji zFizovat (nepochiiznd stiecha
podle ¢l. 5.10.4 CSN 73 0834).

h) Zhodnoceni technickych a technologickych zarizeni stavby (rozvodnd potrubi, VZT):

Veétrdni jednotlivych prostor bude zajisténo pfirozené oteviratelnymi otvory v obvodovych
sténdch, nebo ventilatory vyvedenymi piimo do obvodovych stén objektu, nebo vyvedenymi do
stavajicich nepouzivanych kominovych priduchii nad stfechu objektu. Vzduchotechnické
potrubi bude vedeno vidy vrdmci jednoho poZdrniho iseku, nebude prostupovat do
sousednich poZdrnich useki. Takto provedené vétrani nevyZaduje Zddnd dalSi poZdrné
bezpecnostni opatieni.

Vétrani mistnosti bez oken v podkrovi bude zajisténo ventildtory vyvedenymi nad stiechu
objektu. Prostupy pozZdrné délici sadrokartonovou konstrukci podhledu musi byt provedeny
v souladu s ¢l. 4.2 CSN 73 0872. Prostupy vzduchotechnického potrubi pozdrné délicimi
konstrukcemi musi byt zabezpeceny poZdarnimi klapkami, kromé pripadu, kdy prirez
prostupujiciho potrubi ma plochu nejvyse 40 000 mm2 a jednotlivé prostupy nemaji ve svém
souhrnu plochu vétsi neZ 1/100 plochy poZdrné délici konstrukce, kterou vzduchotechnickd
potrubi prostupuji, vzdjemnd vzddlenost prostupii musi byt nejméné 500 mm. V misté prostupu
pozdrné délici konstrukce musi byt vzduchotechnické zarizeni (potrubi, popr. jiné dily a
prvky) z nehoflavych hmot, pripadna izolace tohoto zarizeni musi byt alesporn z nesnadno
hoFlavych hmot, a to do vzddlenosti L rovné druhé odmocniné plochy priifezu potrubi,
nejméné vsak do vzddlenosti 500 mm. Do vzddlenosti L nesmi byt na potrubi osazeny vyustky.
Mista prostupu vzduchotechnického zarizeni pozZdarné délici konstrukci musi byt utésnéna
hmotou alespon stejného stupné horlavosti jako je pozZdrné délici konstrukce. Tésnict
konstrukce musi vykazovat pozZarni odolnost shodnou s pozarni odolnosti konstrukce (to je 30
minut), kterou potrubi prostupuje, nepozaduje se viak vyssi pozdrni odolnost nez 60 minut.

Vytdpéni jednotlivych poZdrnich useki bytovych jednotek bude zajisténo ustredni teplovodni.
Zdrojem tepla bude pro kaZdou bytovou jednotku elekiro kotel. PFi instalaci tepelnych
spotrebicii nutno respektovat prislusné CSN. Nutno doloZit revizni zpravou.

Elektrickou instalaci 7esit podle platnych CSN a protokolu o stanoveni vnéjsich vlivii. DoloZit
revizni zprdvou.

Objekt opatrit ochrannou pred bleskem podle CSN EN 62 305-1-4, a doloZit revizni zprdvou.
V souladu s vyhlaskou 23/2008 Sb. bude bleskosvodové zarizeni provedeno z materidlii tiidy
reakce na ohen nejméné A2.

Rozvodna potrubi a instalace, kterd prostupuji do sousednich poZdrnich useki jsou vedena ve

zdivu pod omitkou. Pripadné volné vedené prostupy budou utésnény podle pozadavkii CSN 73
0802 a CSN 73 0810 — viz ddle.

Prostupy rozvodi — obecné poZadavky:

Rozvodnad potrubi a jejich prisluSenstvi, slouzici k rozvodu nehoflavych ldtek pro technickad
zarizeni stavebnich objektii nebo pro technologické icely, mohou prostupovat pozdrné délici
konstrukci pri dodrZeni podminek ¢l. 6.2 CSN 73 0810 (viz niZe) a to:

a) potrubi svétlého prirezu do 40 000 mm2 bez dalSich opatieni (bez ohledu na horlavost
pouzitého materidlu)
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b) potrubi svétlého prirFezu nad 40 000 mm2 je ze stavebnich vyrobki tFidy reakce na ohen
Al nebo A2 (nehorlavé stavebni vyrobky) a jeho pripadna izolace je alespori do
vzddlenosti 1000 mm od obou licii poZdrné délici konstrukce také z nehorlavych
stavebnich vyrobkii

Potrubi svétlého prirezu nad 40 000 mm2 a jejich prisluSenstvi z hoFlavych stavebnich

vyrobkii nesmi byt volné vedena poZdarnim usekem a musi byt:

1.) zabudovdna ve stavebni konstrukci DP1 nebo jinak poZdrné chrdnéna, napr. kryci vrstvou
o0 poZarni odolnosti alespon 30 minut, nebo

2.) umisténa v instalacni Sachté nebo kanalu

Rozvodnd potrubi a jejich prisluSenstvi, slouzici k rozvodu horlavych ldtek (nap¥. plyni a

kapalin) pro technickd a technologickd zarizeni nevyrobnich stavebnich objektii, musi byt

provedeny podle dadle uvedenych ustanoveni. Kromé pripadii podle bodu a) jsou rozvodnd

potrubi stavebnich vyrobku tFidy reakce na ohen Al. PFi prostupu poZdrné délici konstrukci

musi byt dodrzeno ustanoveni 6.2 CSN 73 0810 a ddle:

a) rozvodnd potrubi svétlého prirezu do 750 mm2 v budovach skupiny OB1 nebo OB2 podle
CSN 73 0833 a pozdrni vysky h mensi nebo rovno 22,5 m mohou byt pro hoflavé kapaliny
z vrobkii tFidy reakce na oheri A2 nebo B, v pFipadé horlavych plynit musi rozvodné
potrubi spliovat pozadavky podle CSN EN 1775, v obou p¥ipadech musi byt pFi pozdru
spolehlivé zabrdanéno uniku horlavych ldtek mimo rozvodné potrubi (napi. poZdrni
pojistkou, poZdrnim krytem apod.)

b) rozvodnd potrubi o svétlém priFezu do 15 000 mm2 bez dalsSich opatieni

¢) rozvodnd potrubi o svétlém prurezu nad 15 000 mm2 do 35 000 mm2 musi mit v misté
prostupu uzavér (Soupé, ventil apod.), ktery se samocinné uzavie, jakmile teplota
prostiedi ve vzddlenosti nejvySe 300 mm od prostupu dosdhne 80 stupnu Celsia.
Samocinny uzavér se doporucuje doplnit vypinacem zdroje pohybu ldtky dopravované
potrubim (¢erpadla apod.)

Rozvodnad potrubi svétlého prirezu nad 35 000 mm2 nesméji prostupovat pozdarné délicimi
konstrukcemi a musi byt umisténa v samostatnych instalacnich Sachtach nebo kandlech,
majicich ohranicujict konstrukce EI ¢i REI 90 DI a poZarni uzavéry otvoriu EI 45 D1. Kromé
toho musi byt potrubi pred vstupem do objektu nebo do instalacni Sachty (popr. v dalSich
mistech) vybavena uzdvérem samocinné se uzavirajicim (umoziujicim i rucni ovlddani), kdyz
teplota vné nebo uvniti instalacni Sachty dosdhne 80 stupriii Celsia. Samocinny uzdveér musi
byt doplnén vypinacem zdroje pohybu ldatky dopravované potrubim.

Tésnéni prostupii kabelii a potrubi dle CSN 73 0810 ¢l. 6.2:

CLe2l:

Prostupy rozvodu a instalaci (napr. vodovodu, kanalizaci, plynovodu), technickych a
technologickych zarizeni, elektrickych rozvodi (kabelii a vodicu) apod., maji byt navrZeny tak,
aby co nejméné prostupovaly pozdrné délicimi konstrukcemi. Konstrukce, ve kterych se
vyskytuji prostupy musi byt dotaZeny aZz kvnéjsim povrchim prostupujicich zarizeni a ve
stejné skladbé a se stejnou pozZarni odolnosti jakou ma poZdarné délici konstrukce. PoZdrné
délici konstrukce miiZe byt pripadné i zaménéna (nebo upravena) v dotahované CJdsti
k vnéjsim povrchiim prostupii za predpokladu, Ze nedojde ke sniZeni poZdrni odolnosti a ani
ke zméné druhu konstrukce (DPI apod.). Prostupy musi byt realizovdny v souladu s CSN
73 0802, CSN 73 0804, CSN 65 0201, CSN 73 0872 a dal$imi ustanovenimi souvisejicimi
s prostupy v CSN 73 08..
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Cl 6.2.2:
U ddle uvedenych prostupii poZdrné délicimi konstrukcemi se kromé uprav podle 6.2.1
zabranuje Sireni poZaru hmotou potrubi a vnwitFnim prostorem potrubi, nebo jiného
prostupujiciho zarizeni. Toto tésnéni prostupu se zajistuje pomoci manZet, tmelii a jinych
vrobki, jejichZ poZdrni odolnost je urcena poZadovanou poZdrni odolnosti poZdarné deélici
konstrukce, za postacujici se povazuje odolnost do 90 minut, tésnéni prostupi se hodnoti
podle 7.5.8 CSN EN 13501-2:2008, a to v téchto pFipadech:
a) pozarni odolnosti EI
aa) kanalizacni potrubi, tridy reakce na ohen B az F, svétlého prurezu pres 8 000 mm?2,
jde-li o vertikalni polohu potrubi, nebo pres 12 500 mm2, jde-li o horizontdlni polohu
potrubi s odchylkou do 15 stupni (EI-UU nebo EI-CU)
ab) potrubi s trvalou naplni vody nebo jiné nehorlavé kapaliny, tFidy reakce na ohen B aZ
F, svétlého prirezu pres 15 000 mm2 (EI-UC)
ac) potrubi slouzici k rozvodu stlaceného ci nestlaceného vzduchu ci jinych nehorlavych
plynii véetné vzduchotechnickych rozvodi, tiidy reakce na ohen B aZ F, svétlého prirezu
pres 12 000 mm2 (EI-UC)
ad) kabelovych a jinych elektrickych rozvodii tvorenych svazkem vodicu, pokud tyto
celkova hmotnost je vétsi nez 1,0 kg.m-1
b) pozarni odolnosti E-C/U, nebo U/C apod., a to ve vSech pripadech uvedenych v bodé a),
pokud jde o prostupy pozZarné délici konstrukci klasifikace EW.

Pokud pozarné délici konstrukci prostupuje vedle sebe vice potrubi podle bodii a) nebo b), a
Jjsou vétsiho svétlého prurezu nez 2000 mm?2, pricemz jejich vzdjemnd osovd vzddlenost je
mensi nez 300 mm, musi byt vSechna tato potrubi utésnéna manzetami podle 7.5.8 CSN EN
13501-2:2008.

Potrubi, ktera maji mensi svétlé priFezové plochy nez stanovi 6.2.2, nebo maji tFidu reakce na

oheir Al, A2, se nemusi klasifikovat podle 7.5.8 CSN EN 13501-2:2008, avSak musi byt
upraveny podle 6.2. 1.

v

i) Posouzeni

0Zdrné bezpecnostnimi zarizenimi:

V budovach skupiny OB2 musi byt kaZdda obytnd bunika (kaZdy byt) vybavena zarizenim
autonomni detekce a signalizace. Toto zaFizeni musi byt umisténo v &dsti obytné buriky (bytu)
vedouci smérem do unikové cesty. Jednd-li se o obytnou burnku s podlahovou plochou vétsi
nez 150 m2 (skutecnost plocha vsech bytii je do 150 m2) musi byt umisténo dalsi zarizeni
v jiné vhodné casti bytu.

Zarizenim autonomni detekce a signalizace se rozumi autonomni hldsi¢ koure podle Ceské
technické normy CSN EN 14604.

Prenosné hasici pristroje nejsou tieba pro pozdrni uiseky bytovych jednotek instalovat.

Elektrickou poZdrni signalizaci, stabilni hasici zafizeni ani odvétrani koure a tepla pri pozdru
neni tieba instalovat podle CSN 73 0875, CSN 73 0802 a CSN 73 0833.

[) Rozsah a zpiisob rozmisténi vystraznych a bezpecnostnich znacek a tabulek:

Dle §41 odst.2 pism.o) vyhldsky ¢.246/2001 Sb., o pozdrni prevenci, musi byt v posuzovaném
objektu rozmistény prislusné vystrazné a bezpecnostni tabulky:
- hlavni uzavéry a vypinace jednotlivych energetickych médii
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Zaverem:

1.) Elektrickou instalaci Fesit podle platnych CSN a protokolu o stanoveni vnéjsich vlivii.
DoloZzit revizni zprdvou.

2.) Objekt opatfit ochrannou pred bleskem podle CSN EN 62 305-1-4, a doloZit revizni
Zpravou.

3.) Vytdapéni bude doloZeno prislusnymi reviznimi zpravami a doklady.

4.) Typové pozZdarni uzavéry musi byt opatreny nesnimatelnym Stitkem s vyznacenim
pozZadované poZarni odolnosti podle poZadavku poZdrné bezpecnostniho FeSeni stavby.

5.) Montdz sadrokartonu smi provddét pouze oprdavnénd organizace. Nutno doloZit
osvédcenim na pozadovanou poZdrni odolnost a oprdavnénost firmy k montdzi.

6.) PozZdrni natéry smi provddeét pouze oprdavnéna organizace. Nutno doloZit osvédcenim na
pozadovanou pozdarni odolnost a oprdavnénost firmy k natérim.

7.) Autonomni hlasice koure musi byt doloZeny funkcni zkouskou.

8.) Prenosné hasici pristroje instalovat podle poZadavku poZdrné bezpecnostniho FeSeni
stavby. Prenosné hasici pristroje nutno jednou rocné revidovat.

V Holine, duben 2018.

Radka Maskova

/' PoZdrni bezpecnost staveb

/ Holin 141, 506 01 Jicin

/,.-" Mob{l.' 777 217 442

/ ICO: 644 77 456
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