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uvoD

Projekt feSi ustfedni vytapéni a pfipravu teplé vody v bytech v rekonstruované
viceucelové budoveé €.p. 90 v obci Briev. Jedna se o zdénou podsklepenou tfipodlazni
budovu, ktera bude kompletné zateplena. Po rekonstrukci budou v domé 4 bytové jednotky.

V 1.NP bude jedna byt a dale puvodni spoleCenské prostory — sal, klubovna a
socialni zazemi — do kterych nebude zasahovano. V 2.NP budou dva byty, ve 3.NP
(podkrovi) bude vybudovan 4.byt. PoZzadavkem investora je, aby kazda jednotka méla
samostatny zdroj tepla pro vytapéni i pfipravu teplé vody.
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PODKLADY

Podkladem pro vypracovani projektu byla stavebni projektova dokumentace akce,
informace a pozadavky investora a zadavatele — stavebniho projektanta.

Projekt je zpracovan v souladu s CSN EN 12828, CSN 06 0310, CSN 06 0830,
technickych podkladii vyrobcl pouzitych zafizeni a dalSich souvisejicich platnych CSN a
predpisu.

TEPELNA BILANCE

Tepelné ztraty jsou vypodteny dle CSN EN 12831, vypodet tepeln&-technickych
parametr( konstrukci dle CSN 73 0540. Objekt se nachazi v klimatické oblasti &. 2 (lokalita
Ji¢in) s venkovni vypoctovou teplotou te = -15°C.

Celkova tepelna ztrata domu po rekonstrukci €ini Qc = 17 kW. Tepelné ztraty
jednotlivych bytovych jednotek €ini:7 kW, 2,5 kW, 3,8 kW a 3,6 kW.

Vypocitana celkova ro¢ni potfeba energie v8ech &tyfech bytd na vytapéni je cca 30,5
MWh, na ohfev teplé vody 18,8 MWh.



Celkova rocni spotfeba elektrické energie bytl na vytapéni a ohfev teplé vody bude
Cinit cca 43 MWh.

ZDROJ TEPLA
V kazdém byté je samostatny zdroj tepla i teplé vody (TV).

V bytech €. 1 az 3, tj. v1.NP a 2.NP, je jako zdroj tepla pro vytapéni a ohifev TV
navrzen do kazdé bytoveé jednotky elekirokotel Protherm RAY 9 K. Kotle budou umistény
v koupelnach bytu.

Elektrokotel je vybaven funkci plynulé modulace vykonu (postupného spinani vykonu,
vtomto pfipadé po 1 kW). Kotel ma vestavéné obé&hové Cerpadlo, expanzni nadobu i
pojistny ventil.

Na otopnou soustavu bude kotel pfipojen pfes propojovaci sestavu k zasobniku, na
vratném potrubi bude pfed kotlem osazen filtr mezi dvéma kulovymi uzavéry, vyrobce navic
doporuduje osadit zachycovac¢ kald.

Parametry kotle:  Jmenovity tepelny vykon : 9 kW (6 + 3 kW)
Minimalni tepelny vykon: 1 kW
Rozsah provoznich teplot UT: 26 — 85 °C
Elektrické kryti: IP 40
Hmotnost bez vody: : 33 kg
rozméry kotle (8 x v x hl): 410 x 740 x 310 mm
Reqgulace

Provoz kotle je mozno fidit prostorovym termostatem nebo ekvitermni regulaci.

V byté €. 4, tj. v 3.NP, je jako zdroj tepla pro vytapéni a ohfev TV navrzeno tepelné
Cerpadlo NIBE SPLIT AMS 10-6 s vnitfni systémovou jednotkou HK200S.

Navrzené tepelné &erpadlo (TC) je typu vzduch-voda v provedeni split — tj. sestava
z vn&jsi a vnitfni jednotky, které jsou propojeny potrubim s chladivem a pfisl. kabelazi. TC je
vybaveno invertorovou technologii — tj. pohon kompresoru i ventilator maji plynule ménitelné
otacky. Zdroj tepla je FeSen jako bivalentni, realn& vSak bude TC pracovat témér
v monovalentnim provozu. Bivalentnim zdrojem je elektrokotel 6 kW vestavény ve vnitfni
jednotce TC.

Venkovni jednotka TC AMS 10-6 bude zavé3ena na vychodni fasadé domu cca
(resp. min.) 1 m pod pfesahem stfechy, bude ukotvena na originalnich konzolach z pfisl.
Nibe s ¢elnim odstupem min. 15 cm od fasady a bo¢nim min. 30 cm od fasady. Kondenzat z
TC (vanu pod jednotkou) je nutno odvodnit do destové kanalizace, pfi¢emz odvodni potrubi
je tfeba vybavit topnym kabelem - viz technické podklady a pfisl. Nibe.

V technické mistnosti bude umisténa vnitini jednotka TC HK200S-6, dale
vyrovnavaci akumulaéni nadoba NAD 50v1 o objemu 50 I, ktera bude zavéSena vedle na
sténé (pfipadné postavena na zem) a ostatni komponenty - Cerpadlova sestava, kulové
uzaveéry s filtrem, vypoustéci kohouty, aj. Soucasti vnitfni jednotky je zasobnik na ohfev TV,
obéhové Cerpadlo, expanzni nadoba, bivalentni zdroj, pojistny ventil.

Propojeni vnitfni a venkovni jednotky TC bude provedeno chladivovym potrubim
s kabelem. Chladivové potrubi bude pouzito médéné meékké (v roli), musi byt schvalené pro



chladivo R410A, zaizolovano bude chladafskou izolaci s uzavienymi pdry odolnou proti
difuzi. Potrubi v€. izolace vyspecifikuje a doda dodavatel TC nebo spolupracujici proskolena
firma, ktera ma pracovnika profesi chladare.

Parametry TC: Jmenovity tepelny vykon (dle EN 14825, 55°C): 5,3 kW

(dle EN14511) Tepelny vykon pfi 2/35°C: 2,32 kW
Tepelny pfikon pfi 2/35°C: 0,55 kW
COP pfi 2/35°C: 4,2
SCOP 55°C, prumérné podnebi: 3,46
Sezoénni pramérna ucinnost vytapeéni: 188 %
Max. vystupni teplota vody: 58 °C
Chladivo / mnozstvi: R410A /1,5 kg
Typ kompresoru: Dvojity rotacni
Elektrické kryti: IP 24
Napajeni: 230V, 50 Hz
Akusticky vykon dle EN 12102 pfi 7/35°C.: 51 dB(A)
Hladina akustického tlaku ve 2 m 37 dB(A)
Hmotnost jednotky: 46 kg
Rozméry (8 x v x hl): 800 x 640 x 290 mm
Vnitini jednotka: ~ Hmotnost jednotky: 165 kg
HK 200 S-6 Rozméry (S x v x hl): 600 x 1600 x 600 mm
Elektrokotel: 9 kW
Napajeni: 3x400 V, 50 Hz
Requlace

Provoz TC bude Fizen regulaci SMO 20 na zakladé ekvitermni regulace.

PRIPRAVA TV

Tepla voda bude vkazdém byté ohfivana pFislusnym zdrojem tepla v
nepfimotopném zasobnikovém ohfivaci. Na pfivodu studené vody do zasobniku musi byt
instalovana pojistna souprava dle CSN 06 0830 a doporuéuiji rovnéz expanzni nadobu na
vodu — Aquamat (zasobniky B 60 Z ji jiz obsahuiji).

V bytech €. 1 a 2 (byty navrhované pro 2 EQO) bude instalovan zasobnik Protherm B
60 Z, ktery bude osazen vedle kotle a propojen s nim originalni propojovaci sestavou ze
sortimentu firmy Protherm.

V byté &. 3 (pro 4 EO) bude instalovan zasobnik Protherm FE 120 BM, ktery bude
umistén pod kotlem a rovnéz s nim propojen originalni propojovaci sestavou ze sortimentu
firmy Protherm.

V byté €. 4 v podkrovi (pro 4 EO) bude TV ohfivana tepelnym Cerpadlem v zasobniku
o objemu 180 I, ktery je sougasti vnitfni jednotky TC, HK 200 S-6.

Na pfivodu studené vody do zasobniku musi byt instalovana pojistna souprava dle
CSN 06 0830 a doporuéuiji rovnéz expanzni nadobu na vodu — Aquamat.



OTOPNA SOUSTAVA

Kazda bytova jednotka ma spolu se zdrojem tepla vlastni otopnou soustavu. Otopna
soustava v kazdéem byté je navrZzena teplovodni nizkoteplotni s nucenym obéhem vody,
ktery zajiStuje vestavéné obéhové Cerpadlo kotle. Teplotni spad otopné vody je v bytech
s elektrokotlem (8. 1 — 4) navrzen 55/45 °C, v byté s TC (&. 4) 50/40°C.
mistech, instalovany vypoustéci kohouty.

Hydraulické parametry soustav budou upfesnény v dalSim stupni dokumentace.

OTOPNA PLOCHA

Otopna télesa: Otopna télesa jsou vesmés navrzena ocelova deskova Radik VK (se
spodnim pfipojenim). Na potrubni rozvod budou télesa pfipojena regulaéni uzaviraci
armaturou Ivar DS 346 v provedeni rohovém (nebo pfimém v pfipadé vedené potrubi po
sténé) pomoci svérného Sroubeni ze sortimentu firmy lvar.

V koupelnach jsou navrzena trubkova télesa (,zebfiky“) KLCM nebo KLMM, Korado
a.s., Ceska Trebova, se stfedovym pfipojenim, ktera budou pfipojena pfipojovaci armaturou
HM, Korado a.s., Ceska Tiebova. Na potrubi budou armatury pfipojeny pomoci svérného
Sroubeni ze sortimentu firmy Heimeier. Dle poZadavku investora mohou byt koupelnova
télesa osazena sadou pro kombinované vytapéni - obsahuje elektrickou topnou ty¢, v tom
pfipadé je tfeba instalovat v blizkosti télesa elektrickou zasuvku. Je nutno dodrzet max.
elektricky pfikon topné tyCe dle technickych podkladu vyrobce !

Vbyté & 4 vpodkrovi budou misto deskovych téles Radik osazeny otopné
konvektorové lavice KORALINE LK, Korado a.s., Ceska Tiebova. Télesa budou pfipojena
pripojovaci sadou pro pfipojeni téles Koraline LK (obsahuje termostaticky ventil Danfoss UK,
regulacni Sroubeni a termostatickou hlavici). Na potrubi budou pfipojena pomoci letovacich
nebo svérnych pfechodek na vnitfni 12" zavit.

Ventilové vloZky deskovych téles, budou osazeny termostatickou hlavici Ivar,
Heimeier, pfip. jinou s pfipojovacim zavitem M 30x1,5., kromé mistnosti s prostorovym
termostatem, kde bude ponechana montazni krytka, pfip. osazena ruéni hlavice, a ventil
zUstane v oteviené poloze (mj. i z ddvodu zajisténi minimalniho pritoku okruhem).

POTRUBI A IZOLACE, NATERY

Veskeré rozvody jsou pfedpokladany z médéného potrubi, pfipadné je mozno pouzit
vicevrstvé potrubi Al-Pex. Potrubi bude vedeno v podlaze, v drazce pod omitkou nebo v
prichytkach po sténé.

Potrubi vedené v podlaze nebo pod omitkou bude izolovano navlekovou izolaci tl. 20
mm. Potrubi vedené po sténé bude izolovano navlekovou izolaci pouze v prostupech
konstrukcemi.

Na dlouhych usecich je nutno feSit dilataci potrubi — napf. zménou sméru trasy
(kompenzatory U, L), v pfipadé vedeni po sténé pomoci letovacich osovych kompenzatord
(fy Meibes), k nim je v8ak nutno zabezpecdit pfistup.

V pripadé ulozeni médéného potrubi do anhydritového potéru je nutno zabranit
styku potéru s potrubim ! Rovnéz plati pro jakékoliv kovové tvarovky (napfi. Al-Pex, aj.) !

Mé&déné potrubi se nenatira (je vSak nutno dodrzet vySe uvedeny pokyn !).



REGULACE

Provoz kazdého zdroje tepla v&. ohfevu TV je pIné automaticky.

Elektrokotel bude fizen prostorovym termostatem, pfipadné je navic mozno vyuzit
zabudovanou ekvitermni regulaci - je tfeba pfiobjednat venkovni €idlo teploty a propojit ho
s kotlem.

Provoz TC bude Fidit centralni fidici jednotka SMO 20. Vykon TC bude Fizen na
zakladé vnéjsi teploty — ekvitermni regulace. Centralni fidici systém Fidi spinani TC dle
pozadavku na topny vykon, spinani obéhovych Cerpadel, pohon trojcestného pfepinaciho
ventilu na ohfev TV v zasobniku, pfipadné pfipinani elektrokotle, rezim odtavani vyparniku
tepelného &erpadla. Regulace TC musi rovnéZ zajistit pravidelnou tepelnou desinfekci
zasobniku !

Venkovni Cidlo teploty je tfeba umistit nejlépe na severni fasadu tak, aby nebylo
ovlivnéno pfimym slunenim zafenim a ostatnimi vlivy napf. proudénim teplého vzduchu
z otevienych oken, digestofe apod.

Pro individualni fizeni teploty v jednotlivych mistnostech budou osazeny
termostatické hlavice na otopnych télesech (kromé mistnosti s prostorovym termostatem).

Otopnou soustavu je tfeba v ramci uvadéni do provozu hydraulicky vyvazit — nastavit
druhou regulaci na termostatickych ventilech (bude spocteno v dalSim stupni dokumentace).

ZABEZPECOVACI ZARIZENI

Elekirokotle maji vestavény pojistny ventil 3 bar a expanzni nadobu 10 |, ktera pro
kazdou navrZenou otopnou soustavu postacuje.

Vnitfni jednotka TC (HK200S) ma rovnéZ vestavénou expanzni nadobu 10, ktera je
rovnéz dostacujici, a v dodavaném pfislusenstvi je pojistny ventil, ktery se namontuje na
pFislusny vyvod.

Pfed pfipojenim bude v expanznich nadobach nastaven pretlak 1,0 bar.

Na pfivodu studené vody do zasobniku musi byt instalovana pojistna souprava dle
CSN 06 0830.

MONTAZ

Montaz zafizeni smi provadét pouze opravnéna organizace prosSkolena vyrobcem.

Po smontovani celého zafizeni bude otopna soustava proplachnuta a odvzdusnéna.

Poté se provedou zkousky zafizeni dle CSN 06 0310 — viz dale. O Usp&snych
zkouskach bude proveden zapis.

Soustava bude natlakovana na provozni tlak 1,2 bar.

Pfi montazi musi byt dodrzovana veskera pravidla o bezpec€nosti prace a ochrané
zdravi, pozarni predpisy, platné CSN, zejména CSN 06 0310 Ustfedni vytapéni-
Projektovani a montaz, CSN 06 0830 Zabezped&ovaci zafizeni pro uUstfedni vytapéni a
ohfivani uzitkové vody.

Dale musi byt dodrzovany veSkeré montaznimi predpisy vyrobcl jednotlivych
zafizeni.

V pfipadé anhydritovych potéru je nutno zabranit styku potéru s médénym potrubim a
dalSimi kovovymi ¢astmi rozvodu !



ZKOUSKY ZARIZENI
—zkouska tésnosti

—zkous$ky provozni.
ZkousSka tésnosti

Otopna soustava se zkouSi pracovnim pretlakem. Po napusténi otopné soustavy a
dosazeni prisluSsného pretlaku se prohlédne cely systém, nesméji se projevit viditelné
netésnosti. V zafizeni se udrzuje pretlak po dobu 6 hodin, po kterych se provede nova
prohlidka. Vysledek zkouSky se povazuje za uspésny, neobjevi-li se pfi této prohlidce zadné
netésnosti.

Voda ke zkou$ce tésnosti nesmi byt teplej$i nez 50°C. Vysledek zkous$ky se zapiSe do
stavebniho deniku. Zkousky se provadéji za ucasti investora a musi byt potvrzeny zapisem
do stavebniho deniku.

Zkous$ky provozni — dilatacni zkouska a topna zkouska.
DilataCni zkouSka

Dilatacni zkouSka se provadi pfed zazdénim drazek, zakrytim kanalkl a provedenim
tepelnych izolaci. Pfi této zkouSce se teplonosna latka ohfeje na nejvyssSi provozni teplotu,
pak se necha vychladnout na teplotu okolniho vzduchu. Poté se tento postup jesté jednou
opakuje.

Zjisti-li se po podrobné prohlidce netésnosti zafizeni popf. jiné vady, je nutné zkousku
po provedeni oprav opakovat. Tuto zkouSku je mozné provadét v kazdé roCni dobé.
Vysledek zkouSky se zapiSe do stavebniho deniku. ZkouSka se provadi za ucasti investora.

Topna zkouska

Topna zkouska se provadi za uc€elem zaijisténi funkce zafizeni, nastaveni a sefizeni
zarizeni.

Zejména se kontroluje :

—spravna funkce armatur,

—rovnomerné ohfivani otopnych téles,

—dosazeni technickych predpokladu projektu,

—spravna funkce regulaénich a méficich armatur,

—pokryti projektovanych potreb tepla jednotlivym zafizenim.

Topna zkouSka ma trvat nejméné 24 hodin. Za uspésné vykonanou topnou zkousku se
poklada splnéni rovnhomeérného prohfivani otopnych téles.

Soucasti topné zkousky je doregulovani otopné soustavy. BE€hem topné zkousky se
zaskoli obsluha zafizeni, provede se o tomto zaznam.

Topna zkouska se provadi za ucCasti zastupce investora, uzivatele a dodavatele. Po
ukoncCeni topné zkousSky se jeji vysledky vyhodnoti a zapiSi do stavebniho deniku i do
protokolu. Zjisti-li se béhem topné zkousky zavady, je nutné topnou zkousku po jejich
odstranéni opakovat.



POZADAVKY NA OSTATNi PROFESE

Stavba:
- Provést prostupy konstrukcemi a drazky ve zdi pro potrubi a opétovné zazdéni po
skonéeni montaze (po uspésné tlakové zkouSce a zaizolovani potrubi).
- Instalovat dodané konzole na vychodni fasadu pro osazeni venkovni jednotky
tepelného Cerpadla

Elektro, MaR:
- Zaijistit samostatné jistény pfivod elektrické energie pro kotle a TC a pfivedeni kabelu
se signalem HDO.
- Instalovat kabely pro venkovni a vnitini Cidla, zapoijit regulaci.
- Provést uzemnéni a ochranné pospojeni .
- Pokud je pozadovano kombinované vytapéni Zebfiku, je tfeba v koupelnach zfidit
zasuvku.

Vodoinstalace:
- Pfipojeni zasobnikl na teplou a studenou vodu.
- Provést odvod kondenzatu z venkovni jednotky TC do destové kanalizace.
- Provést odkanalizovani pfepadu pojistnych ventild.

OHRANA POZARNI, ZIVOTNIHO PROSTREDI A PROTI HLUKU A VIBRACIM

Pozarni ochrana:
Pozarni ochranu feSi samostatna pozarni zprava.

Ochrana zivotniho prostredi:
Provozem elektrokotl ani tepelného Cerpadla nevznikaji Zadné Skodliviny.

Ochrana proti hluku a vibracim:

Vypoétem a dle podkladii vyrobce je pro venkovni &ast TC hladina akustického tlaku
Lp ve vzdalenosti 10 m ve vySi 29 dB, coz prakticky vyluCuje negativni vliv na stavajici
hlukovou zatéz okoli, nebot nejbliz§i RD umistény ve sméru mozného Sifeni hluku lezi ve
vzdalenosti cca 55 m.

Pfenos hluku a vibraci do objektu bude utlumen stavebni konstrukci.

UVEDENi DO PROVOZU A POKYNY K PROVOZU

Uvedeni elektirokotll do provozu provede servisni technik kotlG Protherm nebo
proskolena spolupracujici odborna firma, ktera zaskoli obsluhu.

Uvedeni TC do provozu provede servisni technik tepelnych &erpadel Nibe nebo
proskolena spolupracujici odborna firma, ktera zaskoli obsluhu

Provozovatel je povinen dodrZovat pokyny vyrobce jednotlivych zafizeni, dale
vyhlasky bezpecnostni, hygienické a pozarni ochrany.
Obcas (1/rok) se musi kontrolovat a Cistit filtr, dale je tfeba kontrolovat tlak v expanzni
nadobé a funk&nost pojistného ventilu.



ZAVER

Technicka zprava je nedilnou soucasti dokumentace.
VesSkeré zmény konzultovat s projektantem.

PRILOHY: Vypodet tepelnych ztrat

Vypis zakladniho materialu

Zpracoval: Ing. Ondrej Snopek, 11/2018
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Tento dokument obsahuje v8echny zadané useky
te= -15 °C ti,= 19,9 °C Nso = 2,5  systém rozmérQ: E - vnéjsi

podl. | &.m. ucel usek ti Vi Agi Dym Oy DHim Qem Jem
°C m?3 m? w w w w W.m-2

USEK 0
1 105 schodisté 1.NP N 4 54,2 15,0 74 -14 60 60 4.0
2 211 schodisté N 12 58,4 15,0 111 -80 31 31 2,0
2 220 chodba N 21 7,0 2,6 26 9 35 35 13,6
3 329 Satna N 14 5,0 4,2 10 -5 6 6 1,3
> usek N 1245 36,9 221 -90 131 131
USEK 1
1 107 zadveri 1 20 11,5 4,3 27 268 295 295 69,1
1 108 loznice 1 21 55,4 20,5 339 1280 1619 1619 78,9
1 109 koupelna 1 24 16,3 6,0 216 976 1192 1192 197,9
1 110 obyv.pkoj+kuchyn 1 22 85,3 31,6 536 3 261 3797 3797 120,2
2 212 predsin 1 20 6,9 2,5 16 51 68 68 26,6
¥ Usek 1 USEK 1 175,4 65,0 1135 5835 6 970 6 970
USEK 2
2 213 obyvaci pokoj+loznic 2 22 77,5 28,7 488 997 1485 1485 51,7
2 214 kuchyn 2 21 36,6 13,6 314 345 659 659 48,6
2 215 koupelna 2 24 11,8 4.4 157 129 286 286 65,4
2 216 WC 2 20 3,8 1,4 45 10 55 55 39,5
¥ Usek 2 USEK 2 129,7 48,0 1003 1482 2 484 2 484
USEK 3
2 218 predsin 3 18 10,7 4,0 24 128 153 153 38,4
2 219 obyv.pokoj+kuchyr 3 22 57,7 21,4 363 935 1298 1298 60,7
2 221 koupelna 3 24 13,1 4.9 174 383 557 557 114,5
2 222 détsky pokoj 3 22 30,9 11,4 194 567 762 762 66,6
2 223 loZnice 3 21 45,6 16,9 279 731 1010 1010 59,9
¥ usek 3 USEK 3 158,0 58,5 1034 2 745 3779 3779
USEK 4
3 324 schodisté 4 21 16,4 7,2 100 460 560 560 78,2
3 325 kuchyn 4 21 441 21,7 378 249 627 627 28,9
3 326 komora 4 18 19,2 9,6 43 39 83 83 8,6
3 327 wWC 4 20 4.4 1,5 53 3 56 56 36,5
3 328 koupelna 4 24 13,9 59 184 123 307 307 52,3
3 330 obyvaci pokoj 4 22 99,2 54,0 624 665 1289 1289 23,9
3 331 loZnice 4 21 53,9 26,8 330 391 721 721 26,9
¥ Usek 4 USEK 4 2511 126,6 1712 1931 3 642 3642
> budovy | 838,7 | 3350| 5105 | 11902 | 17007

Legenda

Dy - navrhova tepelna ztrata mistnosti vétranim

Dyim - celkovy navrhovy tepelny vykon mistnosti

Qem = Oum + Q,

®tm = navrhova tepelna ztrata mistnosti prostupem tepla




VYPIS ZAKLADNIHO MATERIALU

Akce: Stavebni uprava - Brtev €. p. 78, st. p. €. 90
VYTAPENI

1.NP:

Elektrokotel Protherm RAY 9 K
Zasobnik Protherm B 60 Z
Hydraulicka propojovaci sada k elektrokotlim Ray a zasobnikim TV
Kryt propojovaci sady
Prostorovy termostat, pfip. ekvitermni &idlo, pfisl. regulace
Filtr DN 20
Kulovy uzavér DN 20, Giacomini
Vypoustéci kohout DN 15
Otopna télesa Korado a.s., Ceska Trebova, pfisl.:
Radik VK  33-060230-60-10
33-060140-60-10
22-070070-60-10
21-060160-60-10
21-060110-60-10
11-060060-60-10
Koralux Linear Max - M KLM-182075-00M10
Armatura HM
Svérné Sroubeni Heimeier 3/4" - Cu 15x1

Sada kombinovaného vytapéni zebfiku cca 900 W (pokud je pozadovano)

Pfipojovaci armatura otopnych téles Ivar pfima nebo rohova, EK
Adaptér Vekolux lvar ¥2* x EK

Svérné Sroubeni lvar TR 4430, 15x1-EK (pfip. 18x1-EK)

Termostaticka nebo rucni hlavice s pfip. zavitem M 30

Potrubi médéné 15x1 a 18x1, v&. letovacich tvarovek

Navlekova izolace tl. 20 mm (v pfip. vedeni v podlaze nebo pod omitkou)

2.NP:

Elektrokotel Protherm RAY 9 K

Zasobnik Protherm B 60 Z
Zasobnik Protherm FE 120 BM
PFisl. hydraulicka propojovaci sada k elektrokotlim Ray a zasobnikim TV
PFisl. kryt propojovaci sady
Prostorovy termostat, pfip. ekvitermni ¢idlo, pfisl. regulace
Filtr DN 20
Kulovy uzavér DN 20, Giacomini
Vypoustéci kohout DN 15
Otopna télesa Korado a.s., Ceskéa Tiebova, pfisl.:
Radik VK  21-060140-60-10
21-060120-60-10
21-060080-60-10
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11-060230-60-10 1

11-060200-60-10 1
11-050070-60-10 1
11-040040-60-10
Koralux Linear Classic - M KLC-182045-00M10 1
KLC-150045-00M10 1
Armatura HM 2
Svérné Sroubeni Heimeier 3/4" - Cu 15x1 4
Sada kombinovaného vytapéni zebfiku cca 300 W (pokud je pozadovano) 1
Pfipojovaci armatura otopnych téles Ivar pfima nebo rohova, EK 9
Adaptér Vekolux lvar ¥2* x EK 18
Svérné Sroubeni Ivar TR 4430, 15x1-EK 18
Termostaticka nebo rucni hlavice s pfip. zavitem M 30 9
Potrubi médéné 15x1 a 18x1, v&. letovacich tvarovek cca 100 m
Navlekova izolace tl. 20 mm (v pfip. vedeni v podlaze nebo pod omitkou) 100 m
3.NP:
Set TC+zasobnik a regulace, NIBE AMS 10-6 + HK200S-6 + SMO 20 1
Konzole na fasadu pro AMS 10-6 1
NIBE KVR 10-10 - ohfev odvodu kondenzatu pro F2040 / HBS 05 / HK200S 1
Akumulaéni nadrz NAD 50v1 (TJ 6/4") 1
ACK200 - kabel. svazek k el. propojeni HK200 s SMO20/40 1
Cerpadlo Grundfos Alpha 2 25-40 1
Filtr DN 25 2
Kulovy uzavér DN 25, Giacomini 2
Kulovy uzavér DN 40, Giacomini 4
Vypoustéci kohout DN 15 5
Teplomér s jimkou 2
Automaticky odvzduSnovaci ventil 3
Otopna télesa Korado a.s., Ceska Trebova, pfisl.:
Konvektory KORALINE LK LKE 1401523Y10 3
LKE 1201523Y10 2
LKE 1001523Y10 2
Sada pro pfipojeni téles KORALINE LK 7
Letovaci nebo svérny pfechod 1/2" - 15x1 14
Koralux Linear Classic - M KLC-182075-00M10 1
Armatura HM 1
Svérné Sroubeni Heimeier 3/4" - Cu 15x1 2
Sada kombinovaného vytapéni zebfiku cca 300 W (pokud je poZzadovano) 1
Potrubi médéné 15x1 a 18x1, vE. letovacich tvarovek cca 84 m
Navlekova izolace tl. 20 mm cca 84 m
Primarni (chladivové) potrubi v&. Izolace a kabelu cca 2x18 m

Pozn.: NavrZzeny material pfedstavuje minimalni poZadovany standard, je mozZno pouzit jiny material
se stejnymi nebo lepSimi technickymi parametry. Zménu materialu nutno odsouhlasit s projektantem.



