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1.Uvod:
PD byla zpracovana na zakladé platnych CSN a predpisd, které s rozvody souvisi a dle
pozadavkU investora ve fazi zjiednoduSeného projektu pro provedeni stavby. Podkladem pro

zpracovani byla PD stavebni. PD FeSi vnitfni elektroinstalaci objektu. PD nefeSi stavebni prace a
Upravy spojené s elektroinstalaci.

2. technicko-provozni podminky:

2.1. Proudova soustava: TN-C-S, 400 V AC, 3+PE+N

2.2 Ochrana pred Grazem el. proudem:

dle CSN 33 2000-4-41 ed.2 a norem navazujicich — automatickym odpojenim vadné ¢asti od zdroje,
zasuvky do 32A pro nepoucené osoby, svételné okruhy ,zasuvky pro pouziti vné + proudovy chranic
Ir 0,03A

2.3. Druh prostfedi: vnitfni prostory:
A VnéjSi podminky okoli

AA teplota okoli AA4 - +5 - +40
AC nadmorska vySka AC1 —do 2000 m.n m.
AD vyskyt vody AD 1 - zanedbatelny (uvnitf )
AE vyskyt cizich pevnych téles AE 1 - zanedbatelny
AF vyskyt korozivnich latek AF 1 — zanedbatelny
AG raz AG1 — mirny
AH vibrace AH 1 — mirné
AK vyskyt rostlinstva AK 1 — bez nebezpeci
AL vyskyt zivoCichd AL 1 — bez nebezpedi
AM elektromagneticka elektrostaticka

Nebo ionizujici plisobeni AM 1- zanedbatelna
AN slunecni zafeni AN 1 — nizké
AP seizmické acinky AP 1 — zanedbatelné
AQ bourkova ¢innost AQ 1 — zanedbatelna
B Vyuziti
BA schopnost osob BA 1 - bézna

BC kontakt osob s potencialem zemé

C Konstrukce budov

CA stavebni material CA 1 — nehoflavé
CB provedeni budovy CB1 - zanedbatelné nebezpedi
Prostfedi v jednotlivych prostorach je stanoveno technickou normou.

2.4. VypocCtové zatizeni:

4 byt st.el.B 1x11kW 44 kw
Spole¢né spotfeba 5 kw
El.vytapéni 24kwW
Stav.odbér klub 5 kw
celkem 78 kW

soudobost dle CSN 332130 ed.3 beta =0,6

vypoctové zatizeni 46,8kW

Jisti€ pfed elektromérem 25A pro kazdy byt 25A/3faz/B
Spolecna spotifeba 20A/3faz/B

5. Popis:

Objekt je pripojen dle stanoviska o pripojeni CEZ. Na parcele pfed objektem je stavajici
kabelova skfii SR odkud bude odjistén novy kabelovy vyvod AYKY 3x120/70, ktery povede v zemi
k objektu. Na fasadé vedle elektromérového rozvadéce bude instalovana skfin SS100 kde bude
instalovana prfepétova ochrana B+C s odjiSténim 100A, tato skfin bude zaplombovana a jeji
umisténi podléha schvaleni provozovatele distribu¢ni soustavy. Naplf a zapojeni rozvadéce RE dle
pripojovacich podminek CEZ. El.mé&Feni primé, jistic pfed elektrom&rem 4x25A/B — pro nové byty,

stavajici 25A/3/B pro klub a 20A/3/B novy pro spolecnou spotfebu objektu. Elektromémrovy
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rozvadéc bude zapojen s tlaCitkem TOTAL STOP a bude zde rozdélena proudova soustava TN-C na
TN-S, 400V AC. Odtud povedou kabely CYKY 5x6 do jednotlivych rozvadéci pro byty a spolecnou
spotfebu. do rozvadéce RE, ktery je umistén vné.

Jednotlivé kabely budou oznaceny Stitky s popisem sméru kabelu. V rozvadéci RE bude
rozdélena proudova soustava TN-C na TN-S 400 V AC. Pobliz rozvadéce RE bude v krabici KR 125
umisténa hlavni ochranna pfipojnice (HOP) pospojovani objektu a bude pospojena kabelem CY10,
tento kabel bude ukonc¢en v hlavni HOP u RE, kam bude pfipojeno vodovodni potrubi, systém UT, ...
a uzemnéni 15 Ohmu. Toto hlavni pospojovani objektu bude provedeno kabelem CY25.

VeSkera kovova vedeni a potrubi se na misté vstupu pfipoji na ekvipotencialni pfipojnici.
Svorkovnice musi byt pfistupna.
Zakladni vyrovnani potencialt v ochrané pred bleskem
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V kazdém byté je navrZzen pod omitkou rozvadéc s dvefmi, v kryti IP 30, po otevieni dvefi IP 20.
Rozvadéce obsahuji hlavni vypinag, jistici prvky veskerych obvodd v byté. V rozvadécich jsou rovnéz
umistény prepétové ochrany tfidy C. Bytové rozvadéce jsou napojeny kabelem CYKY 5x6

z elmérového rozvadéce.

Rozvadéc spolecné spotfeby je plastovy zapustény s dvefmi a je umistén ve 1.NP. Obsahuje
jisténi obvodd osvétleni schodisté, sklept, spoleénych chodeb, osvétleni schodisté, napojeni
rozvadéce STA a vyvod na pldu pro napojeni pfijimace internetu.

Elektroinstalace spole¢nych prostor:

Zahrnuje osvétleni, zasuvkové rozvody.

Hlavni rozvody v 1.PP budou vedeny pod stropem ve draténych kabelovych lavkach. Ostatni
rozvody budou uloZeny pod omitkou.

Elektroinstalace v bytech:

Zahrnuje osvétleni, specifikované zasuvkové rozvody pro uréené spotfebice, zasuvky pro
obecné poufZiti, pfivod pro varnou desku a digesto¥, pfipojeni a ovladani ventilatord.

Rozvody jsou navrzeny kabely CYKY, uloZzenymi pod omitkou, v pfickach a ve vyfrézovanych
drazkach.

Rozmisténi zasuvek pro elektroinstalaci musi byt koordinovano s rozmisténim datovych
zasuvek, protoze oboje budou umistény ve vicenasobnych rameccich.

Elektroinstalace pro kuchynskou linku ve vSech bytech je navrZzena pouze obecné, tak aby
zahrnovala vSechny pozadované obvody. Konkrétni rozmisténi zasuvek a jejich instalacni vyska
musi byt ur€ena na stavbé dle montazniho navodu k dodané kuchyriské lince.

Rozvody v koupelnach nutno provést dle konkrétné dodanych galerii nad umyvadla a dle
poZadavkl budoucich uZivateld bytd.

Pro pracku jsou navrzeny samostatné zasuvkové obvody.

Vyvody pro odtahovy ventilator (WC, koupelna) s dobéhem bude napojen z pfisluSného

svételného okruhu, bude ovladan svételnym vypinacem.




Osvétleni:

V jednotlivych mistnostech jsou instalovana svitidla, ktera se ovladaji vypinatem pfi vstupu
do mistnosti. Jednotlivé typy vypinacl, legendy pristrojl, svitidel a jsou uvedeny na vykrese pldorys
resp. v technické zpravé. Typy svitidel Ize zaménit pfi dodrzeni stupné kryti (v koupelné
podminka svitidlo z izolantu).

Dle CSN 332130-ed.3 ¢1.6.2.9 Zadny proudovy chrani€ nesmi chranit vic nez jeden svételny
obvod. Dle CSN 332130-ed.3 Z1 jsou svétlené vyvody chranéné proudovym chraniéem 30mA

V koupelné je nutné dodrzet umisténi elektroinstalacnich p¥istroj a spotiebicl
v jednotlivych zénach dle CSN 332000-7-701 ed.2.

Zasuvkové vyvody:

V jednotlivych mistnostech budou instalovany zasuvky pro pfipojeni spotfebicl, zasuvky ve
vysce 0,3 m nad podlahou, kromé kuch. linky - zde podle pozadavku investora.

V koupelné bude instalovana zasuvka pres proudovy chranic€ pro pfipojeni holiciho strojku,
vysou$ece vlast, samostatné jistény zasuvkovy vyvod pro napojeni pracky.

V koupelné je nutné dodrZet umisténi elektroinstalacnich pristrojli a spotfebicl v jednotlivych
z6nach dle CSN 332000-7-701 ed.2.

Dle pozadavku investora pfi realizaci stavby budou v pokojich osazeny zasuvky uréené pro pfipojeni
pocitacl, které jsou chranéné prepétovou ochranou.

Zasuvky jsou jisténé proudovym chranicem.

Vytapéni:

Vytapéni je feSeno pomoci el. kotlll pro prisludny byt — samostatné jiSténa zasuvka. Byt
v podkrovi je vytapén tepelnym Cerpadlem — zapojeni dle montazniho navodu dodavatele.

Jiné:

V kuchyni bude proveden vyvod 400 V AC, 10 kW, pro sporak zakonceny napojovacim
modulem (krabici) se svorkovnici a vickem. Krabice bude umisténa 30 cm nad Grovni podlahy. Nad
timto vyvodem bude umistén odsavac par — napojen na zasuvkovy okruh.

Vétrani WC a mistnosti bez moznosti vétrani okny je zajiSténo ventilatory, které jsou spinané
ovladaci v prislusné mistnosti spolu s osvétlenim, ventilator je osazen dobéhovym relé s dobou
nastaveni 10min.

Dle vyhl.€.23/2008Sb 815 musi byt byt vybaven zafizenim autonomni detekce a signalizace.
Toto zafizeni musi byt umisténo v €asti vedouci k vychodu z bytu.

Hromosvody:

Jimaci zafizeni tvofeno jako mfizova soustava se svody na objektu - doplnéna jimaci na
ev. vyCnivajicich predmétech. Pomocné jimace dratem D 16 mm musi vyCnivat alespof 30 cm nad
uroven stfechy.

VesSkeré kovové predmeéty, které jsou na objektu vystaveny pfimému zasahu blesku musi byt
v ochranném prostoru pomocného jimace).
Jsou to zejména:
okapy, oplechovani atiky apod.
kovoveé ventilacni potrubi vychazejici nad stfechu
potrubi plynu, vody, topeni, pfipadné jina kovova potrubi
kovové svarované svétliky,
Svody jsou s ohledem na rozméry objektu navrzeny na kazdych 15 m délky obvodu. ZkuSebni
svorky budou umistény ve vySce 1.8 m nad zemi, svody budou oznaceny Stitky s druhem a Cislem
zemnice.
e Zemni odpor jednoho svodu nema byt vy$si nez 10 Ohmd.
e Jimaci soustava bude uzemnéna na objektu zemnicem FeZn 30x4 — umisténi podél celého
obvodu objektu.
o Kazdy spoj v zemi provadény svorkami musi mit dvé svorky.
e Jimaci soustava a svody hromosvodu jsou navrzeny dratem D 8 mm, pomocné jimaCe budou
provedeny dratem D 16 mm, uzemiovaci vedeni bude provedeno paskem FezZn 30x4 mm,
napojeni svodd na uzemnéni bude provedeno dratem AIMgSi D 10 mm.
e Hromosvody provedeny dle CSN EN 62305 - objekt je zatfidén do skupiny LPL IlI, tfida LPS I
e V zakladech bude vyveden dalSi vyvod od uzemnovaci soustavy pro pfipojeni uzemnéni celého
objektu — HOP

Prepétové ochrany: 3
Ochrana pred ucinky nadmérného prepéti provedena dle CSN 33 2000 —1-131.6.2.




Upozornéni:
Projektova dokumentace bude upfesnéna v provadécim projektu stavby. Zasuvkové

vyvody pro kuchyin budou upfesnény s dodavatelem kuchyriské linky.

Kabely budou uloZeny pod omitkou v jednotlivych zonach dle CSN 332130 ed.3
Veskeré zmény v PD musi byt konzultovany s projektantem.

Postupy pfi pfesunu, montazi a demontazi zafizeni musi odpovidat m.j. Vyhl.324/1990Sb.,
EN501 10-1,-2. Prace musi respektovat mistni provozni, protipozarni a bezpecnostni predpisy .
Bude pouZito kvalitni a nepoSkozené naradi, pristroje, ochranné a pracovni pomUcky predepsané
pracovnimi postupy a bezpec€nostnimi pfedpisy — mimo jiné ochranné pfilby, pracovni obuv, odév a
rukavice. P¥i pfesunu s pomoci mechanizace s odpovidajici nosnosti a zdvihem bude dopravované
zafizeni fadné upevnéno a zajisténo proti padu a posunu.

Prace budou provadét kvalifikovani pracovnici, seznameni s mistnimi podminkami a
eventuelnim nebezpedim pfi nedodrZzeni stanovenych postupll Prace se zvySenym nebezpecim od
stavajiciho zafizeni budou provadény se stalym dozorem odpovédného technika pfipadné
pracovnika provozovatele. Na ¢astech zafizeni dot€enych Upravami - opravou provede dodavatel
vychozi elektrorevizi véetné potiebnych zkousek. S odpady (obaly, odfezky kabeld, zbytky ocelovych
konstrukci) naklada dodavatel elektropraci podle viastniho rezimu likvidace odpad( a o zplsobu
informuje odbératele dila (napf.ve stavebnim deniku, v zapisu o pfedani apod.).

Zaveér:

VeSkeré montazni a udrzbarské prace musi provadét pracovnik s kvalifikaci dle  vyhl.
50/78 Sb. Na dokonéenou instalaci musi byt provedena  vychozi revize vcetné
vypracovani vychozi revizni zpravy.

V Nové Pace, prosinec’18
Vypracovala: Ing.lva Kabrtova



Vypocéet dostate€né vzdalenosti vzduch Datum: 11.12.2018

Provedeno dle mezinarodni normy: CSN EN 62305-3:2012-01
Cislo zakaznika/projektu.: 00019 / 01/024

Projektant/montazni firma:

Spoleénost: Mésto Lazné Bélohrad, Namésti K. V. Raise 35,
507 81 Lazné Bélohrad

Nazev: Stavebni tuprava — stavba

Ulice: Brtev €. p. 78, st. p. €. 90, Lazné Bélohrad

PSC: 50781
Telefon:
brtev
24 21
138 *® 184
23
20 14 14
14
0 0 0
0 0 0
Aktualni zobrazeni: Celkova stavba (3D)
Udaje o dostate¢né vzdalenosti v cm
Zakaznik/objednatel: Udaje pro vypoéet:
Cislo zakaznika: 00019 Volba tfidy ochrany pfed bleskem: Il
Jméno: starek Proudové zatiZzeni: 100 kA
Ulice: km - 1zolaéni hodnota km: 1
PSC: -- uUroven potencialu: -3 m

Projekt:

Cislo projektu: 01/024
Nazev projektu:

Ulice:

PSC: --

Verze DEHN Distance Tool 18/22 (3.110); © Copyright 2011 DEHN + SOHNE



Vypocéet dostate€né vzdalenosti pevny material Datum: 11.12.2018

Provedeno dle mezinarodni normy: CSN EN 62305-3:2012-01
Cislo zakaznika/projektu.: 00019 / 01/024

Projektant/montazni firma:

Spoleénost: Mésto Lazné Bélohrad, Namésti K. V. Raise 35,
507 81 Lazné Bélohrad

Nazev: Stavebni tuprava — stavba

Ulice: Brtev €. p. 78, st. p. €. 90, Lazné Bélohrad

PSC: 50781
Telefon:
brtev
43 42
33?59 399
45
40 28 28
s
0 0 0
0 0 0
Aktualni zobrazeni: Celkova stavba (3D)
Udaje o dostate¢né vzdalenosti v cm
Zakaznik/objednatel: Udaje pro vypoéet:
Cislo zakaznika: 00019 Volba tfidy ochrany pfed bleskem: Il
Jméno: starek Proudové zatiZzeni: 100 kA
Ulice: km - 1zolaéni hodnota km: 0.5
PSC: -- uUroven potencialu: -3 m

Projekt:

Cislo projektu: 01/024
Nazev projektu:

Ulice:

PSC: --

Verze DEHN Distance Tool 18/22 (3.110); © Copyright 2011 DEHN + SOHNE
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silové kabely

ovladaci kabely

~~~~~~~~ volitelné ovladaci kabely

|||||||| volitelné silové kabely

|||||||| propojeni provedené pfi instalaci

JISTIC - KABEL

3C/16A
AMS 10-6

5Cx2,5

3C/16A
AVMS10-8 L1 sidlo

’ kovni teplot

3C/20A 3C/16A* venkovnttepioty

AMS 10-12

3Cx4 5Cx2,5
* Mozna alternativa, nizsi topny vykon
pfi vysokych vystupnich teplotach
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2x0,5 - relé 230 VAC, 1x kontakt NC-rozpinaci (signal HDO)
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pokud je pouzit jistic 20A potom
oddeélit kabel komunikace tzn.
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CISLO |[ROZVADEC |NAZEV OZNACENI  |[NAPETI |VYKON |POZNAMKA
1000 99999 pripojkova sk¥in SR302 400
999 SR302 elektromé&rovy rozvad&l RE 400 60
1 RE R byt&.1 RB1 400
2 RE R byt¢.2 RB2 400
3 RE R byte.3 RB3 400
4 RE R byt¢.4 RB4 400
5 RE R spol.spotieba RS 400
6 RE R klub RK 400
101 RB1 el.spordk EH1.1 400
110 RB1 el.trouba Z1.2 230 PROUD.CHRANIC
111 RB1 Z KU Z1.3 230 PROUD.CHRANIC
113 RB1 Z KU Z1.4 230 PROUD.CHRANIC
115 RB1 Z OP Z1.5 230 PROUD.CHRANIC
130 RB1 Z pra&ka Z1.6 230 PROUD.CHRANIC
132 RB1 Z top.Zeb¥.koup z1.7 230 PROUD.CHRANIC
135 RB1 Z my&ka Z1.8 230 PROUD.CHRANIC
136 RB1 Z pokoj Z1.9 230 PROUD.CHRANIC
137 RB1 Z pokoj Z1.10 230 PROUD.CHRANIC
140 RB1 osv. L1.11 230 PROUD.CHRANIC
142 RB1 osv. a zd@s.koupelna L1.12 230 PROUD.CHRANIC
145 RB1 vytap&ni EH1.13 400 6.00
1451 RB1 ovl.HDO HDO1.13/1 230
201 RB2 el.sporgk EH2.1 400
210 RB2 el.trouba 72.2 230 PROUD.CHRANIC
211 RB2 Z KU 72.3 230 PROUD.CHRANIC
213 RB2 Z KU 72.4 230 PROUD.CHRANIC
215 RB2 Z OP 72.5 230 PROUD.CHRANIC
230 RB2 Z pratka 72.6 230 PROUD.CHRANIC
232 RB2 Z top.Zebt.koup 72.7 230 PROUD.CHRANIC
235 RB2 Z my&ka 72.8 230 PROUD.CHRANIC
236 RB2 Z pokoj 72.9 230 PROUD.CHRANIC
237 RB2 Z pokoj 72.10 230 PROUD.CHRANIC
240 RB2 osVv. L2.11 230 PROUD.CHRANIC
242 RB2 osv. a zds.koupelna L2.12 230 PROUD.CHRANIC
245 RB2 vytdpéni EH2.13 400 6.00
2451 RB2 ovl.HDO HD02.13/1 230
301 RB3 el.spordk EH3.1 400
310 RB3 el.trouba 73.2 230 PROUD.CHRANIC
311 RB3 Z KU 73.3 230 PROUD.CHRANIC
313 RB3 Z KU 73.4 230 PROUD.CHRANIC
315 RB3 Z OP 73.5 230 PROUD.CHRANIC
330 RB3 Z pratka 73.6 230 PROUD.CHRANIC
332 RB3 Z top.Zeb¥.koup 73.7 230 PROUD.CHRANIC
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CISLO|ROZVADEC |NAZEV OZNACENI  [NAPETI |VYKON |POZNAMKA
335 RB3 Z myc&ka Z3.8 230 PROUD.CHRANIC
336 RB3 Z pokoj Z3.9 230 PROUD.CHRANIC
337 RB3 Z pokoj Z3.10 230 PROUD.CHRANIC
340 RB3 osV. L3.11 230 0.16
342 RB3 osv. a z@ds.koupelna L3.12 230 0.19 PROUD.CHRANIC
345 RB3 vytapéni EH3.13 400 12.00
3451 RB3 ovl.HDO HDO3.13/1 230
401 RB4 el.spordak EH4.1 400
410 RB4 el.trouba 74.2 230 PROUD.CHRANIC
411 RB4 Z KU Z4.3 230 PROUD.CHRANIC
412 RB4 Z KU Z4.4 230 PROUD.CHRANIC
413 RB4 Z KU Z4.5 230 PROUD.CHRANIC
415 RB4 Z OP Z4.6 230 PROUD.CHRANIC
421 RB4 Z pokoj Z4.7 230 PROUD.CHRANIC
430 RB4 Z pratka Z4.8 230 PROUD.CHRANIC
432 RB4 Z top.Zebr.koup Z4.9 230 PROUD.CHRANIC
435 RB4 Z my&ka Z4.10 230 PROUD.CHRANIC
436 RB4 Z pokoj Z4.11 230 PROUD.CHRANIC
437 RB4 Z pokoj 72412 230 PROUD.CHRANIC
440 RB4 osV. L4.15 230 0.03
441 RB4 osv.hala L4.17 230 0.35 IMP.RELE
4411 RB4 ovl.osv.hala L4.17/1 230 0.35 IMP.RELE
442 RB4 osv. a z@s.koupelna L4.16 230 0.54 PROUD.CHRANIC
445 RB4 vytdpéni system.jednotka EH4.18 400 9.00
446 RB4 0C vytapgni 7413 230 PROUD.CHRANIC
447 RB4 0C Tev Z4.14 230 PROUD.CHRANIC
4451 RB4 ovl.HDO HDO4.18/1 230
448 EH4.18 venk.jednotka MT 400
501 RS osv.schodigté L5.1 230
503 R5 osv.sklep L5.2 230
510 R5 z§s.STA Z5.3 230
511 R5 zas.internet 75.4 230
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OZNACENI [TYP ODKUD KAM DELKA | dU Z Tvyp
99999 SR302
WLSR302 AYKY—J 3x120+70 SR302 RE 30m 0.5 0.03 0.01
WLRB1 CYKY—-J 5x6 RE RB1 26m 1.0 0.29 0.01
WLRB2 CYKY—J 5x6 RE RB2 26m 1.0 0.29 0.01
WLRB3 CYKY—-J 5x6 RE RB3 26m 1.0 0.29 0.01
WLRB4 CYKY—J 5x6 RE RB4 20m 1.0 0.29 0.01
WLRS CYKY—-J 5x6 RE R5 13m 0.4 0.15 0.01
WLRK CYKY—-J 5x6 RE RK 26m 1.0 0.29 0.01
WL1.1 CYKY—=J 5x2.5 RB1 EH1.1 7m 0.6 0.23 0.01
WL1.2 CYKY—=J 3x2.5 RB1 Z1.2 7m 0.0 0.23 0.01
WL1.3 CYKY—=J 3x2.5 RB1 Z1.3 8m 0.0 0.25 0.01
WL1.4 CYKY—=J 3x2.5 RB1 Z1.4 4m 0.0 0.18 0.01
WL1.5 CYKY—=J 3x2.5 RB1 Z1.5 16m 0.0 0.39 0.01
WL1.6 CYKY—=J 3x2.5 RB1 Z1.6 4m 0.0 0.18 0.01
WL1.7 CYKY—=J 3x2.5 RB1 Z1.7 2m 0.0 0.14 0.01
WL1.8 CYKY—=J 3x2.5 RB1 Z1.8 6m 0.0 0.22 0.01
WL1.9 CYKY—=J 3x2.5 RB1 Z1.9 13m 0.0 0.34 0.01
WL1.10 CYKY=J 3x2.5 RB1 Z1.10 12m 0.0 0.32 0.01
WL1T.11 CYKY=J 3x1.5 RB1 L1.11 27m 0.2 0.98 0.01
WL1.12 CYKY=J 3x1.5 RB1 L1.12 20m 0.3 0.77 0.01
WL1.13 CYKY—=J 5x2.5 RB1 EH1.13 3m 0.4 0.16 0.01
WSHDO1.13/1 CYKY-0 3x1.5 RB1 HDO1.13/1 30m 1.4 0.89 0.01
WL2.1 CYKY—J 5x2.5 RB2 EH2.1 7m 0.6 0.23 0.01
WL2.2 CYKY—=J 3x2.5 RB2 72.2 6m 0.0 0.22 0.01
WL2.3 CYKY—=J 3x2.5 RB2 72.3 9m 0.0 0.27 0.01
WL2.4 CYKY—-J 3x2.5 RB2 72.4 6m 0.0 0.22 0.01
WL2.5 CYKY—=J 3x2.5 RB2 72.5 9m 0.0 0.27 0.01
WL2.6 CYKY—-J 3x2.5 RB2 72.6 9m 0.0 0.27 0.01
WL2.7 CYKY=J 3x2.5 RB2 72.7 8m 0.0 0.25 0.01
WL2.8 CYKY—-J 3x2.5 RB2 72.8 6m 0.0 0.22 0.01
WL2.9 CYKY=J 3x2.5 RB2 72.9 9m 0.0 0.27 0.01
WL2.10 CYKY—-J 3x2.5 RB2 72.10 14m 0.0 0.36 0.01
WL2.11 CYKY=J 3x1.5 RB2 L2.11 30m 0.3 1.07 0.01
WL2.12 CYKY—J 3x1.5 RB2 L2.12 20m 0.2 0.77 0.01
WL2.13 CYKY—=J 5x2.5 RB2 EH2.13 8m 0.7 0.25 0.01
WSHDO02.13/1 CYKY-0 3x1.5 RB2 HD02.13/1 30m 1.4 0.89 0.01
WL3.1 CYKY—-J 5x2.5 RB3 EH3.1 13m 0.6 0.23 0.01
WL3.2 CYKY=J 3x2.5 RB3 73.2 14m 0.0 0.25 0.01
WL3.3 CYKY—-J 3x2.5 RB3 73.3 14m 0.0 0.25 0.01
WL3.4 CYKY=J 3x2.5 RB3 3.4 12m 0.0 0.22 0.01
WL3.5 CYKY—-J 3x2.5 RB3 73.5 14m 0.0 0.25 0.01
WL3.6 CYKY=J 3x2.5 RB3 73.6 19m 0.0 0.34 0.01
WL3.7 CYKY—-J 3x2.5 RB3 73.7 21m 0.0 0.38 0.01
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OZNACENI | TYP ODKUD KAM DELKA | dU VA Tvyp
WL3.8 CYKY—=J 3x2.5 RB3 3.8 14m 0.0 0.25 0.01
WL3.9 CYKY—J 3x2.5 RB3 73.9 38m 0.0 0.68 0.01
WL3.10 CYKY—J 3x2.5 RB3 73.10 24m 0.0 0.43 0.01
WL3.11 CYKY—J 3x1.5 RB3 L3.11 41m 0.3 1.22 0.01
WL3.12 CYKY—=J 3x1.5 RB3 L3.12 37m 0.3 1.10 0.01
WL3.13 CYKY—J 5x2.5 RB3 EH3.13 20m 1.0 0.36 0.01
WLHDO03.13/1 CYKY-0 3x1.5 RB3 HDO3.13/1 20m 0.9 0.60 0.01
WL4.1 CYKY—J 5x2.5 RB4 EH4 .1 9m 0.4 0.16 0.01
WL4.2 CYKY—J 3x2.5 RB4 74.2 9m 0.0 0.16 0.01
WL4.3 CYKY—=J 3x2.5 RB4 74.3 10m 0.0 0.18 0.01
WL4.4 CYKY—J 3x2.5 RB4 4.4 15m 0.0 0.27 0.01
WL4.5 CYKY—=J 3x2.5 RB4 74.5 12m 0.0 0.22 0.01
WL4.6 CYKY—J 3x2.5 RB4 74.6 26m 0.0 0.47 0.01
WL4.7 CYKY—J 3x2.5 RB4 4.7 38m 0.0 0.68 0.01
WL4.8 CYKY—J 3x2.5 RB4 74.8 15m 0.0 0.27 0.01
WL4.9 CYKY—J 3x2.5 RB4 Z4.9 12m 0.0 0.22 0.01
WL4.10 CYKY—J 3x2.5 RB4 Z4.10 10m 0.0 0.18 0.01
WL4.11 CYKY—J 3x2.5 RB4 Z4.11 36m 0.0 0.64 0.01
WL4.12 CYKY—J 3x2.5 RB4 7412 18m 0.0 0.32 0.01
WL4.15 CYKY—J 3x1.5 RB4 L4.15 56m 0.1 1.67 0.01
WL4.17 CYKY—J 3x1.5 RB4 L4.17 22m 0.3 0.66 0.01
WL4.17 /1 CYKY-0 2x1.5 RB4 L4.17/1 38m 0.6 1.13 0.01
WL4.16 CYKY—J 3x1.5 RB4 L4.16 46m 1.1 1.37 0.01
WL4.18 CYKY—J 5x2.5 RB4 EH4.18 12m 0.6 0.22 0.01
WL4.13 CYKY—J 3x2.5 RB4 413 16m 0.0 0.29 0.01
WL4.14 CYKY—J 3x2.5 RB4 Z4.14 11m 0.0 0.20 0.01
WS4.18/1 CYKY-0 3x1.5 RB4 HDO4.18/1 30m 0.0 0.36 0.01
WL4.48 CYKY—J 5x2.5 EH4.18 MT 12m
WLS.1 CYKY—=J 3x1.5 RS L5.1 43m 0.1 1.46 0.01
WL5.2 CYKY—J 3x1.5 R5 L5.2 48m 0.8 1.61 0.01
WL5.3 CYKY—J 3x2.5 R5 75.3 5m 0.0 0.54 0.01
WL5.4 CYKY—J 3x2.5 R5 /5.4 28m 0.0 0.54 0.01
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°
TYP NAZEV NAPET( | PROUD | SCHEMA | POLU | KRYTI
d‘ P¥istroj spinade jednopdlového (bez¥roubové
3559—A01345 | svorky); ¥azeni 1, 1So (do ho¥lavych podkladu 250 10 1, 1So 1
do C2)
v Pristroj prepinale sériového (bezsroubové
3559—A05345 | svorky); Fazeni 5 (do hotlavych podkladd do C2)| 250 10 5 1
P¥istroj prepina&e st¥idavého (beziroubové
3559—A06345 | svorky); ¥azeni 6, 6So (do ho¥lavych podkladi 250 10 6, 6So 1
do C2)
Pristroj prepinaZe kFizového (bezsroubové
3559—A07345 | svorky); fazeni 7, 7So (do hotlavych podkladu 250 10 7, 7So 1
do C2)
d‘ P¥istroj ovlddate zapinaciho se svorkou N
3559—-A91345 | (bez&roubové svorky); fazeni 1/0, 1/0So, 1/0S | 250 10 1/0, 1/0So, 1/0S
(do hotlavych podkladt B a% F)
\lj 5519E—A02357| Zasuvka jednondsobnd (bezsroubové svorky), s
01 ochrannym kolikem, s clonkami; d. Time, 250 16 2P+PE 2
Element; b. bila / ledovd bfla
5518N—C0251Q Zasuvka jednondsobnd IP 54, s ochrannym
B koltkem, s vitkem; d. Variant+; b. bila 250 16 2P+PE 2 IP 54
w 5519E—A02357| Zasuvka jednondsobnd (beziroubové svorky), s
01 ochrannym koltkem, s clonkami; d. Time, 250 16 2P+PE 2
Element; b. bila / ledovd bfla
ég 3938E—A00025| Svorkovnice pétipdlova, s krytem, pro pohyblivy
vyvod 5x 2,5 mm2 Cu, pro pevny p¥ivod 5x 4
01 mm2 Cu; d. Time, Element; b. bila / ledova bfla 400 16 SP+N+PE
>< svitidlo stropnf 230
é svitidlo nésténné 230
—< el.vyvod 230
KU 68 KRABICE UNIVERZALNI DO
o LA/ 1HF SADROKARTONU
(D el.bojler 230
(] rozvadél 400
3 Svorka na potrub?T RV d = 60 —150
o 3 423 029 mm nerez
Svorka UNI pro Rd 8-10/ Rd 16
@ 459 119 Nerez
KFiZzova svorka pro vodige 08/10 a
a 319 229 pasky do 40 mm Nerez se stredovou
desti¢kou
5 Svorka okapovd nerez dva Rd 6—10
(o S 339 059 mm, zaoblenT Zlabu 16—22 mm
1 Jimaci ty¢ AIMgSi 2000 varianta B
O 2 103 220 (pIny profil)
3 Jimaci ty¢ AIMgSi 4000 varianta E
O | 103 460 (duty profil)
)1 390 059 MV nerez O 8-10
Podpéra vedeni s pfichytkou do
o 273 740 zatepleného zdiva s vrutem a
hmoZdinkou 7x140
e} PV12 podpéra pod krytinu
na hieben strechyPV 15 nerez/plast
A 204 129 gedy
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TYP

NAZEV

PRIKON

KRYTI

VYROBCE

A1

SMO 32 OP M1h

zarivkové svitidlo interiérové kruhové s
nouzovym modulem 1 hod., z&kladna z PC,
difuzor z opdlového akrylatu — viZetn&

32

IP 40

SK ALFA PLUS
226 E

kafhdood Etravitiel oG itgriérové kruhové z PC,
difuzor opdl — pro dv& kompaktni zd&rivky
GX249—3

52

IP 54

313 0902

venkovni ndast&nné 60W,IP44,s kogem

K1

SB 110 E

z&rivkové svitidlo interiérové s vypina&em a
s el. predfadnikem, barva bild — v&etné
z4ativkové trubice spektrum 840

110

SB 130 E

zativkové svitidlo interiérové s vypina&em a
s el. predfadnikem, barva bild — v&etn&
zativkové trubice spektrum 840

130
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