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Analyzovana budova pro vypocet rizika - budova obCanské vystavby
Shérna plocha byla vypoc¢itana z rozmérd budovy:

délka L= 19m

Sitka W= 11.6m Ap= 6323.8m? (pro Gdery do stavby)

vySka H= 11.8m Awm= 815998.16 m? (pro Udery v blizkosti stavby)

Stavba je chranéna pomoci LPS .

SPD pro ekvipotencialni pospojovani: LPL IlI-IV

Hustota Gderd blesk( do zemé je stanovena na 2.24 na km?2 za rok.

Stavba je situovana jako: osamocena stavba, Zadné jiné objekty v sousedstvi.

V okoli budovy se nenachazeji zadné sousedni budovy zvySujici rizika Skod.

InZenyrské sité:

kabel NN
Sekce 1
Typ vnéjSiho vedeni: Nestinéné kabelové vedeni
mérny odpor pldy........ 400 Ohm.m
délka sekce vedeni........ 1000 m

Spojeni na vstupu: oddélovaci rozhrani podle EN 62305-4

Shérna oblast pro pfipojenou sit (Sekce 1) sité
AL= 40000 m? (Gdery zasahujici sit)
A1 =4000000m? (udery do zemé v blizkosti sit&)

C:Zinitel instalace vedeni: v zemi
Cinitel prostfedi pro vedeni: venkovske
Cinitel typu vedeni: Silové NN, datové vedeni

K vedeni je pfipojeno zafizeni:
Zarizeni 1
Impulzni vydrzné napéti chranéného systému Uw = 2.5 kV
Pouzité vnitfni vedeni:
- nestinény kabel
- zadné opatfeni pfi trasovani, pro vylouceni velkych smycek (plocha smycky fadu 50 m2)
Pouzita koordinovana ochrana kategorie LPL Il
Vnitfni systémy vyhovuji odolnosti a hladinou vydrZznych napéti uvedenou v prislusnych
predmétovych norméch.
Nebyla provedena koordinovana ochrana spliujici EN 62305-4.
Pro ekvipotencialni pospojovani nebyla pouzita SPD podle EN 62305-3.

Pouzita koordinovana ochrana:

Hlavni rozvadéc (1x)
SVBC-12,5-3-MZ

Rozvadéc koncového zafizeni (1x)
SVD-335-3N-MZS

Zony:

uvnitr
Zb6na se nachazi uvnitf stavby a jeji nadfazenou zénou je zéna: vné
V zOné jsou umisténa zafizeni:
Zafizeni 1
Vnitfni systémy
- Neni provedena mfiZzova soustava pospojovani.
- Neni pouZzito souvislé kovové stinéni.
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Typ povrchu pldy nebo podlahy: asfalt, linoleum, dievo
Riziko pozaru: pozar - obvyklé

Neni pouZito Zadné opatieni ke zmen3eni nasledkl poZzaru.
Je znama nizka Uroven paniky.

Nejsou provedena zadna ochrannda opatfeni proti dotykovym a krokovym napétim.
Nejsou provedena zadna ochranna opatfeni proti dotykovym a krokovym napétim.

Ztrata lidského zivota (L1)

- Uraz dotykovym a krokovym napétim (D1) Lr=0.01
- Hmotna Skoda (D2) Lr=0.1
- Porucha vnitfnich systém( (D3) Lo=0

Nepfijatelna ztrata vefejné sluzby (L2)
- Hmotna Skoda (D2) Lr=0.1
- Porucha vnitfnich systéma (D3) Lo =0.01

Ztrata nenahraditelného kulturniho dédictvi (L3)

- Hmotna Skoda (D2) Lr =0 (ztrata neni uvazovana)

Ekonomicka ztrata (L4)

- Uraz dotykovym a krokovym napétim (D1) Lr=0.01

- Hmotna Skoda (D2) Lr=0.1

- Porucha vnitfnich systéma (D3) Lo = 0.0001

Soudgasti rizika (hodnoty 10°)

Ra Rs Rc Rwm Ru Rv Rw Rz Celk. riziko
Ru | 0 0.283 0 0 0 0 0 0 | 0.2833
Rz | - 0.1417 0 14.623  --- 0 0 0 | 14.7643
Rs | - 0 - - - 0 - - | 0
Ra | 0 0.1417 0 0.1462 0 0 0 0 | 0.2879

vné

Zbna se nachazi vné stavby.

Typ povrchu pldy nebo podlahy: zemédélska, betonova

Riziko pozaru: pozar - nizké

Neni pouZito Zadné opatieni ke zmen3eni nasledkl poZzaru.

Je znama nizka Uroven paniky.

Nejsou provedena zadna ochrannd opatfeni proti dotykovym a krokovym napétim.

Ztrata lidskeho zivota (L1)
- Uraz dotykovym a krokovym napétim (D1) Lr=0.01

Nepfijatelna ztrata verejné sluzby (L2)
- Hmotna Skoda (D2) Lr=0.1
- Porucha vnitfnich systém( (D3) Lo=0.01

Ztrata nenahraditelného kulturniho dédictvi (L3)

- Hmotna Skoda (D2) Lr = 0 (ztrdta neni uvaZovana)

Ekonomicka ztrata (L4)

- Uraz dotykovym a krokovym napétim (D1) Lr=0.01

- Hmotna Skoda (D2) Lr=0.1

- Porucha vnitfnich systém( (D3) Lo = 0.0001

Sougasti rizika (hodnoty 105)

Ra Rs Rc Rwm Ru Rv Rw Rz Celk. riziko
Ri| 0.0142 O 0 0 0 0 0 0 | 0.0142
R: | 0 0 0 0 0 o | o



Rs | 0 0 —~ 1 o0
Ra|] 00142 0 0 0 0 0 0 0 | 00142

Soucasti rizika (hodnoty 10%)

Ra Rs Rc Rwm Ru Rv Rw Rz Celk. riziko Prip. h.
R | 0.0142 0.2833 O 0 0 0 0 0 | 02975 | 1
Rz | --- 0.1417 O 14.623  --- 0 0 0 | 14.7643 | 100
Rs | --- 0 --- --- --- 0 --- --- | 0 | 100
Ra | 0.0142 0.1417 O 0.1462 O 0 0 0 | 0.3021 | 100
Ro | 0.0142 0.2833 O --- --- --- --- --- | 0.2975
Ri| --- --- --- 0 0 0 0 0 | 0
Rs | 0.0142  --- --- --- 0 --- --- --- | 0.0142
Rr | --- 0.2833  --- --- --- 0 --- --- | 0.283
Ro | --- --- 0 0 --- --- 0 0 | 0

VSechna vypoctena rizika jsou nizSi neZ nastavené pfipustné hodnoty. Stavba je dostatecné chranéna proti
prepéti zplisobenému Gderem blesku.

SOUPISKA MATERIALU:

1x SVBC-12,5-3-MZ
1x SVD-335-3N-MZS

POZNAMKY:



