Drobna stavebni uprava
Byt, 1. n. p. — stredisko hygieny

Prostredni Nova Ves ¢. p. 2
507 81 Lazné Bélohrad
pozemeKk €. st. 2, k. 0. Prostredni Nova Ves

Projektova dokumentace opravy

Hlavni projektant Ing. Vladislav Starek Ing. Vladislav Starek
Vypracoval Ing. Vladislav Starek Pecka

Kreslil CKAIT 0602308

Stavebnik Mésto Lazné Bélohrad, nam. K. V. Raise 35, 507 81 LB Datum 111/2021
Akce Méfitko

Drobna stavebni Uprava
Byt 1. n. p. — stfedisko hygieny

Pocet A4
Zak.Cislo 21002

Vykres

c.v.

Technicka zprava




Udaje o stavbé

a) ndzev stavby Drobna stavebni Uprava
Byt 1. n. p. — stfedisko hygieny
Prostfedni Nova Ves €. p. 2, 507 81 Lazné Bélohrad

b) mista stavby p. €. st. 2, k. U. Prostiedni Nova Ves

c) predmét projektové dokumentace

Projektovd dokumentace fesi vnitfni stavebni Upravy ¢asti objektu domu s pecovatelskou
sluzbou za ucelem vytvoreni dostate¢ného a kvalitniho zadzemi pro sluzby podporujici osoby v
nepfiznivé socidlni a Zivotni situaci zpUsobené jejich vysokym vékem a zdravotnim
postizenim. Stavbou se vytvofi dostate¢né kvalitni zazemi poskytovatel( terénnich socialnich
sluZzeb v souvislosti s navySenim kapacity terénnich a ambulantnich socidlnich sluzeb péce a
prevence.

Pfedmétem projektové dokumentace je Uprava stavajicitho bytu vdomé soustifedéné péce
v Laznich Bélohradé. Uprava spociva ve ziizeni bezbariérového sprchového boxu a WC a
v celkové modernizaci prostor s moZnosti uzivani pro osoby s omezenou schopnosti pohybu.
Bude provedena Uprava velikosti mistnosti, posunem stavajicich pricek, vyména dvernich
kridel, obkladU, zafizovacich predmétd, povrchi podlah, oprav omitek, natérQ a maleb.
Jedna se o opravu bez zdsahu do nosnych konstrukci stavby, neméni se vzhled stavby ani
zpUsob uzivani stavby, nevyZaduje se posouzeni vlivli na Zivotni prostredi, provedeni Uprav
negativné neovliviiuje poZarni bezpecnost stavby a nejde o stavbu, kterd je kulturni
pamatkou.

Dle zdkona ¢. 183/2006 Sb., o Uzemnim planovani a stavebnim radu (stavebni zakon) ve
znéni zakona ¢. 68/2007 Sb., ¢. 191/2008 Sb., ¢. 223/2009 Sb., ¢. 227/2009 Sb., ¢. 281/2009
Sb., ¢. 345/2009 Sb., ¢. 379/2009 Sb., ¢. 424/2010 Sb., ¢. 420/2011 Sh., ¢. 142/2012 Sb., ¢.
167/2012 Sb., ¢. 350/2012 Sh., ¢. 257/2013 Sb., ¢. 39/2015 Sb., ¢. 91/2016 Sh., ¢. 264/2016
Sb., ¢. 298/2016 Sb., ¢. 183/2017 Sb., ¢. 193/2017 Sb., ¢. 194/2017 Sb., ¢. 205/2017 Sbh. a ¢.
225/2017 Sb., dle § 103 odst. d) stavba nevyzaduje stavebni povoleni ani ohlaseni
stavebnimu uradu.

V souladu s § 127 odst. 1 zak. ¢. 183/2006 Sb. se jedna o zménu uzivani ¢asti stavby, kterd
neni podminéna zménou dokoncéené stavby (nevyzaduje ohldseni ani povoleni stavby).
Oznameni o zméné uzivani ¢asti stavby bude podano po dokonceni stavebnich Uprav, které
nevyZaduji povoleni ani ohlaseni stavby.

Zpracovatel projektové dokumentace: Ing. Vladislav Starek, Pecka 98, 507 82 Pecka
ICO: 691 46 497

Hlavni projektant: Ing. Vladislav Starek
CKAIT: 0602308 — pozemni stavby

Cést elektrotechnicka: Ing. lva Kdbrtova
CKAIT: 0600741 — technika prostiedi staveb,
elektrotechnicka zarizeni




Seznam vstupnich podklada

PFi zpracovani projektové dokumentace se vychazelo z:

- prohlidky mista stavby

- zaméreni skutecného stavu

- jednani se stavebnikem

- informaci o stavajicich sitich technické infrastruktury a vnitfnich rozvodech
- platnych CSN, zakon( a vyhladek tykajicich se dané problematiky

- Udajl z katastru nemovitosti

- technickych a montaznich navodi vyrobct

Popis Uzemi a stavby

Pozemek stavby se nachazi v intravildnu mésta Lazné Bélohrad, ¢asti Prostifedni Nova Ves, je
pfistupny po verejnych komunikacich. Vlastni stavba se nachazi na pozemku €. st. 2.

Stavba je vyuzivdna a stdvajici ucel uzivani se neméni.

Stavba neni zatiZzena ochranou dle jinych prdvnickych predpis(l. Stavajici stavba neni kulturni
pamatkou ani jinak chranénym objektem.

Naroky na energie se Upravou neméni, do odtokovych pomérl neni zasahovano.

Stavba je umisténa mimo zaplavové a poddolované uzemi.

Stavba a jeji uZivani nemaji zadné negativni vlivy na Zivotni prostredi. Jedna se o opravu bytu
v domé s pecovatelskou sluzbou (byt v 1. n. p.).

Oprava nepodléha zjistovacimu fizeni vlivu na Zivotni prostfedi podle EIA.

Stavbou se nezasahuje do nosnych konstrukci ani se neméni tvar, vzhled a pldorysné
usporadani budovy.

Provadéni stavby

Pfi vystavbé bude vyuzivano elektrické energie a vody. Energie jsou zajiStény ze stavajicich
pfipojeni.

Stavebni sut bude likvidovana pristavenym kontejnerem. Pravidla pro predchdazeni vzniku
odpadll a pro nakladani se vzniklymi odpady jsou stanovena v zakoné 541/2020 Sb., o
odpadech, a o zméné nékterych dalsich zakon(, ve znéni pozdéjsich predpisl. Provadécimi
predpisy zdkona o odpadech jsou vyhlasky MZP CR. Nakladani s obaly upravuje zékon ¢.
477/2001 Sb., o obalech a na néj navazujici pravni predpisy. Zamér vyvola jednorazovy vznik
odpadl béhem realizace. Nepredpoklada se vyskyt nebezpecénych odpadd.

Vsechny odpady podléhaji plsobnosti zakona ¢. 541/2020 Sb., o odpadech v aktudlnim znéni
a bude s nimi nakldddno v souladu s pozadavky tohoto zdkona. Pro nakladani s
nebezpecnymi odpady si vyzada zhotovitel/provozovatel souhlas mistné pfislusného odboru
Jivotniho prostfedi MU, jakoZto organu statni spravy. Nakladani bude provadéno
prostfednictvim opravnéné osoby ve smyslu zdkona. V misté vzniku budou odpady ukladany
utfidéné.

Ochrana zivotniho prostredi pfi bouracich a demontdaznich pracech

Bouraci prace musi byt provadény tak, aby bylo zamezeno pfipadnym ekologickym havariim.
Vozidla pripadnych dodavatell je tfeba udrZzovat v dobrém stavu, aby nehrozil unik oleju a
dalSich ropnych latek. Pod déle odstavené vozidla je nutné vkladat zachytné vany na ole;j. Pfi
vzniklé mozZnosti ekologické Ujmy je nutné zvolit feSeni, které zjedna rychlou napravu bez




dalSiho zatéZzovani Zivotniho prostfedi. O pripadnych havariich je nutné zfidit zapis do
stavebniho deniku.

Pfi stavbé bude odpadni material tfidén dle zarazeni do kategorie pro odpady a dle tohoto
tfidéni bude ukladan na pfislusné skladky.

Stavebni upravou vzniknou odpady kategorie

17 STAVEBNI A DEMOLICNI ODPADY - bez obsahu nebezpeénych latek:

17 01 01 Beton 1,50t
17 01 02 Cihly 1,50t
17 01 03 Tasky a keramické vyrobky 1,441t
17 02 02 Sklo 0,20t
17 02 03 Plasty 0,04 t
17 04 05 Zelezo a ocel 0,06 t

17 04 11 Kabely neuvedené pod Cislem 17 04 10 — bez obsahu nebezpeénych latek 0,18 t

Zasady bezpecnosti a ochrany zdravi pti praci na stavenisti

Na stavenisti bude dodavatel v pIném rozsahu respektovat vieobecné platné technické a
technologické pozadavky a pfislusné CSN pro pfisluny charakter ¢innosti. Pfi provadéni
vSech bouracich praci musi byt dodrZzovany platné predpisy a technologické postupy. Jedna
se predevsim o narizeni vlady ¢. 362/2005Sb. vychazejici ze zakona 309/2006 a naftizeni vlady
¢. 591/2006 Sb., CSN 736005, 738101, a dali platné predpisy. Rozsah stavby nepfesahuje
limity dle §15 zakona 309/2006Sb. Na stavenisti je nutno dodrZovat zasady pozarni ochrany,
které vylouci moznost vzniku poZaru a tim i Skod na zdravi osob a zafizeni stavenisté. Pfi
stavbé je nutno dodrZovat poZarné-bezpecnostni predpisy. Pro zafizeni stavenisté budou
vyuzity plochy na pozemku stavebnika.

Pro skladkovani materidlu a pro pfijezd na tuto plochu bude vyuZito pouze ploch v majetku
stavebnika.

Misto provadéni opravy bude oznaCeno. Vstup na misto bude oznalen napisem POZOR
STAVBA — ZAKAZ VSTUPU

Doporucena opatreni:

Pti provadéni praci, budou veskefi pracovnici pouzZivat osobni zabezpecovaci pomucky a
budou proskoleni o bezpecénosti prace. Pfi téchto pracich musi byt dodrzeny veskeré
prislusné predpisy a normy. Bouraci prace nebude provadét osamoceny pracovnik.

V ramci stavby nejsou potreba Zzadna dopravné inZzenyrska opatreni.

Popis provadénych oprav

Pripravné prdace

Stdvajici pldorysny rozmér bytu se nezméni, méni se usporadani bytu v presunu koupelny a
WC. Tim, Ze se jednd o Upravu pro uzivani pro osoby s omezenou schopnosti pohybu, se méni
pGdorysné velikosti mistnosti a to posunem pficek.

Energie pro opravu a zdzemi dodavatele je mozné po dohodé se stavebnikem zfidit ve
stdvajicich prostorach a na pozemcich v okoli stavby, které jsou ve vlastnictvi stavebnika.
Misto stavebnich Uprav bude fadné oznaceno a oddéleno od bézného provozu.

Dopravné technicka omezeni se nepredpokladaji.

Bouraci prdce
PFi vSech zdsazich do stavajicich konstrukci je nezbytné dbat zvysené opatrnosti.




Béhem bouracich a demontaznich pracich je nutné respektovat vSechny zasady bezpecnosti
prace, souvisejici predpisy a pouzivat osobni ochranné pomcky.

Provddéné prdce

bourani a demontaze:

- vybourani a demontaz zafizovacich predméta (WC, umyvadlo, sprchovy kout)

- demontdz vytokovych armatur a siféna

- demontdz mfizek vétrani

- demontdz topného téliska v koupelné

- demontdz plynového topného télesa

- prorazeni otvoru pro odvod spalin

- vybourani obkladd WC, koupelna

- vysazeni dvernich kridel

- vybourani dvefi do koupelny, WC a vstupnich, v¢. zarubné a rozsifeni otvor(

- demontdz povlakové krytiny

- vybourani dlazeb WC a koupelny

- demontdzZe AL rozvod( elektrické energie, v¢. vypinacl a zasuvek

- vybourani pricky mezim. ¢. 1,4a5

- vybourani ryhy v podlaze pro napojeni WC v novém umisténi, pro kanaliza¢ni trubku DN
100

- zruSeni stavajicich rozvodl vody

nové prace a montaze:

- nové napojeni WC lezatou kanalizaci plastovou rourou DN 100 v ryze v podlaze

- obetonovani hrdel, obsyp Stérkopiskem, doplnéni betonové mazaniny C16/20 s KARI siti

- nova izolace z asfaltovych pasu a disledné napojeni na stavajici, tepelna izolace z tvrzeného
polystyrenu

- betonovd mazanina, podlahové vrstvy v ryze

- nové pricky z keramickych prickovek

- novy rozvod elektroinstalace v Cu vodicich, napojeni elektrického spordku, v¢. zasuvek,
vypinacl a zasuvky STA

- nové rozvody teplé a studené vody od bytovych vodoméra

- zasekani plynovodniho potrubi do zdi a prodlouzeni v novému topnému télesu, Cu trubku
osadit do Zluté chranicky, obalit mirelonem, ryhu prekryt ocelovym paskem, omitnout,
provézt fotodokumentaci s metrem pro zdokumentovani osazeni plynového vedeni
(dodavatel a opravnénim pro provadeéni plynovych rozvodu)

- nové omitky na prickach

- oprava omitek cca 50 %

- montdaz keramickych obklad( v koupelné a WC

- osazeni nového plynového topidla a jeho zapojeni k prodlouzenému plynovému pfipojeni
(revize spotrebice)

- Uprava rozvodu vody a napojeni kanalizace k nové osazenym zafizovacim predmétiim
(umyvadla, WC, sprchovy kout)

- montdz sprchového koutu s odtokovym Zlabem, vE. sprchové hlavice, sedatka a madel

- provedeni prodlouZeni vétrani koupelny s napojenim do stavajiciho vétraciho priduchu,
instalace trubkového ventilatoru, oplasténi vodéodolnym sadrokartonem

- provedeni keramické dlazby (ve sprchovém kouté do spadovych profil(i), nova keramicka




dlazba na WC

- montdz nového WC a umyvadel, v¢. baterii a pfipojeni na stavajici upravenou kanalizaci

- montaz madel na WC

- montdz novych dvefi 5. 900 mm, v¢. ocelové zdrubné

- montdz vstupnich dvefi §. 900 mm, v¢. ocelové zarubné s pozarni odolnosti 30 min.
- osazeni a kompletace novych dvernich kidel

- brouseni podkladové stérky pod vinylovou krytinu podlah, pfipadné jeji doplnéni

- lepeni a svareni vinylové podlahy, v¢. soklikl

- montaz elektrického topného Zebriku do koupelny

- nova vymalba stén a stropl z malifskych smési

- montaZ novych mtizek vétracich otvor(i na WC a v kuchyrnském kouté

- natér ocelovych zarubni

- prodlouZeni vrchni ¢asti zabradli pfes okno 0 2050 mm

- dodavka a montaz vestavéné skiiné

- kompletace rozvod( elektroinstalace, revize
- montaZ a osazovani dalSich doplriikd (hacky na odévy, odpadkové kose)

- Uklid mista provadéni opravy

- dodavka, montaz a sestaveni nabytkového vybaveni

Vinylova podlaha — bliZsi specifikace (napt.: Conceptline)

Zvukovd izolace (Krocejovy utlum)
Emisni certifikaty

Celkova tloustka

Zatézova trida

Tloustka naslapné vrstvy

Oblast pouziti

Zpusob montaze

Typ krytiny

Plosna hmotnost

Trvala deformace (Zbytkovy otlak)
Reakce na oher

Vliv koleckové Zidle

Protiskluznost

Rozmérova stabilita

Ttida obrusu (Odolnost opotfebeni)
Tepelny odpor

Elektrostatické vlastnosti
Antistatické vlastnosti

Povrchova Uprava

Chemickd odolnost

2dB

Indoor Air Comfort Gold

2,00 mm

23,31

0,30 mm

napr. kuchyn, détsky pokoj, obyvaci pokoj,
loznice, predsin, koupelna a WC, kancelar,
hotelovy pokoj, ordinace, domov pro seniory
(DPS)

lepena podlaha

vinylova heterogenni lepena podlahovina

3 600 g/m?

<0,05 mm

Bfl-s1

Vhodné (typ W, mékka)

R10, DS, u 20,6

<0,10 %

typ |

0,020 m? K/W

<2 kv

cca 1011 Q

PUR

odolnost proti vétsiné kyselin a zasad, stejné jako
benzinu a vSsem béznym chemikaliim, které jsou
obsazeny v Cisticich a udrZovacich prostredcich
uréenych v domacnosti a k udrzbé vinylovych
podlah




Hodnota emisi v souladu s AgBB

Vybaveni strediska hygieny

Prostor bude vybaven zafizenim autonomni detekce a signalizace (hlasi¢ koure podle ¢eské
technické normy CSN EN 14604). Toto zafizeni bude umisténo v &sti vedouci k vychodu
z bunky.

Stfedisko bude vybaveno dale vybaveno relaxacnim lehatkem, krfeslem pro odpocinek,
zidlemi s omyvatelnym povrchem, konferencnim stolkem, vésakem a policovou skfini na
rucniky a osusky.

Dodrzeni obecnych pozadavki na vystavbu

Stavebni prace budou provedené za dodrzeni vSech platnych bezpecnostnich, hygienickych a
pozarnich predpistd a norem. Pfi provadéni veskerych praci je nutno dodrZovat technologické
postupy a dodrZovat predpisy bezpecnosti a ochrany zdravi pti praci.

Navrhované Upravy jsou v souladu s vyhl. 268/2009 Sb. o technickych poZadavcich na stavby.
Dale budou respektovany nasledujici pravni pfedpisy:

Stavba bude provadéna podle vSech platnych bezpecnostnich predpisti a podle schvdlené
projektové dokumentace, budou dodrZzeny pozadavky na stavebni vyrobky podle nafizeni
vlady 163/2002 Sb., kterym se stanovi technické poZadavky na vybrané stavebni vyrobky, ve
znéni narizeni vlady ¢.312/2005 Sb.

Dodatecné zmény oproti pUvodni dokumentaci budou pred provadénim konzultovany
s projektantem a budou vyznaceny do jednoho pare dokumentace.

Pokud jsou v dokumentaci jmenované typy vyrobk( a material( je tim myslen vyrobek nebo
materidl s témito minimalnimi vlastnostmi.

Naklady stavby
- vykaz vymeér a rozpocet je samostatnou prilohou projektové dokumentace

Seznam vykres: C1 - situace umisténi stavby
D1 — Pudorys bytu — stavajici stav — bourani
D2 — Pudorys bytu — novy stav
D3 — Rezy — novy stav
D4 — Vnitifni rozvod vody a kanalizace — novy stav

Priloha: - Cast elektro
- soupis praci a dodavek




