F 2x bytovy vodomér - tepld, studena
k 4x ventily pro uzavieni

stavajici nika pro vodoméry - centralni pfiprava teplé vody

- novy rozvod elektrické energie Cu vodice

- zasuvky dvojité: 1x koupelna, 1x WC, 5x ostatni
- vypinaCe: 1x koupelna, 4x ostatni

- zasuvka STA: 1x
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nové pficky z keramickych prickovek

nové a dopliiované konstrukce a zafizeni
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| vstup do bytu

Bprchovy kout v Grovni podlahy se spadem k odtokovému Zlabu
400 x 1400 mm, vstup shrnovaci dvefe 1400 x 1850 mm

t sprchova zasténa dl. 1400 mm, v. 2100 mm

+ upevilovaci raménko dl. 1400 mm

r odtokovy Zlab 700 mm, max. stavebni vySka 66 mm

+ spadovy profil dl. 1400 mm

t sténové a podlahové tésnéni

+ sklapéci sprchové sedatko 450 x 450 mm

+ madla, sklopné madlo

umyvadlo max. Sitka 500 mm

LEGENDA MISTNOSTI
Cislo nazev vyméra(m?) podlaha
1.n.p.
1 Pfedsir 6,90 vinylova podlaha
2 WC 3,49 keramicka dlazba
3 Kuchyrika 3,36 vinylova podlaha
4 Mistnost pro pfipravu a odpoginek 13,76 vinylova podlaha
5 Koupelna - sprchova kabina 6,38 keramicka dlazba protiskluzna
TABULKA VYROBKU
Cislo popis 1.n.p.
Dvefe vstupni bytové 900x1970 mm, piné, ocelova zaruben, s pozarni odolnosti 30 min. 1
Dvefe vnitini 900x1970 mm, pIné, ocelova zaruben
3 | Dvefe vnitfni 900x1970 mm, pIné, ocelova zaruben, s madlem 2

ventilaéni priduch DNT00

+ napojeni do stavajiciho vétraciho priduchu

+ oplasténi SDK tl. 12,5 mm - vodéodolny

t osazeni ventilatoru, spinani se svétlem + dobéh

A

Vyhlaska €. 398/2009 Sb. o obecnych technickych pozadavcich zabezpedujicich bezbariérové uzivani staveb:

§7(1)

- kabina nemusi mit pfedsifiku v pfipadech, kdy je pfistupna z prostoru, ktery neni pobytovou mistnosti

Vybaveni bezbariérové zachodové kabiny

- dvefe budou $itky 900 mm bez praht s vodorovnym madlem ve vy$i 800 - 900 mm

- minimalni rozméry kabiny jsou 1600 mm x 1600 mm (zména stavajici stavby)

- horni hrana sedéatka bude ve vySi 460 mm nad podlahou

- 0sa misy od bo¢ni stény bude ve vzdalenosti minimalné 450 mm

- zachod umozni bo¢ni, &elni nebo diagonalni nastup

- splachovani bude umisténo v dosahu ¢lovéka sediciho na mise

- umyvadlo umozni podjezd osoby na voziku (minimalni rozméry kabiny, bude instalovano malé umyvadio)

- vodorovna madla vedle misy budou ve vysi 800 mm nad podlahou

- zachodové misa je s pfistupem z jedné strany, z této strany bude madlo sklopné

- pevné madlo bude pfesahovat misu 0 200 mm, sklopné minimainé o 100 mm

- svislé madlo bude instalovano vedle umyvadia v minimélni délce 500 mm

- zrcadlo (pokud bude instalovano) umozni pouZivani osoby na voziku i stojici osoby, pevné zrcadlo bude mit
spodni hranu maximalné 900 mm nad podlahou a horni hranu minimainé ve vySce 1800 mm

- ovladani signalizacniho systému nouzového volani bude umisténo v dosahu ze zachodové misy v rozmezi
600 aZ 1200 mm nad podlahou a také v dosahu z podlahy nejvySe 150 mm nad podlahou

- v kabiné bude osazen hacek na odévy ve vysce 1200 mm nad podlahou

- v kabiné bude vyhrazen prostor pro odpadkovy ko$

Sprchové kouty a sprchové boxy

Sprchoveé kouty a sprchové boxy musi mit nejmensi pidorysné rozméry 900 mm x 900 mm. Vedle sprchového
prostoru musi byt volné misto pro odloZeni voziku, které musi byt oddélitelné od vodniho paprsku zasténou
nebo zavésem. Pokud jsou pouZity posuvné dvefe, musi byt zasouvaci s moznosti snadného ovladani zvenku
i zevnitf s Sifkou vstupu nejméné 800 mm.

VySkovy rozdil podlahy a dna sprchového boxu nebo koutu méze €init nejvySe 20 mm. Doporucuje se pouziti
nizkych odtokovych sifon(i nebo vyspadovani ve sklonu nejvyse v poméru 1:50 (2,0 %) do odtokového kanalku
podél stény, zakrytého roStem.

Sprchové kouty i sprchové boxy musi byt vybaveny sklopnym sedatkem o rozmérech nejméné 450 mm x 450
mm ve vy3i 460 mm nad podlahou a v osové vzdalenosti 600 mm od rohu sprchového koutu. Na sténé kolmé
k sedatku a v dosahové vzdalenosti maximalné 750 mm od rohu sprchového koutu musi byt ruéni sprcha s
pakovym ovladanim.

V dosahu ze sedatka a to ve vySce 600 az 1200 mm a také v dosahu z podlahy a to nejvy3e 150 mm nad
podlahou musi byt oviada€ signalizaéniho systému nouzového volani.

V misté rucni sprchy musi byt vodorovné a svislé pevné madlo. Vodorovné madlo musi byt ve vysi 800 mm
nad podlahou, nejméné 600 mm dlouhé a umisténo nejvySe 300 mm od rohu sprchového koutu. Svislé madio
musi byt dlouhé nejméné 500 mm a umisténo 900 mm od rohu sprchového koutu. Doporucuje se osadit i
sklopné madlo v prostoru mezi sedatkem a volnym prostorem pro vozik, ve vzdalenosti 300 mm od osy
sedatka a ve vy$i 800 mm nad podiahou.

Popis provadénych praci:

- nove napojeni WC lezatou kanalizaci plastovou rourou DN 100 v ryze v podlaze

- obetonovani hrdel, obsyp Stérkopiskem, dopInéni betonové mazaniny C16/20 s KARI siti

- nova izolace z asfaltovych pasl a dlsledné napojeni na stavajici, tepelna izolace z tvrzeného polystyrenu

- betonova mazanina, podlahové vrstvy v ryze

- nove pricky z keramickych pfickovek

- novy rozvod elektroinstalace v Cu vodicich, napojeni elektrického sporaku, v&. zasuvek, vypinacl a zasuvky STA

- nové rozvody teplé a studené vody od bytovych vodoméri

- zasekani plynovodniho potrubi do zdi a prodlouzeni v novému topnému télesu, Cu trubku osadit do Zluté chranicky,
obalit mirelonem, ryhu prekryt ocelovym paskem, omitnout, provézt fotodokumentaci s metrem pro zdokumentovani
osazeni plynového vedeni (dodavatel a opravnénim pro provadéni plynovych rozvodu)

- nové omitky na pfickach

- oprava omitek cca 50 %

- montaz keramickych obklad(i v koupelné a WC

- 0sazeni nového plynového topidla a jeho zapojeni k prodlouZzenému plynovému pfipojeni (revize spotfebice)

- Uprava rozvodu vody a napojeni kanalizace k nové osazenym zafizovacim pfedmétim (umyvadia, WC, sprchovy kout)

- montaz sprchového koutu s odtokovym zlabem, v€. sprchové hlavice, sedatka a madel

- provedeni prodlouzeni vétrani koupelny s napojenim do stavajiciho vétraciho priiduchu, instalace trubkového
ventilatoru, oplasténi vodéodolnym sadrokartonem

- provedeni keramické dlazby (ve sprchovém kouté do spadovych profilli), nova keramicka dlazba na WC

- montaz nového WC a umyvadel, v&. baterii a pfipojeni na stavajici upravenou kanalizaci

- montaz madel na WC

- montaz novych dvefi §. 900 mm,v¢. ocelové zarubné

- montaz vstupnich dvefi §. 900 mm, v¢. ocelové zarubné s pozarni odolnosti 30 min.

- osazeni a kompletace novych dvefnich kFidel

- broudeni podkladové stérky pod vinylovou krytinu podlah, pfipadné jeji doplnéni

- lepeni a svarfeni vinylové podlahy, v¢. soklik

- montaz elektrického topného Zebfiku do koupelny

- nova vymalba stén a stropl z malifskych smési

- montaz novych mfizek vétracich otvorti na WC a v kuchyriském kouté

- natér ocelovych zarubni

- prodlouZeni vrchni ¢asti zabradli pfes okno 0 2050 mm

- dodavka a montaz vestavéné skfiné

- kompletace rozvodU elektroinstalace, revize

- montaz a osazovani dalich doplrikli (hacky na odévy, odpadkové kose)

- Uklid mista provadéni opravy

- dodavka, montaz a sestaveni nabytkového vybaveni

tel.. 603 494 230
e-mail: vladislavstarek@gmail.com
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