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1.Uvod:

PD byla zpracovana na zakladé platnych CSN a predpisd, které s rozvody souvisi a dle
pozadavkU investora ve fazi zjiednoduSeného projektu pro provedeni stavby. Podkladem pro

zpracovani byla PD stavebni. PD FeSi vnitfni elektroinstalaci bytu. PD nefeSi stavebni prace a Upravy

spojené s elektroinstalaci.
2. technicko-provozni podminky:

2.1. Proudova soustava: TN-C-S, 400 V AC, 3+PE+N

2.2 Ochrana pred Urazem el. proudem:

dle CSN 33 2000-4-41 ed.2 a norem navazujicich — automatickym odpojenim vadné ¢asti od zdroje,
zasuvky do 32A pro nepoucené osoby, osvétleni, zasuvky pro pouziti vné, v koupelné + proudovy
chranic Ir 0,03A, a v koupelné + zvySené pospojovani i v pfipadé rozvodl TUV z plastd.

2.3. Druh prostredi: vnitfni prostory:
A VnéjSi podminky okoli
AA teplota okoli
AC nadmorska vyska
AD vyskyt vody
AE vyskyt cizich pevnych téles
AF vyskyt korozivnich latek
AG raz
AH vibrace
AK vyskyt rostlinstva
AL vyskyt Zivogichd
AM elektromagneticka elektrostaticka
Nebo ionizujici plsobeni
AN slunecni zafeni
AP seizmické Gginky
AQ bourkova €innost
B Vyuziti
BA schopnost osob
BC kontakt osob s potencialem zemé

C Konstrukce budov

CA stavebni material
CB provedeni budovy

AA4 - +5 - +40

AC1 —do 2000 m.n m.

AD 1 — zanedbatelny (uvnitf )
AE 1 - zanedbatelny

AF 1 — zanedbatelny

AG1 — mirny

AH 1 — mirné

AK 1 — bez nebezpeci

AL 1 — bez nebezpeti

AM 1- zanedbatelna
AN 1 — nizké

AP 1 — zanedbatelné
AQ 1 - zanedbatelna

BA 1 —bézna

CA 1 — nehorlavé
CB1 - zanedbatelné nebezpecdi

Prostfedi v jednotlivych prostorach je stanoveno technickou normou.

2.4. Vypoctové zatizeni:

1 byt st.el.B 1x11kW

11 kwW

celkem

Jisti€ pred elektromérem 25A
5. Popis:

11kw

Byt je pfipojen dle stanoviska o pfipojeni CEZ. Na chodbé je osazen elektromé&rovy rozvadée pro
byty na patfe. Vzhledem k tomu, Ze se pfedpoklada moznost budouci rekonstrukce i dalSich prostor
objektu, bude provedena vyména napajeciho kabelu pro rekonstruovany byt na CYKY 5x10, ale

v soucCasné dobé bude pfipojen jen jako CYKY 4x10. Napli a zapojeni rozvadéce RE dle
pripojovacich podminek CEZ. El.mé&Feni primé, jistic pfed elektromé&rem 25A/B. Odtud povede kabel
CYKY 5x10 do rozvadéce R1 (kabel veden v ochranné trubce t40), ktery je umistén v zadvefi a jsou
zde jistény veskeré vyvody pro byt. Ve spolecné trase bude veden i kabel CY10 pro napojeni
rozdélovaciho bodu TN-C/TN-S, které bude provedeno v rozvadéci bytu.

Jednotlivé kabely budou ozna€eny Stitky s popisem sméru kabelu. V rozvadéci R1 bude rozdélena
proudova soustava TN-C na TN-S 400 V AC. Pobliz rozvadéce RE bude v krabici KR 125 umisténa
hlavni ochranna pfipojnice (HOP) pospojovani objektu a bude pospojena kabelem CY10, tento kabel
bude ukonéen v hlavni HOP u RE, kam bude pfipojeno vodovodni potrubi, systém UT, pfipojnice PE
ze v8ech podruznych rozvadécd ... a uzemnéni 15 OhmU. Toto hlavni pospojovani objektu bude
provedeno kabelem CY25.

VeSkera kovova vedeni a potrubi se na misté vstupu pfipoji na ekvipotencialni pfipojnici.
Svorkovnice musi byt pfistupna.



Zakladni vyrovnani potencialti v ochrané& pfed bleskem
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Osvétleni:

V jednotlivych mistnostech jsou instalovana svitidla, ktera se ovladaji vypinaCem pfi vstupu
do mistnosti. Jednotlivé typy vypinacl, legendy pfistrojd, svitidel a jsou uvedeny na vykrese pldorys
resp. v technické zpravé. Typy svitidel Ize zaménit pfi dodrzeni stupné kryti (v koupelné
podminka svitidlo z izolantu).

V koupelné je nutné dodrzZet umisténi elektroinstalaénich p¥istrojd a spotfebict
v jednotlivych zénach dle CSN 332000-7-701 ed.2.

Dle CSN 332130-ed.3 ¢&1.6.2.9 zadny proudovy chrani¢ nesmi chranit vic nez jeden svételny
obvod. Dle CSN 332130-ed.3 Z1 jsou svétlené vyvody chranéné proudovym chraniéem 30mA.

Zasuvkove vyvody:

V jednotlivych mistnostech budou instalovany zasuvky pro pfipojeni spotfebicl, zasuvky ve
vysce 0,3 m nad podlahou, kromé kuch. linky - zde podle pozadavku investora.
V koupelné bude instalovana zasuvka pres proudovy chrani€ pro pfipojeni holiciho strojku,
vysou$ece vlasu.
V koupelné je nutné dodrZet umisténi elektroinstalacnich pristrojli a spotfebicl v jednotlivych
z6nach dle CSN 332000-7-701 ed.2.
Dle pozadavku investora pfi realizaci stavby budou v pokojich osazeny zasuvky uréené pro pfipojeni
pocitacl, které jsou chranéné prepétovou ochranou.
Zasuvky jsou jisténé proudovym chranicem.
Jiné:

V kuchyni bude proveden vyvod 400 V AC, 10 kW, pro sporak zakonceny napojovacim
modulem (krabici) se svorkovnici a vickem. Krabice bude umisténa 30 cm nad drovni podlahy. Nad
timto vyvodem bude umistén odsavac par — napojen na svételny okruh.

Na WC uréeném pro osoby s omezenou moznosti pohybu je v dosahu ze zachodové misy
ve vySce 600-1200mm nad podlahou a v dosahu z podlahy nejvySe 150mm nad podlahou ovladac
signalizaéniho systému nouzového volani.

Dle vyhl.€.23/2008Sb 815 musi byt byt vybaven zafizenim autonomni detekce a signalizace.
Toto zafizeni musi byt umisténo v ¢asti vedouci k vychodu z bytu.
Hromosvody:

Stavajici

Napajeci kabely satelitnich systémU, popfipadé antén na tfeSni konstrukci budou
v napdajecich rozvadédich chranény proti prepéti omezovacdi prepéti typu. Pfivodni vodiCe budou
umistény v ochrannych kovovych trubkach, aby nebyla ohrozena elektromagnetickou ostatni
elektroinstalace v objektu



Ohtev TUV:
Priprava teplé vody je feSena centralné v objektu - stavajici.
Vytapéni objektu :
Stavajici.
Prepétové ochrany:
Ochrana pred Gginky nadmérného prepéti provedena dle CSN 33 2000 —1-131.6.2.

Upozornéni:
Projektova dokumentace bude upfesnéna v provadécim projektu stavby. Zasuvkové

vyvody pro kuchyn budou upfesnény s dodavatelem kuchynskeé linky.
Veskeré zmény v PD musi byt konzultovany s projektantem.

Zaveér:

VeSkeré montdzni a udrzbarské prace musi provadét pracovnik s kvalifikaci dle  vyhl.
50/78 Sb. Na dokoncenou instalaci musi byt provedena  vychozi revize v€etné
vypracovani vychozi revizni zpravy.

V Nové Pace, duben '21
Vypracovala: ing.Kabrtova



CISLO [ROZVADEC |NAZEV OZNACENI  |NAPETI |VYKON |POZNAMKA
1000 8888 pojistkova skif SS100 400
999 SS100 el.m&rovy rozvadé&d RE 400
100 RE rozvad&Z R1 R1 400
130 R1 el.spordk EH1 400
151 R1 z4s.kuchyng z2 230 PROUD.CHRANIC
152 R1 z4s.kuchynég Z3 230 PROUD.CHRANIC
155 R1 24s.0P Z4 230 PROUD.CHRANIC
156 R1 24s.0P Z5 230 PROUD.CHRANIC
163 R1 z4s.topny ZebF.koup Z6 230 PROUD.CHRANIC
179 R1 osV. L7 230 PROUD.CHRANIC
er” Seznam spotrebi&t ARCHIVIL CISLO:
OBJ.C.,PJ: ZAK.CISLO: AKCE:
Silnoproudd a 5l2Bodtduda elekt@pmetalabgtu, 3. n. p., byt & 10 VYKRES CISLO:
PROVEDL: DATUM: INVESTOR:
ing.lva Kabrtova 02.09.2020 M&sto Lazn& Beé&lohrad, Nameé&sti K. V. Raise 35, 50] 81D"I 4g1 1




OZNACENI | TYP ODKUD KAM DELKA | dU YA Tvyp
WLR1 CYKY—=J 5x10 RE R1 11m 0.4 1.00 0.00
WL CYKY—J 5x2.5 R1 EH1 14m 0.7 0.25 0.01
WL2 CYKY—=J 3x2.5 R1 Z2 11m 0.0 0.20 0.01
WL3 CYKY—=J 3x2.5 R1 Z3 11m 0.0 0.20 0.01
WL4 CYKY—=J 3x2.5 R1 74 16m 0.0 0.29 0.01
WLS CYKY—J 3x2.5 R1 Z5 10m 0.0 0.18 0.01
WL6 CYKY—J 3x2.5 R1 76 9m 0.0 0.16 0.01
WL7 CYKY=J 3x1.5 R1 L7 26m 0.0 0.77 0.01
II:|I§¥UC Tabulka kabeld ARCHIVNI CISLO:

0BJ.C.,PJ: ZAK.CISLO: AKCE:

Silnoproudd a 5l26odtdudd elektfpmetalabgtu, 3. n. p., byt & 10 VYKRES CISLO:

PROVEDL: DATUM: INVESTOR:
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TYP NAZEV NAPET[ | PROUD | SCHEMA | POLU | KRYTI
d‘ P¥istroj spfnage jednopdlového (bez&roubové svorky);
01 ¥azeni 1, 1So (do ho¥lavych podkladdy do C2) 250 10 1, 1So 1
’V P¥istroj prepina&e sériového (beziroubové svorky);
05 tazeni 5 (do hoFlavych podkladu do C2) 250 10 5 1
Y Z&suvka jednondsobnd (bezdroubové svorky), s
ochrannym kolikem, s clonkami; d. Time, Element; 250 16 2P+PE 2
b. bfla / ledové bila
w Zasuvka jednondsobnd (bezSroubové svorky), s
ochranngm koltkem, s clonkami; d. Time, Element; 250 16 2P+PE 2
b. bfla / ledové bila
ég Svorkovnice pétipdlova, s krytem, pro pohyblivy
vyvod 5x 2,5 mm2 Cu, pro pevny pFivod 5x 4
mm2 Cu; d. Time, Element; b. bila / ledova bila 400 16 SP+N+PE
Hlasi¢ koute,
9
T 1540 TRUBKA TUHA PVC 320N
>< svitidlo stropnf 230
—< el.vyvod 230
KRABICE UNIVERZALNI
(@)
[ rozvadél 400
LIST C. e ARCHIVNI' CISLO:
LISTU: Legenda pfFistrojt
0BJ.C.,PJ: ZAK.CISLO: AKCE:
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o |TYP NAZEV PRIKON KRYT[ | VYROBCE
A stropnt 80W stropni pfisazené
K stropnt 60W, koupelny
LIST C.: 1 oy ARCHIVNI CISLO:
LISTU: 1 Legenda svitidel
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