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A  ZAKLADNI UDAJE
Al HLAVNI CILE RESENI

Cilem FeSeni Uzemni studie TyrSova je provéfit podrobnéjsi funkéni a prostorové
usporadani feSené lokality v€etné clenéni na stavebni pozemky s ohledem na jeji dopravni
napojeni a dalSi vazby v souladu s dokon&ovanym Uzemnim planem mésta Lazné Bé&lohrad (UP).

Hlavnimi problémy k feSeni jsou sladéni déleni lokality na pozemky z hlediska zajm
vlastnika (mésto Lazné Bélohrad) s celospoleCenskym zdjmem na stanoveni koncepce dosud az
na vyjimky pomérné koncepcné zastavované lokality v€. zajiSténi odpovidajiciho dopravniho
napojeni, prostupnosti Uzemi a vymezeni verejnych prostranstvi.

A2 ZHODNOCENI DRIVE ZPRACOVANE UPD A JEJIHO VZTAHU K RESENI

Podrobnost feSeni lokality jde nad ramec platného UP (06/2002) i pravé dokongovaného
nového UP, jehoz koncepci v diléich &astech upfesfiuje tak, aby byl pfedem ujasnén postup
projektové pFipravy investiénich zamér( na jednotlivych pozemcich. ReSeni tzemni studie je zcela
v souladu s dil&imi prvky zavazné &asti obou UP.

V lokalité TyrSova navrhuje platny UP zastavbu okraje zastavéného Gzemi mésta plochami
bydleni &istého, resp. novy UP plochami bydleni, aniz by s ohledem na jejich podrobnost a
Casovost feSil faktické problémy parcelace a vy&lenéni vefejnych prostranstvi.

Dopravni napojeni pocitd s mirnym zkapacitnénim ulice Na ZatiSi propojujici ulice
Lazerskou a TyrSovu (vybudovani chodnika).

A3 VYHODNOCENI SPLNENi ZADANI

Studie splfiuje pozadavky zadani na respektovani v UP navrzené funkce bydleni,
respektovani limitd vyuZziti Gzemi, rozdéleni na stavebni pozemky v&. vyc€lenéni legislativou
pozadovaného podilu vefejnych prostranstvi, napojeni na dopravni a technickou infrastrukturu,
stanoveni podrobné&jsich prostorovych regulativii nad ramec UP.

1.1  vymezené Uzemi je respektovano dle zadani a jeho grafické pfilohy, mistné upfesnéno
podle aktualniho mapového podkladu a po dohodé rozSifeno o pozemek myslivcd,

1.2 limity vyuZiti Gzemi jsou respektovany, existence inZzenyrskych siti byla ovéfena u
pFisluSnych spravcl inzenyrskych siti v ramci praci na UP, zadna relevantni Gzemni
rozhodnuti nebyla v lokalité identifikovana,

1.3 cil a tcel tzemni studie je respektovan,

2.1  pozadavky na feSeni dopravy jsou respektovany, predevsim je lokalita TyrSova napojena
na ulici Na Zatisi,

2.2 poZzadavky na feSeni technické infrastruktury jsou respektovany, jsou minimalizovany
prelozky patefnich tras jednotlivych systém( a lokalita komplexné napojena na SirSi Gzemi,
navrzené koncepcni feSeni bude po dohodé s pofizovatelem projednano se spravci siti az
v nasledujicich stupnich projektové pfipravy (DUR),

2.3  pozadavky na architekturu a urbanizmus jsou respektovany, vymezeni stavebnich pozemku
dosahuje primérné vyméry cca 900 m? s ohledem na &lenéni odpovidajici pozici lokality ve
stavajici struktufe vnitroméstské zastavby tésné za hranici vnitfniho lazeriského Gzemi,

2.4 pozadavky na obCanské vybaveni jsou respektovany, zafizeni OV jsou zafazena v souladu
s regulativy UP Lazné Bélohrad do ploch bydlent,

2.4 poZadavky na Zivotni prostfedi jsou respektovany, je navrZzena retence deStovych vod,

3. poZzadavky na obsah zpracovani Uzemni studie jsou respektovany, po dohodé
s pofizovatelem neni zpracovan vykres vefejné prospésnych staveb, opatfeni, asanaci a
etapizace, ktery by nepfinesl prohloubeni koncep&niho feSeni lokality oproti UP.
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A4  VYHODNOCENI S CiLI UZEMNIHO PLANOVANI
Vyhodnoceni souladu s PUR

Politika zemniho rozvoje CR 2008 (PUR CR) byla schvélena usnesenim viady CR &. 929
ze dne 20.7.2009.

V Aktualizované PUR CR 2008 nejsou Lazné Bélohrad soucasti Zadné rozvojové oblasti
ani osy ani jejim uzemim neprobihaji zadné koridory republikového vyznamu. Mésta se tak
dotykaji zejména nasledujici obecné republikové priority vymezené v PUR:

1. branit upadani venkovské krajiny ...,

2. vytvéret pfedpoklady pro polyfunkéni vyuzivani opusténych aredld a ploch, tzv. brownfields
3. podporovat rozvoj cestovniho ruchu ...,

4. koncipovat dodavku vody a zpracovani odpadnich vod pro zajisténi vysoké kvality Zivota.

Vyhodnoceni souladu s cili a tkoly tzemniho planova ni

Studie rozSifenim zastavitelnych ploch dynamicky se rozvijejici obce vytvaFi predpoklady
pro udrzitelny rozvoj Uzemi, ktery spociva ve vyvazeném vztahu podminek pro pfiznivé Zivotni
prostfedi, pro hospodérsky rozvoj a pro soudrznost spole€enstvi obyvatel Uzemi a ktery uspokojuje
potfeby sou€asné generace, aniz by ohroZzoval podminky Zivota generaci budoucich.

Studie pfimym pfipojenim lokality na funkéni dopravni kostru zajiStuje predpoklady pro
udrzitelny rozvoj Uzemi zménou ucCelného vyuZiti a prostorového uspofadani Uzemi s cilem
dosaZeni obecné prospésného souladu verejnych a soukromych zajmd na rozvoji Gzemi.

Studie upfesnénim umisténi pozemku pro bydleni a vefejna prostranstvi koordinuje verejné
i soukromé zaméry zmeén v Uzemi, vystavbu a jiné €innosti ovliviujici rozvoj Uzemi a konkretizuje
ochranu vefejnych zamu vyplyvajicich ze zvlastnich pravnich predpisu.

Studie ve vefejném zajmu chrani a rozviji pfirodni a civilizaéni hodnoty Uzemi. PFitom
chrani krajinu jako podstatnou sloZzku prostiedi Zivota obyvatel a zaklad jejich totoZnosti.
S ohledem na to respektuje podminky pro hospodarné vyuZivani zastavéného Uzemi a zajistuje
ochranu nezastavéného GUzemi a nezastavitelnych pozemk(. Zastavitelné plochy jsou vymezeny
s ohledem na potencial rozvoje Uzemi a miru vyuZiti zastavéného Uzemi.

Vyhodnoceni souladu se stavebnim zdkonem

Studie je zpracovana v souladu se zakonem €. 183/2006 Sbh. — stavebni zakona jeho
provadécimi pravnimi pfedpisy v platném znéni.

Vyhodnoceni souladu s poZadavky zvlastnich pravnich predpis G
Studie je zpracovana v souladu s pozadavky zvlastnich pravnich predpisu.
Vyhodnoceni souladu se strategickymi dokumenty

Mésto Lazné Bélohrad v souasnosti nema zpracovan strategicky rozvojovy dokument.

B RESENIi STUDIE
Bl VYMEZENi RESENEHO UZEMi

Resené Uzemi studie je vymezeno v souladu se zadanim a jeho grafickou pfilohou a
mistné upfesnéno podle aktualniho mapového podkladu a po dohodé rozSifeno o pozemek
odchovny bazantl mysliveckého sdruzeni, ktery je navrZzen k vyuZiti jako vefejné prostranstvi pro
navazujici lokality na pfechodu zastavéného Uzemi do volné krajiny.

Hranice feSeného GUzemi je vyznacena ve v3ech grafickych pfilohach studie.

Uzemi uréené k FeSeni je soucasti katastralniho Gzemi Lazné& Bélohrad, nachéazi se
v prostoru mezi ulicemi TyrSova z jihu, U Kagirku ze severu, prodlouzZeni ulice Jinova z vychodu a
korytem bezejmenného vodniho toku p.p.¢. 593/2 ze zapadu.
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B2 SPECIFICKE CHARAKTERISTIKY RESENEHO UZEMi

ReSena lokalita TyrSova méa dle platného UP monofunkéni vyuZiti — navrhova plocha
bydleni ¢istého, resp. podle nového UP navrhové plochy bydleni &. Z49.B.2.20.70 a Z50.B.2.20.70.
Lokalitu tvofi v sou¢asném stavu zemédélska orna puda pouze velmi okrajové zasahujici chranéné
bonity, oploceny areél odchovny bazanti mysliveckého sdruzeni a koryto bezejmenného toku.

Reené Uzemi se nachazi na severnim okraji kompaking zastavéné &asti mésta Lazné
Bélohrad ohrani¢ené ulici Na Kacirku zastavéné prevazné rodinnymi domy.

Majetkopravné nalezi vétSina Uzemi do vlastnictvi mésta Lazné Bélohrad, soukromy
vlastnik pozemku u bezejmenné vodotecCe je s ohledem na tvar a vyuZzitelnost pozemku pfistupny
dohodé o nové vyhodnéjsi parcelaci.

Stavajici zastavba postupné celkem koncepéné zahustovala stabilizované plochy bydleni
v pravidelné urbanistické osnové pravouhlé uliéni sité s vyjimkou excesu zastavéni p.p.¢. 179/1,
kterd zamezila logickému prodlouZeni ulice Na ZatiSi do Prostfedni Nové Vsi. S ohledem na
bezprostiedni kontakt s pfiméstskou krajinou zde dosud nevzniklo Zadné vefejné prostranstvi.

Redené Uzemi se rozklada na rovinatém terénu s pfiznivym mikroklimatem, je dobfe
napojitelné na hlavni dopravni osy — Lazernska ulice v€. stavajici zastavky MHD na namésti
K. V. Raise, technickou infrastrukturu bude tfeba na lok&lni Grovni doplnit.

B3 VAZBY RESENEHO UZEMi NA SIRSi OKOLI

~Hlavni vazby na SirSi okoli definuji Zasady Uzemniho rozvoje Kralovéhradeckého kraje
(ZUR KHK), které byly vydany usnesenim ZK/22/1564/2011 zastupitelstvem KHK na 22. zasedani
dne 8.9.2011.

Kromé obecnych priorit platnych pro celé Gzemi Kralovéhradeckého kraje vyplyvaji
konkrétné pro feSené uzemi mésta Lazné Bélohrad nésledujici vystupy:

1. Z hlediska vymezeni rozvojovych oblasti a rozvojovych os a specifickych oblasti dle kapitol
b) ac) ZUR KHK neni mésto Lazné Bélohrad soucéasti Zzadné rozvojové a specifické
oblasti , ani se nenachazi na rozvojové ose .

2. V kapitole d) je stanoveno zpfesnéni vymezeni ploch a koridor @G vymezenych v politice
Uzemniho rozvoje a vymezeni ploch a koridortl nadmistniho vyznamu, ovliviujicich Gzemi
vice obci, v€etné ploch a koridorG vefejné infrastruktury, izemniho systému ekologické
stability a tzemnich rezerv:

Silniéni doprava — koordinovat upfesnéni koridora silnice 11/284 (DS14) a silnice 11/501
(DS51) s ostatnimi zajmy nadmistniho vyznamu v Uzemi, koordinovat, navaznosti koridor(
a ploch na hranicich obci, zpfesnéni ploch a koridorll provadét s ohledem na eliminaci
negativnich dusledkd dopravy (hluk, imise z ovzdusi) na Zivotni prostfedi a vefejné zdravi.

USES — respektovat plochy a koridory pro prvky USES na regionalni a nadregionalni Grovni
jako nezastavitelné s vyuZzitim pro zvySeni biodiverzity a ekologické stability krajiny,....

Pozadavky na rozhodovani o zmé&nach v izemi vyplyvajici ze ZUR KHK jsou s ohledem na
umisténi lokality TyrSova respektovany. Zajisténi novych rozvojovych ploch pro bydleni navrzené
v této studii je obecné v souladu s koncepci rozvoje sidel. ReSené Uzemi studie nezasahuje do
ploch nadregionalnich a regionalnich prvka USES, koridory nadfazené dopravni a technické
infrastruktury navrzené v této dokumentaci jsou respektovany.

Studie nefesi aktivity pfesahujici hranici FeSeného Gzemi platného UP ani nového UP.

Situace SirSich vztaht (1) 1:5000 neni zmenSeninou zékresu koncepce feSeni
z Komplexniho urbanistického navrhu (2) 1:1000, nybrZz zobrazuje vazby na SirSi okoli
z generalizovaného pohledu UP. Z toho vyplyva zdanlivy nesoulad téchto vykresd v nékterych
detailech (plochy pro bydleni x plochy vefejnych prostranstvi), ktery vSak neni nesouladem, ale
rozdilnym metodickym ztvarnénim podrobnosti v riiznych méfitcich.
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B4 NAVRH URBANISTICKE KONCEPCE

Platny UP v feSené lokalité TyrSova navrhuje dopInéni stabilizovanych zastavitelnych ploch
bydleni ¢istého navrhovymi plochami téZze funkce na okraji zastavéného Gzemi. V novém UP na
tyto plochy iz nenavazuji rozvojové plochy dalSi etapy az k obchvatu 11/284 a lokalita zUstava
okrajovou.

Ve studii je lokalita feSena v zasadé shodné s UP, tvofi ji zastavitelné plochy bydleni
s upravenou hranici rozvojovych ploch podle potfeb detailniho uspofadani dopravni infrastruktury,
(vnitini dopravni kostra lokality se nenavrhuje) a soustfedénym vefejnym prostranstvim na jejim
severnim okraji.

Obsluzné komunikace stanovené jiz v UP definuji dva uliéni bloky lokality, nové vefejné
prostranstvi, jehoZz realizace byla pfi postupné zastavbé SirSiho Uzemi dosud opomijena, je
navrzeno zpfistupnénim a kultivaci odchovny bazantl mysliveckého sdruZeni na severnim okraji
lokality. Detailni déleni vefejného prostranstvi na hfisté, piskovisté, odpocinkové plochy, herni
prvky, mobiliaf, vodni plochy, pfipadné pfestavba hospodarského objektu na klubovnu bude
pfedmétem jeho dalSi projektové pfipravy.

Pro lokalitu se vzhledem k jeji okrajové poloze nenavrhuje vilastni lok&ni centrum ani
samostatné objekty ob&anského vybaveni, to je umisténo v dobré dostupnosti pfedevdim na
Lazenské ulici a namésti K. V. Raise. Pfipadna obsluzna zafizeni Ize v ramci regulativi umistovat
v objektech pro bydleni. Této moznosti vSak dosud nebylo vyuZivano ani v potencialné vhodném
prostoru nékterych ulic pravdépodobné i s ohledem na jejich neatraktivhost pro pési a nejasnou
hierarchii.

Stavajici rodinné bydleni po pokra€ujicim zahuStovani stavebni struktury a ztraté vazeb na
zemédélskou krajinu nabyva spiSe meéstského nez venkovského charakteru. Pfitom moznost
spojeni s drobnou malovyrobni ¢€innosti s vyjimkou chovatelské a péstitelské s vyuZitim
hospodarskych objektll a zahrad zlistava zachovano.

Zastavba vytvari uliéni dva bloky pozemku RD, které se snaZi udrZet pfiméfenou
pravidelnost plGvodni historické osnovy. VySkova hladina RD je jednotné stanovena na 8 m,
odstupy od uliénich &ar, kde je to mozné a ucelné, 5,0 m, pfedpokladana kompozice rovnomérné
rozptylend s ddrazem na vytvareni uli¢nich front a vnitfnich mikroprostort, orientace domu delSi
stranou k jihu s ohledem na mozné pasivni zisky solarni energie.

Aleje navrzené podél komunikaci lokality pfevazné jako jednostranné s ohledem na uloZeni
inZenyrskych siti jako tradi¢ni prvek zastavby lazeriského mésta jsou doplnéné dalSimi novymi
skupinami stromu dotvarejicimi vefejné prostranstvi a Zivymi ploty oddélujicimi jednotlivé stavebni
pozemky. V dopravné zklidnénych ulicich bude umistovana dalSi nizka (kefova) zeler podle jejich
detailniho déleni na dopravni a rekreacni prostor v naslednych stupnich projektové pfipravy.

Studie vymezuje 16.939 m® rozvojovych ploch pozemk( RD, k nimZ formalné naleZi cca
1.593 m? vefejného prostranstvi, které méa rekreaéni charakter (jeho souéasti neni komunikace),
tedy cca 2 x vice nez pozaduje § 7 vyhlasky 501/2006Sb.

PFiblizné kapacita uzemi je 18 novych RD.
B5 REGULACNI PRVKY PLOSNEHO A PROSTOROVEHO USPO RADANI
FUNKCENI REGULATIVY

Studie navrhuje élenéni funkénich ploch v souladu s platnym UP:
- plochy bydleni — dle UP, uréené pro rodinné domy,
- plochy komunikaci bezmotorovych  — odpovida plocham komunikaci ostatnich dle UP po

upfesnéni feSeni na pozemky, uréené pro vefejna prostranstvi rGzného vyznamu a
dopravni napojeni jednotlivych stavebnich pozemku a objektd,

- plochy komunikaci dopravn & zklidn énych — odpovida plocham komunikaci ostatnich dle
platného UP po upfesnéni feSeni na pozemky, uréené pro dopravni obsluhu lokality,

- plochy dopravniho vybaveni  — odpovida plocham dopravni infrastruktury — vybaveni dle
UP po upfesnéni feSeni na pozemky, uréené pro vefejné parkovani,
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- plochy d ulezitych m éstskych komunikaci — odpovida komunikacim mistnim obsluznym
dle UP, ur€ené pro dopravni napojeni lokality na zakladni dopravni kostru mésta,

- plochy ve Fejné zelen & — odpovida plocham sidelni zelené dle UP, uréené pro vefejna
prostranstvi rizného vyznamu s rekreacéni, hygienickou a prostorotvornou funkci méstské
krajiny.

VySe uvedené formalni rozdily v navrzeném vyuZiti ploch a faktické rozdily v detailnim
Uzemnim vymezeni ploch oproti UP vyplyvaji pfevazné z pfizpisobeni urbanistické koncepce
Gzemni studie konkretizaci umisténi komunikaci a vefejnych prostranstvi.

ROZVOJOVEPLOCHY

) Vymezeni rozvojovych ploch Uzemni studie je provedeno upfesnénim rozvojovych ploch
UP €. Z49 a Z50 pfi zohlednéni upfesnéni vymezeni (vyClenéni) ploch komunikaci a vefejnych
prostranstvi v souladu s koncepci UP.

Z49.B.2.20.70.7446M2.8RD — plocha je vymezena v souladu s platnym UP upfesné&nim
vymezeni (vy€lenénim) mistnich komunikaci a vefejnych prostranstvi z ucelené rozvojové plochy,

Z50.B.2.20.70.9493M2.10RD — plocha je vymezena v souladu s platnym UP upfesnénim
vymezeni (vy€lenénim) mistnich komunikaci a vefejnych prostranstvi z ucelené rozvojové plochy.

PROSTOROVE REGULATIVY

Studie stanovuje pro feSené Uzemi v souladu, pfipadné i nad ramec UP Lazné& Bé&lohrad
nasledujici prostorové regulativy:

- &lenéni feSeného Gzemi je oproti UP upfesnéno na uliéni (regula &ni) bloky , k nimz se
vztahuje funkéni vyuziti, maximalni vySka v metrech, maximalni koeficient zastavéni,
minimalni koeficient zelené, vyméra plochy a kapacita dana poétem objektt hlavni funkce,

- zastavitelné plochy uli¢nich (regulacnich) blokd jsou od vefejnych prostranstvi oddéleny
uli€nimi €arami definujicimi hranice regula¢niho bloku, ke kterému jsou vztazeny regulaéni
parametry popsané kody, uliéni ¢ara rovnéz definuje umisténi potencialniho oploceni,

- stavby mohou byt v ramci regulacniho bloku umistény pouze na &asti vymezené stavebni
regula éni ¢arou, zakres objektl ve vykresu Komplexni urbanisticky navrh v¢&. regulaci (2)
je pouze dokumentacni,

- stavebni regula €éni ¢ara vymezuje prostor pro zastavbu jak vié&i vefejnému prostranstvi,
tak va¢i vnitrobloku, ¢aru volnou nelze prekrocit, avSak zastavba nemusi zasahovat az k ni,
Caru pevnou rovnéz nelze prekrogit, avSak min. 1/8 obvodu objektu musi zasahovat aZ k ni,

- uréujicim typem zastavby pro funkci ploch bydleni pfedméstského danou 2. znakem
regula¢niho kodu jsou rodinné domy s moznosti spojeni s hospodafskymi objekty, dvory a
zahradami,

- s ohledem na vnitroméstsky charakter zastavby bude minimalni vym éra pozemku pro
vystavbu rodinného domu 900 m?,

- na kazdém pozemku pro vystavbu RD muze byt umistén jeden rodinny dim, minimalni
odstupova vzdalenost sousednich rodinnych dom( se uréuje na 10 m, nepfipousti se
pfima stavebni navaznost dvou objektd hlavni funkce na sousednich pozemcich pro
vystavbu fadovych RD,

- vymeéra Casti pozemku, ktera mlze byt zastavéna nadzemnimi stavebnimi objekty, je
stanovena koeficientem nadzemnich staveb  Kn danym 4. znakem regulaéniho kodu
(20%),

- vymeéra Casti pozemku, kterAd musi byt zachovana jako zelen, je stanovena koeficientem
zelené Kz danym 5. znakem regulacniho kodu (70),

- vyméra pozemku zbyvajici do 100% muze byt zpevn éna komunikacemi apod.,

- objem staveb vyplyvd z vyméry pozemku, koeficientu Kn, a vysSky v metrech dané
3. znakem regulaéniho kédu,

- pudorysny tvar rodinnych domu je definovan pomérem stran 1 : 1,5 az 1 : 2 pfi orientaci
delSi fasady podél vrstevnic, kterd je zde vhodna i pro absorpci slune¢niho zafeni (viz
orientacni zobrazeni ve vykresu komplexni urbanisticky navrh (2),
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celkovou vysku staveb 2NP (= 8 m) je moZno vyuzit pro 2 nadzemni podlazi nebo
1 zakladni nadzemni podlazi + obytné podkrovi + vystupujici suterén v €lenitém terénu,

s ohledem na umisténi na okraji lazerfiského mésta s moderni architektonickou tradici se
pro hlavni stavby nepoZaduje sedlova st fecha, nepfipousti se bungalovy a srubové
stavby,

tvar objektd RD se dale podrobnéji nedefinuje stim, Ze objekty v jednotlivych Usecich
uliénich prostort by mély mit takto ueny jednotny charakter

nepfipousti se vyrazné barevné odstiny omitek, nevztahuje se na povrchy z pfirodnich
material G v pfirozeném ztvarnéni,

uréujicimu typu zastavby se musi svym charakterem p Fizpasobit i stavby uréené pro jiné
pFipustné ¢innosti,

poZaduje se jednotné materialové ztvarnéni oploceni do vefejnych prostranstvi bez
podezdivky s prahlednosti min. 20%,

odstavovani osobnich automobil G resident G bude feSeno na vilastnim pozemku, garaze
budou soucasti rodinného domu nebo samostatné pfistavéné,

parkovani navst évnik G jednotlivych RD je mozné na vymezenych stanovistich dopravné
zklidnénych komunikaci,

vefejna parkovist @ pro navstévniky lokality jsou vymezena samostatnymi plochami
dopravniho vybaveni ve vazbé na vefejné prostranstvi,

stanovist & popelnic budou na vlastnim pozemku nebo na vymezenych stanovistich
dopravné zklidnénych komunikaci, umisténi stanovisté pro sbér tfidéného odpadu se
v tésné navaznosti na lokalitu nepfedpoklada,

vystavbou nesmi dojit k naruSeni hydrologickych a odtokovych pom  érd Gzemi,

podél navrzenych komunikaci bude doplnéna vysadba drobnych d fevin a kefovych
porostt nekolidujici s ochrannymi pasmy nadfazené infrastruktury resp. s uloZzenim
mistnich inZenyrskych siti,

navrzené objekty budou umistovany v dostateéné vzdalenosti od stavajicich hodnotnych
vzrostlych d Fevin, soukromé zahrady budou doplnény o dalSi solitéry a skupiny dfevin
v navaznosti na pavodni porosty.

Tab.:  Plochy rozvojové — navrhové

Regula éni| funkce vym éra m? kapacita regulativ: vyska.Kn.Kz
blok

Z49 Plochy bydleni 7.446 8 RD 2.20.70
Z50 Plochy bydleni 9.493 10 RD 2.20.70
Celkem Plochy bydleni 16.939 18 RD

B6 LIMITY VYUZITI UZEMI

Limity vyuZiti feSeného Uzemi tvofi existence inZzenyrskych siti, které byly ovéfeny u

pFisludnych spravcd v ramci praci na UP, a daldi zakonné limity vyplyvajici z UAP, které jsou
navrhem studie respektovany:

v feSeném Uzemi bude respektovano ochranné pasmo dalkového telekomunikaéniho
vedeni a dalSich stavajicich i navrzenych mistnich uli¢nich inZenyrskych siti (nezakresleno)
v feSeném Uzemi bude respektovano manipulaéniho pasmo podél bezejmenného vodniho
toku (nezakresleno)

cela lokalita spada do CHOPAYV Vychodoceska kfida (nezakresleno),

témé&F celd lokalita spadad do Uzemi s archeologickymi nalezy UAN1 Lazné Bélohrad
(zakresleno),

na hranici feSeného Uzemi bude respektovdna upravend hranice vnitfniho lazenského
Gzemi (zakresleno),

cela lokalita spada do OP pfirodniho Ié€ivého zdroje a zdroje mineralnich vod II. stupné,
cela lokalita spada do OP stavby zajiStujici letecky provoz,

za hranici feSeného Uzemi bude respektovano ochranné pasmo nadregionalniho
biokoridoru (zakresleno),

pofizovatel neidentifikoval v lokalité Zadna platnd tzemni rozhodnuti.

7|



Lazné Bélohrad — TyrSova Uzemni studie

B7 NAVRH RESENIi DOPRAVY, TECHNICKEHO, OB CANSKEHO VYBAVENI
DOPRAVA

Z hlediska SirSich dopravnich vztahu je feSené uzemi komunika¢né napojené ulici Na ZatiSi
na ulici Lazefiskou (prutah 11/284) a ji vychodnim smérem na Dvuar Kralové n/L a zapadnim
smérem na centrum mésta, z kfizovatky Lazenské ulice a namésti K. V. Raise pak do vSech
dalkovych vztahu. Dle UP bude lokalita napojena severnim smérem pfimo na prelozku 11/284.

Zakladni komunikacni kostru navazujici na feSené Uzemi tvofi kromé ulice Na ZatiSi také
v zdsadé funkéni ulice TyrSova a spiSe stopy prodlouZenych ulic RaSinovy, Jinovy a U Kacirku,
které bude tfeba zcela nové vybudovat.

Ulice Na Zzatisi, TyrSova (zapadni Usek) a RaSinova (severni Usek) je v souladu s ndvrhem
UP navrzena k celkové rekonstrukci v parametrech: minimalni prostor mistni komunikace 10,0 m,
hlavni dopravni prostor 6,0 m, navrhova rychlost 40 km/h, vozovka je obrubniky resp. zelenymi
pasy oddélena od chodnikl (aspori jednostranny). Navrzené kfizovatky jsou feSeny jako prisecné
anebo stykové.

Ulice U Kagirku je v souladu s navrhem UP navrzena k nové vystavbé v parametrech:
minimalni prostor mistni komunikace 10,0 m, hlavni dopravni prostor 6,0 m, navrhova rychlost
50 km/h, vozovka je obrubniky resp. zelenymi pasy oddélena od chodnikd (aspori jednostranny).
Navrzené kfizovatky jsou feSeny jako pruseéné anebo stykoveé.

Tyto obsluZzné komunikace jsou v navrhu dopravni obsluhy lokality doplnény o sit mistnich
komunikaci, kterd bude slouZzit pro obsluhu rozdélenych pozemku. Jedna se o rekonstruované
ulice TyrSova (vychodni Usek), Jinova (severni Usek) a RasSinova jako hlavni pési pfFistup do
lokality v parametrech: minimalni prostor mistni komunikace 8,0 m, hlavni dopravni prostor 4 m,
navrhova rychlost 40 km/h pro obousmérny provoz.

Detailni uspofadani téchto komunikaci neni ve studii specifikovdno s ohledem na pouze
doporuc¢ené umisténi stavebnich objektl a tim i vstupd na pozemky. Vozovky nebudou
doprovézeny chodniky, pfedpoklada se smiSeny provoz obytné zény. Uspofadani uli¢niho prostoru
je patrné z prilozeného pfi¢ného fezu a inspiracniho obrazku. V3echny budou fe3eny tak, aby
jejich parametry splfiovaly pozadavky na obsluhu Uzemi vozidly zachranného systému, sbéru
odpadu a stéhovani.

Propojeni pro nemotorovou dopravu je navrZzeno z TyrSovy ulice podél bezejmenné
vodotece nahradou nekoncepéné zastavéného prodlouZeni ulice Na Zatisi do Prostfedni Nové Vsi.

V feSeném Uzemi je navrZzeno cca 18 novych rodinnych domu. Navrhovana zastavba bude
generovat dopravu, ktera bude pfitéZovat stavajici i navrhovanou komunikaéni sit. Intenzita
generované dopravy byla spoltena podle certifikované metodiky Ministerstva dopravy (Metody
progndzy intenzit generované dopravy, 10/2012). Vysledky vypoctu stanovuji, Ze objem
generované dopravy bude €init cca 110 osobnich a 10 nakladnich vozidel za den.

Smérovani jizd vozidel bylo odborné odhadnuto tak, Ze do doby Uplné realizace koncepce
nového UP v&. pielozky 11/284 bude 100% vozidel sméFovat k centru mésta ulici Na Zatisi,
prijezdu do ulic Rasinova a Jinova bude zamezeno U¢innym dopravnim znacenim. Toto FeSeni
vyplyva z ustanoveni €l. VI. odst. 20 Statutu lazeriského mista Lazné Bélohrad.

Orientagnim vypo&tem (podle metodiky CSN 73 6102) byla provéfena kapacita dotéenych
Usekl a kfizovatek. Rezerva kapacity posuzovanych Useku i kfizovatek je pro intenzity dopravy ve
vyhledovém obdobi dostate¢na.

Navrh dopravy je zpracovan tak, aby odpovidajicim zpusobem vylepSil situaci i pro pési (a
cyklisty). PFi stavebnim uspofadani jako zéna tempo 30 nebo obytné ulice je umoZnén bezpecny
prichod a prujezd nemotorové dopravy feSenym uzemim ve vSech smérech. Z hlediska MHD je
GUzemi v souCasné dobé& obslouZzeno z autobusovych zastavek na nameésti K. V. Raise a
v Lazeriské ulici u Sokolovny. Dochéazkova vzdalenost do celé lokality nepfesahuje do 300 m.

Trvala odstavna stani a garaze residentt budou soucasti objektd RD nebo pozemkl k nim
pFisluSejicich. Pro navstévniky residentl bude na navrzenych komunikacich se zavedenim rezimu
obytné ulice umoznéno odstaveni vozidel v omezené mife z divodu Sifkového usporadani.
Parkovani navstévniku lokality bude zajiSténo na verejnych prostranstvich (ve studii je graficky
vy&lenéno), podty parkovacich a odstavnych stani odpovidaji potfebé podle CSN 73 6110.

o



Lazné Bélohrad — TyrSova Uzemni studie

VODOVOD
Bilance

Vypo €et pot feby vody pro navrhové lokality podle vyhlasky 120/2 011 Sh.

Specificka denni potfeba pitné vody obyvatelstvo 99 l/osobu x den
Specificka denni potfeba pitné vody vybavenost 20 l/osobu x den
Denni potfeba vody obyvatelstvo 119 l/osobu x den
Koeficient denni nerovnomérnosti Kg = 1.25
Koeficient hodinové nerovnomérnosti Kh = 25
Pocet obyvatel (EO) na jednotku 1 RD 5 EO
Pocet obyvatel RD celkem 18 RD 90 EO
potfeba vody
OBJEKT pocet celkem denni pramér denni max. max.hod.
jednotek, m* (EO, ZAM.) m®/den m®/den I/s I/s
Celkem RD-névrh 18 90 10.68 13.35 0.154 0.386

Navrh provedeni

V blizkosti FfeSeného Uzemi prochazi vodovodni fady ve spravé Vodohospodarské a
obchodni spole¢nosti a.s. a to:

- ulici U Kacirku PVC 90,
- ulici TyrSova, Na zZatiSi PVC 110,
- ulici Jinova PE 90.
Z téchto vodovodnich fadd je mozno provést napojeni lokality, a to prodlouzenim
vodovodnich fadu do feSeného Uzemi v uliénich profilech. Vzhledem k malému rozsahu navrzené

zastavby je kapacita stavajici vodovodni sité dostate¢nd. ProdlouZenim bude stavajici i nova
vodovodni sit’ ¢aste¢né zokruhovana propojenim fadu.

Veskeré uliéni fady budou realizovany z trub plastovych hladkych HDPE 90, jednotlivé
vodovodni pfipojky k RD budou provedeny v profilu PE 32.

Vlastni napojeni budovanych pfipojek na novy vefejny vodovod bude feSeno v misté
pfimého Useku navrtavaci armaturni sestavou se zemnim uzavérem. Ukoncéeni pfipojky na
pozemku bude FeSeno vodomérovou sestavou osazenou v Sachté za hranici pozemku.

Na novém systému vefejného vodovodu budou dle poZzadavku provozovatele zfizeny
v potfebném poctu hydranty, z nichZz vybrané budou slouZit pro potifeby HZS (pokud nejsou
v blizkosti feSeného Uzemi stavajici vyhovujici poZarni hydranty.

KANALIZACE
Bilance

Bilance odpadnich splaskovych vod odpovida bilanci pitné vody.
Splaskové odpadni vody

pramérné denni mnoZstvi Q4= 10,68 m*/den
pramérny celodenni odtok 0,124 I/s

max. denni mnozstvi Q= 0,154 I/s

ro&ni mozstvi splaska Q= 3897,00 m¥/rok
Znecisténi splasku

Pocet EO EO = 71

BSKs 60,00 g.BSKs/EO
Celkové denni mnoZstvi BSKs 4,27 kg.BSKs/den
koncentrace BSKs v OV 400,00 mg.BSKs/l
koncentrace CHSK¢ v OV 800,00 mg.CHSKCr/I
nerozpustné latky NL 55,00 g.NL/EO
Celkové denni mnozstvi NL 3,91 kg.NL/den
koncentrace NL v OV 366,67 mg.NL/|
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Navrh provedeni

V blizkosti feSeného Uzemi prochazi kanalizacni fady ve spravé Vodohospodarské a
obchodni spole¢nosti a.s. a to:

- ulici TyrSova s pokra¢ovanim do ulic Na ZatisSi a RaSinovy
- ulici U Kacirku

Stavajici jednotna kanalizace odvadi odpadni vody na méstskou COV.

VSeobecnym poZadavkem vlastniki a provozovatelt kanaliza¢ni sité je navrhovat u nové
vystavby pokud moZno oddilny kanalizaéni systém i v mistech, kde je stavajici jednotna
kanalizace. Tento poZzadavek je dan zejména tim, aby nebyla pfetéZovana kanaliza¢ni sit novymi
pFitoky destovych vod a aby nebyla hydraulicky pFetéZovana COV. V souladu s timto poZadavkem
je v feSené lokalité navrZzena oddilna kanalizace.

Splaskové odpadni vody budou odvedeny pomoci prodlouZzenych stok splaskové
kanalizace DN300 umisténych v uliCnich profilech, které budou napojeny na stavajici stoky
v ulicich TyrSova a U Kacirku. Tim bude zajiSténa jejich likvidace na méstské COV.

Odvod odpadnich splaskovych vod z jednotlivych nemovitosti bude zajistén samostatnymi
kanaliza¢nimi pfipojkami, které budou napojeny na noveé verejné stoky. Nové kanaliza¢ni pFipojky
budou provedeny z trub DN150 (gravita¢ni).

DesStové vody budou v souladu s platnou legislativou na kazdé parcele likvidovany
prednostné vsakovanim, pokud to hydrogeologické podminky dovoli. V opaéném pfipadé bude
moZzné vody pomoci akumulace v nadrzich na jednotlivych pozemcich druhotné vyuZzivat (zalivka,
uzitkova voda v RD). Lze akceptovat napojeni bezpecnostnich pfepadd ztéchto systéml do
uli¢nich destovych stok.

DeStova kanalizace je navrZzena pro odvedeni de3tovych vod z novych komunikaci a
pfipadné tedy i ze stfech rodinnych domu a zpevnénych ploch na pozemcich. DeStové stoky
budou odvadét vody pres retenéni nadrz do vodotece — do vodniho toku Javorka.

Retenéni nadrz je navrzena jako vyuZiti pfirozené akumulacni kapacity koryta
bezejmenného toku na zédpadnim okraji feSeného tUzemi a bude slouZit i jako okrasny vodni prvek
doprovéazeny vefejnou zeleni a pési cestou.

Nova gravitacni kanalizace pro feSené Uzemi bude provedena z trub DN300. Vedeni bude
uloZeno v nové navrzenych komunikacich v soub&hu s ostatnimi vedenimi technické vybavenosti.
V pfipadé soub&hu nebo kfiZzeni s trasami jinych podzemnich vedeni inZenyrskych siti budou
dodrzena ustanoveni pfislusnych predpisa.

Ochrannd pasma

Ochrannd péasma kanalizaCnich stok a vodovodnich Fadd jsou dana 823 Zékona
€.274/2001 Sb. (zakon o vodovodech a kanalizacich), ve znéni pozdéjSich predpisu.

(1) K bezprostfedni ochrané vodovodnich fadl a kanaliza¢nich stok prfed poSkozenim se
vymezuji ochranna pasma vodovodnich fadl a kanalizanich stok (déle jen ,ochranna pasma®).

(2) Ochrannymi pasmy se rozumi prostor v bezprostfedni blizkosti vodovodnich fadu a
kanaliza¢nich stok ureny k zajisténi jejich provozuschopnosti.

(3) Ochrann& pasma jsou vymezena vodorovnou vzdalenosti od vnéjSiho lice stény potrubi
nebo kanaliza¢ni stoky na kazdou stranu:

a) u vodovodnich fadu a kanaliza¢nich stok do praméru 500 mm véetné — 1,5 m,
b) u vodovodnich Fadl a kanaliza¢nich stok nad priimér 500 mm — 2,5 m.

Vzhledem k témto parametrim nejsou ve vykresové ¢asti Gzemni studie ochranna pasma
uliénich Fadd zakreslena.
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ZASOBOVANI ELEKTRICKOU ENERGIi — SILNOPROUD
Stavajici za Fizeni spole énosti CEZ-distribuce, a.s.

V dosahu feSeného Uzemi se vyskytuji nadzemni distribuéni rozvody VN i NN. Nejblizsi
stavajici trafostanice VN/NN T14 je vzdalena cca 90 m od feSeného Gzemi.

PoZadavky na p Fipojeni novych odb érnych mist

V lokalité se predpoklada stavba 18 rodinnych domu ve stupni elektrizace A (byty v nichz
se elektfina pouziva k osvétleni a pfipojeni domacich elektrickych spotfebi€l s pfikonem do
3,5 kW) nebo ve stupni elektrizace B (byty s vybavenim jako maji byty stupné A, ve kterych se
vyuzivaji k vafeni a peéeni elektrické spotfebiée o prikonu nad 3,5 kW), viz CSN 33 2130 ed.2.

Maximalni soudoby pfikon bytu ve stupni elektrizace A je 7 kW, ve stupni elektrizace B je
11 kW. Soudoby pfikon pro skupinu 18 jednobytovych rodinnych domu bude do 77 kW.
Predpokladana hodnota jistiCe pfed elektromérem pro kazdé odbérné misto je 25 A, 3.fazove.

Uprava distribu énich rozvod G

V souladu s Energetickym zdkonem €.458/2000 Sb. poda investor hromadnou Zadost o
pripojeni lokality k distribuéni soustavé z napétové hladiny nizkého napéti, nebo kazdy stavitel
samostatnou zadost pfipojeni jednotlivych rodinnych dom( z napétové hladiny nizkého napéti. Na
zakladé 7adosti pripravi CEZ distribuce smlouvu o pfipojeni. Po podepséani smlouvy a zaplaceni
jednorazového poplatku ve vysi 500,- K& za 1 A jistite pfed elektromérem, zajisti CEZ distribuce
na vlastni naklady upravu distribu¢nich rozvoda.

Posileni distribu€nich rozvodd mimo feSené Uzemi neni pfedmétem této studie. Uvnitf
feSené lokality budou v komunikacich polozeny distribuéni podzemni kabely nizkého napéti.
Ve Vykresu koordinace inZenyrskych siti (3) jsou zobrazeny jako souc¢ast sdruzeného koridoru
kabelt NN, spojti a VO. Rozvody NN zajisti CEZ distribuce, a.s.

Na hranici stavebnich pozemk( budou postaveny pilife obsahujici pojistkové pfipojkové
skfiné. Vedle pilifa s pojistkovymi skfinémi budou postaveny pilite s elektroméry, na které budou
navazovat pilife s regulatory plynu a plynoméry. Umisténi pilifG neni ve studii upfesnéno
s ohledem na pouze orientani umisténi RD.

Ochrannd pasma

Zafizeni pro distribuci elektrické energie jsou chranéna ochrannymi pasmy dle
Energetického zakona €. 458/2000 Sb. v platném znéni.

VYTAPENI — PLYN
Stavajici plynovody

Ze zapadu (ulice U Kagcirku) i z jihu (ulice TyrSova) jsou k feSenému Uzemi pfivedeny STL
plynovody, z nichZ Ize lokalitu pfipojit.

Upravy plynovod

NavrZzenou vystavbou novych rodinnych domu dojde k navySeni odbéru plynu o 276 kW.
Pro zajiSténi zasobovani Uzemi plynem budou rozSifeny STL plynovody o nové fady vedené
uliénimi profily a zokruhované k pilifim s regulatory plynu a plynoméry. Tyto pilife je tfeba umistit

na hranici stavebnich pozemku vedle pilifa s elektroméry.
Ochranna a bezpe €nostni pasma

Plynovody jsou chranény ochrannymi pasmy dle Energetického zakona ¢. 458/2000
Sb.v platném znéni.
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SPOJE

Spojova vedeni vy3Siho fadu vedend za hranici feSeného Uzemi nejsou feSenim Uzemni
studie dotéena. Ve vlastnim feSeném Uzemi nejsou telekomunikacni rozvody.

Kabely novych spojovych vedeni pro napojeni jednotlivych objektd RD budou umistény dle
podrobné obchodni a technické koncepce jednotlivych dodavatell sluzeb v soubéhu s NN
elektrickym vedenim v komunikacich. Ve Vykresu koordinace inZenyrskych siti (3) jsou zobrazeny
jako soucést sdruzeného koridoru kabeld NN, spoji a VO.

Ochrannd pasma
Telekomunikacéni zafizeni jsou chranéna ochrannymi pasmy dle Zakona ¢. 151/2000 Sb.
VEREJNE OSVETLENI

Podél novych komunikaci bude zfizeno vefejné osvétleni v souladu se souborem norem
CSN EN 13211. Pro stavbu osvétlovacich stozarG je tfeba rezervovat misto vné ochrannych
pasem podzemnich inZenyrskych siti. Kabely vefejného osvétleni se budou pokladat v soub&hu
s rozvody NN pfi respektovani miniméalnich vzdalenosti dle CSN 73 6005. Ve Vykresu koordinace
inZenyrskych siti (3) jsou zobrazeny jako souéast sdruzeného koridoru kabell NN, spoju a VO.

Napojovaci bod VO v ulici U Kacirku je zakreslen ve vykresu koordinace inZzenyrskych siti
(3).

Na rozvody vefejného osvétleni se nevztahuji ochranna pasma.
B8 VYMEZENi POZEMKU PRIPUSTNYCH PRO DOBYVANI LOZISEK

V feSeném Uzemi se nepredpoklada dobyvani loZisek nerostnych surovin.
B9 VYMEZENI POZEMKU VPS A ASANA CNICH UPRAV

Studie v souladu se zadanim respektuje v novém UP navrzené a za zapadni hranici
feSeného Uzemi situované VPS Z93 a Z94 — vefejnd prostranstvi — komunikace propojujici
dopravni kostru mésta v prodlouzeni ulic TyrSova a U Kacirku se silnici na Brtev resp. pfelozkou
11/284.

Studie nenavrhuje Zadné nové verejné prospésné stavby, pro které lze prava k dot€enym
pozemkim vyvlastnit a to ani v pfipadé nemotorového spojeni podél bezejmenné vodotece, které
zasahuje do soukromych pozemkdu, s ohledem na vzjemnou vyhodnost navrzeného prerozdéleni
pozemkd, ktera je zakladem pro dohodu.

B10 NAVRH RESEN POZADAVK U CIVILNi OCHRANY VEETNE OCHRANY
PRED POVODNEMI

PoZadavky civilni ochrany jsou feSeny obecné pro celé Uzemi mésta Lazné Bélohrad
v novém UP. ZvIastni poZzadavky z feSeni lokality TyrSova nevyplyvaji.

Redené Uzemi neni zasaZeno vyhlasenym zaplavovym Gzemim, v nasledném technickém
feSeni likvidace povrchovych vod musi byt zohlednéno ob&asné vybfezeni bezejmenné vodotece
na zapadnim okraji lokality.

B11 ETAPIZACE

Pofizeni Uzemni studie je vyvolano potfebou umisténi nové zastavby RD v lokalité TyrSova
pfi sladéni zameérd jednotlivych potencialnich stavebnikd s celkovou koncepci lokality.

Vzhledem k tomu, Ze zastavba navrhovana Gzemni studii je v souladu s platnym UP véetné
jeho zmén, je mozné tuto zastavbu po ziskani pfislusnych povoleni realizovat.

Podminujici investice — stavby pfistupovych komunikaci po celém obvodé lokality a v nich
uloZenych inZenyrskych siti — by mély byt realizovany najednou k rovhomérné rozdélené tizi vSech
stavebnich pozemkdu tak, aby jejich naro€na realizace nezbyla na majitele pozdéji zastavovanych
vice zatizenych pozemku.

Zpristupnéni a Uprava verfejného prostranstvi, ktera zavisi na budouci dohodé s vlastniky a
uzivateli pozemku, realizaci obytné zastavby lokality nepodmifuje.
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B12 VYHODNOCENi DUSLEDK U RESENI NA ZIVOTNi PROSTREDI, ZPF A
PUPFL

Lokalita TyrSova je Uzemni studii feSena komplexné se zapracovanim pozadavk( na
Guzemné technickad a organizacni feSeni nezbytna k dosaZeni optimalniho usporadani a vyuZiti
Uzemi za uCelem dosazeni vyvazeného vztahu vSech slozek udrzitelného rozvoje — tedy trvalého
souladu pfirodnich, krajinnych, civilizacnich a kulturnich hodnot v Gzemi.

Reseni studie vytvafi podminky pro vyuZiti Gzemi tak, aby byl minimalizovan vzajemny
negativni vliv lokality a SirSiho okoli i jednotlivych €asti lokality navzajem.

ReSené Gzemi neni v pfimém kontaktu s funkénimi ani navrzenymi prvky mistniho ani
vys§8iho Uzemniho systému ekologické stability.

Studie zajiStuje vytvofeni zdravého Zivotniho prostfedi pfiméfenym vyuZitim vstupnich
podminek feSeného Uzemi, které se nachazi mimo vymezena zaplavova Uzemi a mimo dosah
nadmérného plsobeni hlukové zatéze z komunikaci.

Zajisténi kvality lokality bude dosaZzeno mimo jiné stanovenym zpusobem vytapéni
lokalnimi plynovymi nebo elektrickymi topidly, zasobovani vodou a likvidace odpadnich vod
pomoci komplexnich systému s napojenim na systémy mésta a kvalitnim napojenim centrum
meésta nemotorovou dopravou a na jeho okoli vefejnou dopravou.

Rozptyl zastavby zajistény respektovanim stanovenych prostorovych regulativi umozni i pfi
dil¢im z&boru dosud nezastavénych ploch zkvalitnéni a zintenzivnéni vyuziti stavajicich pfirodnich
ploch.

Podle dostupnych podkladd bylo pfi zpracovani zadani uzemni studie konstatovano, Ze
studie nebude mit vliv na vyhlaSené Ptaci oblasti ani evropsky vyznamné lokality (NATURA 2000),
nebyla ani predpokladana nutnost provedeni vyhodnoceni vlivu zaméru na Zivotni prostfedi podle
zvlaStniho zékona. Z provedenych dopliikovych prazkumud a znamych souvislosti v feSeném tuzemi
nevyplyva podstatny vliv zastavby lokality na ZP.

Vzhledem k tomu, Ze studie vychazi z platného UP, kde je zabor ZPF vyhodnocen podle
prislusnych predpisli, a nepfekraduje jeho navrhy zastavitelnych ploch, neni ve studii provedeno
samostatné vyhodnoceni zabort padniho fondu.

Zasah do zemédeélskych pozemkd 1. — Il. bonity je zcela okrajovy, zasah do meliora¢nich
opatfeni, jejichz dotCeni neni vzhledem Kk jejich stafi a (ne)funk&nosti obecné povazovano za
omezujici limit, nebyl v lokalité identifikovan.

V Liberci 11/2016 Ing. arch. Jifi Plasil




