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ROZHODNUTI

POVOLENIi STAVBY
(VEREJNOU VYHL/-'\éKOU)

Stavebni odbor Méstského Ufadu v Laznich Bélohradé, jako stavebni Grad pfislusny podle § 30 odst. 1
pism. f) a § 30 odst. 3 pism. b) zdkona ¢. 283/2021 Sb., stavebni zakon, ve znéni pozdéjsSich predpist
(dale jen "stavebni zakon"), a § 11 zakona ¢. 500/2004 Sb., spravni rfad, ve znéni pozdéjsich predpisu
(dale jen ,spravni fad”), v Fizeni o povoleni zaméru, pfezkoumal podle § 193 az 197 ve spojeni s § 212
stavebniho zdkona zadost o vydani povoleni stavby, kterou dne 17.06.2026 podali

Veronika Krmencikova, nar. 08.02.2001, Karla Moora 625, 507 81 Lazné Bélohrad; Vojtéch
Krmencik, nar. 23.08.1999, Duskova 455, Rosice, 533 51 Pardubice a Vojtéch Dlab,
nar. 17.09.2005, Karla Moora 625, 507 81 Lazné Bélohrad, které zastupuje na zakladé plné moci
Ing. Dita Hejzlarova, ICO 71946322, Kralicka 1007/3, Strasnice, 100 00 Praha (dale jen ,zadatelé"),
I. Podle § 212 stavebniho zdkona
povoluje ve zrychleném Fizeni

zameér s nazvem:

~Novostavba rodinného domu Lazné Bélohrad ¢. parc. 124/67 k. G. Dolni Nova Ves" na pozemku
p. €. 124/67 (orna puda), 124/56 (orna puda), 251/1 (ostatni komunikace), 251/2 (ostatni komunikace)

v obci Lazné Bélohrad, k. u. Dolni Nova Ves (dale jen "zamer").

Il. Podle ustanoveni § 10 odst. 4 zdkona ¢. 13/1997 Sb., o pozemnich komunikacich
povoluje pripojeni sousedni nemovitosti

o Sifce 6 m na mistni komunikaci (48d) na pozemku p. ¢. 141/18 (ostatni komunikace) pfes pozemky
p. €. 251/1, p. €. 251/2, p. €. 124/56 v katastralnim Gzemi Dolni Nova Ves.

Povoleni stavby dle § 211 stavebniho zdkona:
a) druh a ucel povolované stavby nebo zarizeni

I?ruh stavby: jednoducha stavba - novostavba RD.
Ucel stavby: bydleni trvalého charakteru.
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b) katastrdini dzemi, parcelni ¢isla a druh pozemkd podle katastru nemovitosti, na nichZ se stavba
nebo zarizeni umistuje

Zameér je umistén na pozemku p. ¢. 124/67 (orna puda), sjezd na pozemku p. ¢. 124/56 (orna puda),
251/1 (ostatni komunikace), 251/2 (ostatni komunikace) v obci Lazné Bélohrad, k. U. Dolni Nova Ves.

c) umisténi stavby nebo zafizeni na pozemku, zejména minimdini vzddlenosti od hranic pozemku
sousednich staveb

Umisténi stavby je graficky znazornéno v koordinacni situaci stavby C.3. projektové dokumentace
ulozené v evidenci elektronickych dokumentaci, verze zaméru €. 5, ID dokumentace: SRO0X0251022
s ndzvem “Novostavba RD Lazné Bélohrad k. U. Dolni Nova Ves, €. par. 124/67 k. 4. Dolni Nova Ves”,
kterou ovéfila Ing. Dita Hejzlarova - autorizovany inzenyr pro pozemni stavby (CKAIT 0010910).
Koordinacni situace je pfilohou tohoto rozhodnuti.

Nejkratsi vzdalenost RD od sousedniho pozemku p. ¢€.124/66 je 10,64 m a p. p. €. 124/68 je 2,79 m.

d) prostorové reseni stavby nebo zarizeni, pudorysnd velikost, maximdini vyska a tvar a zdkladni
udaje o kapacité, popis stavby

Pfedmétem zaméru je novostavba samostatné stojiciho rodinného domu se dvéma bytovymi
jednotkami uréenymi pro trvalé bydleni. Objekt je nepodsklepeny, ma jedno nadzemni podlazi a obytné
podkrovi.

Stavba je navrzena na obdélnikovém pudorysu o rozmérech cca 7,86 x 14,46 m, se zastavénou
plochou 113,26 m? a obestavénym prostorem 725 m3. Objekt je zastfeSen sedlovou strechou o sklonu
40°. Maximalni vySka stavby po hieben stfechy ¢ini +8,08 m nad Urovni upraveného terénu.

Objekt obsahuje dvé samostatné, dispozicné totozné a zrcadlové orientované bytové jednotky
o velikosti 4+kk. Uzitna plocha kazdé bytové jednotky ¢ini 88,50 m?, z toho 46,25 m2 v 1. nadzemnim
podlazi a 42,25 m? v obytném podkrovi. Celkova kapacita stavby predstavuje dvé bytové jednotky
urcené pro trvalé bydleni dvou samostatnych domacnosti.

Objekt je navrzen jako dfevostavba z masivnich Sroubovanych drfevénych paneli DEKPANEL D81.
Zalozeni stavby je feSeno monolitickou zelezobetonovou zéakladovou deskou podporovanou
zakladovymi pasy. Obvodové konstrukce budou opatreny kontaktnim zateplovacim systémem
s tepelnou izolaci z polystyrenu a finalni omitkou bilé barvy. Vyplné otvorl budou tvoreny plastovymi
okny a balkonovymi dvermi s izolacnim trojsklem, plastovymi vstupnimi dvermi s izolaénim zasklenim
a streSnimi okny v plastovém provedeni. Soucasti podkrovi bude rovnéz stresni vylez umoznujici
pristup do stfeSniho prostoru. Stfesni krytina bude z betonovych stfesSnich tasek v antracitovém
odstinu.

Vstup do obou bytovych jednotek je z vychodni strany objektu. V kazdé bytové jednotce
se v 1. nadzemnim podlazi nachazi zadvefi, technickd mistnost, koupelna a obytny prostor
s kuchynskym koutem. Z obytného prostoru je pfistup na venkovni terasu. V obytném podkrovi jsou
umistény tri loznice a koupelna.

Vytapéni objektu bude zajisténo elektrickym podlahovym vytapénim doplnénym krbovymi kamny
s externim pfivodem spalovaciho vzduchu v kazdé bytové jednotce. Pfiprava teplé vody bude feSena
samostatnymi elektrickymi zasobnikovymi ohfivaci o objemu 200 | pro kazdou bytovou jednotku.

Na stfeSe objektu bude instalovana fotovoltaickd elektrarna o celkovém instalovaném vykonu
minimalné 14,4 kWp. Fotovoltaické panely budou rozmistény na vychodni a zapadni stredni roviné.
Vyrobena elektricka energie bude prednostné vyuzivana pro vlastni spotfebu objektu, prebytky budou
odvadény do distribucni sité.

Objekt bude napojen novou vodovodni pFipojkou PE 32 x 4,4 mm na verejny vodovod vedeny v prilehlé
komunikaci. Odkanalizovani splaskovych vod bude feSeno novou kanaliza¢ni pripojkou DN 150
napojenou na verejnou splaskovou kanalizaci. Destové vody ze stfech budou svedeny do akumulaéni
nadrze o objemu 6,0 m* s pfepadem do vsakovaciho zafizeni umisténého na pozemku stavebnika.
Objekt bude napojen na distribuéni sit elektrické energie prostrednictvim stavajici pripojky NN a nové
osazeného elektromérového rozvadéce.

Dopravni napojeni stavby je FeSeno novym sjezdem z mistni verejné asfaltové komunikace vedené
podél severni hranice pozemku. Komunikace ma Sirku pfiblizné 3,9 m a nachazi se v zastavéném tGzemi
obce s nejvyssi dovolenou rychlosti 50 km/h. Soucéasti zaméru je vybudovani sjezdu o celkové Sifce
6,0 m, ktery zajisti dopravni obsluhu pozemku a pristup k rodinnému domu. Za vjezdovou branou bude
provedena zpevnéna parkovaci plocha umoznujici odstaveni tfi osobnich automobil(. Na parkovaci
plochu navazuje pési pristup ke vstuplim do obou bytovych jednotek. Zpevnéné plochy budou
provedeny z betonové zamkové dlazby a odvodnény do okolnich zatravnénych ploch.
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Soucasti stavby jsou zpevnéné plochy o celkové vymeére 99 m?, z toho 65 m? pojizdnych a pochozich
ploch a 34 m? teras a ploch u vstupl do objektu, novy sjezd z mistni komunikace, parkovaci stani
pro tfi osobni automobily, oploceni pozemku s posuvnou vjezdovou branou Sirky 4,5 m a vstupni
brankou Sifky 1,0 m, v€etné souvisejicich terénnich a sadovych Uprav.

e) Pro provedeni zdméru se stanovuji podminky podile § 197 odst. 1pism. c) stavebniho zdkona:

Zameér bude proveden na pozemcich: p. ¢. 124/67 (orna puda), 124/56 (orna plda), 251/1
(ostatni komunikace), 251/2 (ostatni komunikace) v obci Lazné Bélohrad, k. . Dolni Nova Ves
podle projektové dokumentace zameéru s nazvem “Novostavba RD Lazné Bélohrad k. u. Dolni
Nova Ves, ¢. par.124/67 k. 4. Dolni Nova Ves”, kterou ovérila Ing. Dita Hejzlarova - autorizovany
inZenyr pro pozemni stavby (CKAIT 0010910), Statika - Ing. Peter Holly, Ing. Peter Stas (ASI
6658*13) - BODaK s.r.o, PBRS - Radka Maskova (CKAIT 0601326 - THOO). Pfipadné zmény
nesmi byt provedeny bez predchoziho povoleni stavebniho Gradu.

Podle ustanoveni § 159 odst. 1 stavebniho zdkona muze jako zhotovitel stavbu provadét
jen stavebni podnikatel, ktery zabezpeci odborné vedeni provadéni stavby stavbyvedoucim.
Dale je dle § 163 odst. 2 pism. c) stavebniho zakona zhotovitel povinen zajistit mj., aby prace
na stavbé, kjejichz provadéni je predepsano zvlastni opravnéni, vykonavaly jen osoby,
které jsou drziteli takového opravnéni. Zhotovitel stavby je povinen provadét stavbu v souladu
srozhodnutim a s ovérenou projektovou dokumentaci, dodrzet, obecné pozadavky
na vystavbu, popripadé jiné technické predpisy a technické normy a zajisti dodrzovani
povinnosti k ochrané Zivota, zdravi, zivotniho prostfedi a bezpecnosti prace vyplyvajicich
ze zvlastnich pravnich predpisu.

Stavebnik je povinen dle § 160 odst. 2 a) pred zahdjenim stavby zajistit vypracovani
dokumentace pro provadéni stavby.

Podle ustanoveni § 160 odst. 2 stavebniho zakona jsou stavebnici povinni oznamit stavebnimu
Uradu mj. .predem termin zahajeni stavby, nazev a sidlo stavebniho podnikatele,
ktery bude stavbu provadét”. U stavby provadéné svépomoci jméno a prijmeni
stavbyvedouciho, nebo osoby, kterd bude vykonavat stavebni dozor, a zmény v téchto
skute¢nostech neprodlené nahlasit stavebnimu uradu.

Pred zahajenim provadéni stavby je stavebnik povinen v souladu s § 160 odst. 2 pism. d)
stavebniho zdkona umistit na viditelném misté u vstupu na stavenisté Stitek ,STAVBA
POVOLENA" obsahuijiciidentifikacni idaje o stavbé a ponechat je tam az do dokonceni stavby.

Dle § 166 odst. 1 stavebniho zdkona prfi provadéni stavby musi byt veden stavebni denik
v ¢eském jazyce a zaznamy v ném budou podepsany opravnénou osobou vykonavajici
odborné vedeni realizace stavby. Stavebni denik bude na pozadani predlozen spolu s dalSimi
doklady organu statniho dozoru. Tento denik je vlastnik stavby povinen dle § 167 odst. c)
uchovavat po dobu 10 let ode dne nabyti pravni moci kolauda¢niho rozhodnuti. Dale dle § 160
odst. 2 pism. e) zajistit, aby na stavbé nebo stavenisti byla k dispozici ovéfend dokumentace
pro povoleni stavby a dokumentace pro provadéni stavby a vSechny doklady tykajici
se provadéné stavby, popripadeé jejich kopie.

V souladu s ustanovenim § 153 stavebniho zakona pro stavbu mohou byt navrzeny a pouzity
jen takové vyrobky a konstrukce, jejichz vlastnosti z hlediska zpUsobilosti stavby pro navrzeny
Ucel zarucéuji, ze stavba pfi spravném provedeni a bézné Udrzbé po dobu predpokladané
existence spliuje pozadavky na mechanickou pevnost a stabilitu, pozarni bezpecnost,
hygienu, ochranu zdravi a zivotniho prostredi, bezpe€nost pri uzivani, ochranu proti hluku
a na Usporu energie a ochranu tepla. Vlastnosti vyrobku pro stavbu, maji rozhodujici vyznam
pro vyslednou kvalitu stavby, musi byt v souladu s pozadavky zakona ¢. 22/1997 Sb.,
o technickych pozadavcich na vyrobky ve znéni pozdéjSich predpisi a nafizenim vlady
¢.163/2002 Sb., které bylo novelizovano nafizenim vlady ¢. 312/2005 Sb.

Stavbou nesmi dochazet k ohrozovani a nadmérnému obtézovani okoli, zvlasté hlukem,
prachem apod. k ohrozovani bezpecnosti provozu na pozemnich komunikacich,
dale ke znecistovani pozemnich komunikaci, ovzdusi a vod, k omezovani pfistupu k pfilehlym
stavbam nebo pozemklm, k sitim technického vybaveni a pozarnim zarizenim.

S odpady, vzniklymi pfi realizaci akce, musi byt nakldaddno v souladu s platnymi predpisy
v odpadovém hospodarstvi (zejména zakona ¢. 541/2020 Sb., o odpadech, a jeho provadéci
predpisy). Odpady musi byt vyuzity, popf. odstranény v zafizenich k tomu urcenych
a odvazeny postupné tak, aby nezpulsobovaly Gdjmu Zivotnimu prostredi a nenarusovaly vzhled
okolni krajiny. Doklady o nalozeni s odpady predlozi investor pfi kolaudaci stavby.
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Budou

PFi realizaci stavby je mimo jiné nutno vychazet z predlozeného pozarné bezpecnostniho
feSeni stavby a soucasné z pozadavku vyhlasky ¢. 23/2008 Sb., o technickych podminkach
pozarni ochrany staveb, v platném znéni.

Na stavbé bude provedeno nejvyssi opatfeni odvétravani podlazi a izolace proti radonu.
Zadatel oznami stavebnimu Ufadu tyto faze provadéni zaméru - dokonéeni zadméru.

Stavba bude dokoncena do 2 let ode dne nabyti pravni moci tohoto rozhodnuti.

dodrzeny podminky uvedené ve vyjadieni spoleénosti CGEZ Distribuce, a.s.

zn. €. 001172030383 ze dne 05.01.2026 nize uvedenych:

Podminkou pro zahdjeni ¢innosti v blizkosti zafizeni distribuc¢ni soustavy, resp. v ochranném
pdsmu je platné sdéleni o existenci zafizeni v majetku spoleénosti CEZ Distribuce, a. s.,
provyse uvedené zdjmové Uzemi, které ziskdte prostrednictvim Geoportdlu
(geoportal.cezdistribuce.cz), pri dodrZzeni podminek uvedenych ve sdéleni a v tomto vyjddreni.

V dostatecném casovém predstihu pred zahdjenim praci je nutné podat Zdadost o udéleni
souhlasu

s ¢innosti a umisténim stavby v blizkosti zarizeni distribu¢ni soustavy, resp. v ochranném
pdsmu. Postup a formuldr je k dispozici na www.cezdistribuce.cz. Pri realizaci stavby je nutné
se fidit podminkami, které budou stanoveny v pripadé kladného posouzeni podané Zddosti.

Mista kfiZeni a soubéhy ostatnich zarizeni a staveb se zafizenimi energetickymi,
komunikacnimi sitémi pro elektronickou komunikaci nebo zafizenimi technické infrastruktury
musi byt vyprojektovdny a provedeny v souladu s platnymi normami a predpisy. zejména
s CSN 33 2000-5-52, CSN EN 50110-1, CSN EN 50341-1, CSN 73 6005, CSN 33 3320 a PNE 33
0000-6, PNE 33 3301, PNE 34 1050.

V pripadé nadzemniho vedeni NN budou pro stavby a konstrukce dodrZeny odstupové
vzddlenosti uvedené v PNE 33 3302 a hranu vykopu doporucujeme pri realizaci stavby umistit
min. 1m od zdkladové cdsti podpérného bodu.

Pri realizaci stavby a/nebo provddéni souvisejici ¢innosti nesmi dojit v Zadném pripadé
k nebezpec¢nému priblizeni osob, véci, zarizeni nebo mechanismu a strojua k Zivym &dstem
pod napétim, tj. musi byt dodrzena minimdlini vzddlenost 1 m od Zivych ¢dsti zafizeni NN, 2 m
od vedeni VN (vysoké napéti) a 3 m od vedeni VVN (velmi vysoké napéti) dle PNE 33 0000-6
s vazbou na CSN EN 50110-1, pokud neni vétsi vzddlenost stanovena v jiném predpisu (napr.
CSN IS0 12480-1). V pfipadé, Ze nebude mozZné tuto vzddlenost dodrZet, je Zadatel povinen
pozZddat o vypnuti predmétného elektrického zarizeni, pfipadné o doc¢asné zaizolovdni vodicu
NN.

Pracovnici provadéjici prdce budou prokazatelné pouceni o nebezpeci, které hrozi
pri nedodrZeni bezpecnostnich predpisa. S ohledem na provdadéni praci v blizkosti zarizeni
distribucni soustavy, resp. v ochranném pdsmu upozorniujeme na mozZnost nebezpecnych
vliva od elektrického zarizeni. Opatreni proti témto vlivum je na strané Zadatele, dodavatele
praci nebo jimi povéfenych osobdch. CEZ Distribuce, a. s., nepfevezme Zddnou zodpovédnost
za pripadné skody, které vzniknou ndsledkem poruchy nebo havdrie elektrického zarizeni
za nepredvidanych okolnosti nebo nedodrZzenim vyse uvedenych podminek.

Stavbou nebude naruseno stdvajici uzemnéni nadzemniho vedeni ani statika podpérnych
bodu. Nebude-li mozZné toto dodrzZet je nutné situaci resit formou preloZky zarizeni distribucni
soustavy ve smyslu § 47 zdkona ¢. 458/2000 Sb., v platném znéni.

V pripadé ¢innosti a/nebo stavby v blizkosti elektrického vedeni, resp. v ochranném pdsmu
bude dotceny prostor ze vsech stran mozZného pristupu/vjezdu po celou dobu realizace
viditelné oznacen vystraZnou ceduli.

Umisténim stavby nesmi dojit ke ztiZeni pristupu nasSich pracovniki a pracovniki ndmi
povérenych firem k zarizeni v majetku spoleénosti CEZ Distribuce, a. s. PFi pfipadné upravé
povrchu nesmi dojit ke zméné vyskové nivelity zemé oproti soué¢asnému stavu.

Musi byt dodrZzeny Podminky pro prdce v ochrannych pdsmech zarizeni, které jsou v platném
znéni k dispozici na www.cezdistribuce.cz, popr. jsou soucdsti vydaného sdéleni o existenci
zarizeni v majetku spole¢nosti CEZ Distribuce, a. s.

Dojde-li k obnazeni podzemniho vedeni nebo k poSkozeni energetického zarizeni, sité
pro elektronickou komunikaci nebo zarizeni se siti pro elektronickou komunikaci souvisejici
nebo zarizeni technické infrastruktury ve vlastnictvi CEZ Distribuce, a. s., nahlaste ndm
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prosim tuto skutecnost bezodkladné jako poruchu na bezplatnou linku 800 850 860.
Poskozeni nebo mimorddné uddlosti zpusobené na zarizeni Zadatelem, dodavatelem praci
nebo jimi povérenymi osobami budou opraveny na ndklady vinika. Zahrnuti obnazenych,
pripadné poskozenych c¢dsti podzemniho vedeni muze byt provedeno pouze po souhlasu
vydaném spolecnosti CEZ Distribuce, a. s.

Toto vyjddFeni se nevztahuje na zafizeni v majetku spoleénosti CEZ ICT Services, a. s., a Telco
Pro Services, a. s.

Toto vyjadreni nenahrazuje souhlas k zajisténi pfikonu elektrické energie.

Budou dodrzeny podminky z vyjadieni Vodohospodarské obchodni spolecnosti, a.s.,

¢.j. VOS/SUCH/2025/1788 (VOS/SUCH/2025/1035) ze dne 09.01.2026 nize uvedenych:
Pri realizaci vodovodni pFipojky poZadujeme dodrZet ndsledujici poZadavky:

vodovodni pripojka bude provedena dle provozovatelem odsouhlasené projektové
dokumentace a dle Standardd VOS a.s., zvefejnénych na webovych strankdch
www.vosjicin.cz. Vodovodni pripojka PE 32x4,4 mm, Vodomérnd Sachta - samonosnd
plastova kruhovd, nerecyklovany svétly plast, tl. stény min. 8 mm, tl. stropu a dna 15 mm,
3x pricna vyztuz, vyska kominku 300 mm, plastovy Zebricek, poklop s ochranou pred UV
zdrenim, parametry Sachty srovnatelné minimdlné s vyrobky firmy Bazénplast Béld
u Turnova;

pfipadné odchylky od projektové dokumentace, které nepodiéhajizméné stavebniho povoleni,
stavebnik predloZi ke schvdleni vedoucimu provozniho strediska VOS a.s. v Nové Pace -
Ing. Zdenék Cermdk, tel. &. 493 721209, 606 649 019;

zemni prdce na vodovodni pripojce v komunikaci a chodniku Ize provadét pouze na zdkladé
rozhodnuti o zvidstnim uZivani komunikace (ZUK), rozhodnuti o dopravni uzavirce
a po radném vytyceni inZenyrskych siti jejich spravci - zajistuje stavebnik;

upozornujeme na to, Ze potrubi vodovodu pro verejnou potrebu vcetné jeho pripojek
a na né napojenych vnitrnich rozvoda nesmi byt propojeno s vodovodnim potrubim z jiného
zdroje vody, neZ je vodovod pro verejnou potrebu - viz. §11, odst. 2 zdkona ¢. 274/2001 Sb.
V pripadé vyuzivani i jiného zdroje vody musi byt vnitini vodovod prokazatelné oddélen
s moznosti kontroly;

stavebnik poZddd provozovatele min. 5 pracovnich dni pred zahdjenim zemnich praci
na pripojce o kontrolu stavebni pripravenosti - zejména kontrolu materidlu, zajisténého
pro vodovodni pripojku a kontrolu vodomérné sachty (investor predloZi doklad o nabyti
Sachty, dokumentaci sachty a jeji statické posouzeni);

navrtdvaci pas na vodovod / vysazeni odbocky u pripojek profilG DN 80 a vétsich, uzdavér
vodovodni pfipojky a osazeni fakturaéniho vodoméru provaddi vyhradné provozovatel;

montdz vodovodni pripojky provede VOS a.s., pripadné firma k tomu oprdvnénd
dle prislusného Zivnostenského zdkona;

stavebnik zajisti na své ndklady prislusné zemni prace véetné osazeni vodomérné Sachty
a uvedeni Uzemi, dotceného stavbou vodovodni pripojky, do ptivodniho stavu;

pred zdhozem zeminou musi byt provedena tlakovd zkouSka vodovodni pripojky
za pritomnosti pracovnika provozniho strediska VOS a.s. v Nové Pace, o této zkouSce bude
ucinén protokol!l;

manipulaci s uzdvérem vodovodni pripojky u vodovodniho fadu a s vodomérem smi provddét
pouze pracovnici provozovatele;

pri provdadéni praci na vodovodni pripojce musi byt dodrZzeny platné bezpecnostni predpisy;

v pripadé, Ze montdZz vodovodni pripojky neprovddi VOS a.s., pfizve stavebnik, pripadné
zhotovitel pripojky, pracovnika provozniho strediska VOS a.s. v Nové Pace ke kontrole
provedeni praci jeSté pred zahozem zeminou.

Pri realizaci splaskové kanalizaéni pFripojky poZadujeme dodrzZet ndsledujici poZadavky:

pripojeni novostavby rodinného domu na pozemku p. ¢. 124/67 v k.d. Dolni Novd Ves, obci
Ldazné Bélohrad na verejnou kanalizaci v ul. V Lukdch je podminéno souhlasem stavebnika,
Ze po realizaci zahloubeni verejné kanalizaéni stoky v ul. V Lukdch provede prepojeni
kanalizacni pripojky do nového potrubi na své ndklady!!! Souhlas stavebnika (prohldseni)
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zedne 6.12.2025, bylo doruceno VOS a.s. spolu se Zddosti o vyjadreni k projektové
dokumentaci (viz. prilohu).

kanalizaéni pripojka bude provedena dle provozovatelem odsouhlasené projektové
dokumentace a dle Standardd VOS a.s., zverejinénych na webovych strankdch
www.vosjicin.cz

pripadné odchylky od projektové dokumentace, které nepodléhaji zmeéné stavebniho povoleni,
stavebnik predloZi ke schvdleni vedoucimu provozniho strediska v Nové Pace (tel. 493 721
209, 606 649 019);

potrubi gravitacni kanalizacni pripojky poZadujeme z davodu nedostatecného kryti
(v podéiném profilu terén komunikace, kde se nachdzi kanalizacni stoka, zakreslen
nesprdvné) izolovat proti zamrznutill!

potrubi kanalizacni pripojky pod komunikaci bude obetonovdno z davodu predpokladaného
vyS$siho zatiZzeni
zemni prdce na kanalizaéni pfipojce v komunikaci a chodniku Ize provadét pouze na zakladé

rozhodnuti o zvldstnim uZivdani komunikace (ZUK), rozhodnuti o dopravni uzavirce
a po radném vytycéeni inZenyrskych siti jejich spravci - zajistuje stavebnik;

napojeni na kanalizaci pro verejnou potrebu je nutno provést do horni tretiny kanalizacniho
potrubi jadrovym vrtem s naslednym dotésnénim specidlnim tmelem;

Vyrez zajisti na ndklady stavebnika odbornd firma, odsouhlasend VOS a.s.

ndklady na zrizeni kanalizacni pfipojky hradi v plném rozsahu jeji investor, vliastnik kanalizace
hradi pouze odbocnou tvarovku. Vsazeni odboCky, pripadné vyrez zajisti na ndklady
stavebnika odbornd firma, odsouhlasend VOS a.s.;

po ziskdni potrebnych povoleni kontaktuje Zadatel (stavebnik) 5 pracovnich dni
pred zahdjenim zemnich praci vedouciho prislusného provozniho strediska za ucelem
projedndni koordinace praci na pripojce

stavebnik zajisti zhotoveni kanalizacni pripojky véetné uvedeni uzemi dotceného stavbou
do puvodniho stavu na své ndklady u odborné firmy k tomu oprdvnéné dle prislusného
Zivnostenského zdkona;

pri provadéni praci na kanalizacni pripojce musi byt dodrZzeny platné bezpecnostni predpisy:;

stavebnik, pripadné zhotovitel kanalizacni pripojky, prizve pracovnika provozniho strediska
VOS a.s. ke kontrole pripojeni na verejnou kanalizaci, ke kontrole provedeni pripojky v celé
délce jesté pred zdahozem zeminou. V pfipadé nepristupnosti kanaliza¢ni pripojky zajisti
stavebnik kamerovou prohlidku pripojky:

kanaliza¢ni pripojkou budou do verejné kanalizace odvdadény pouze splaskové odpadni vody,

veskeré destové vody ze strech a zpevnénych ploch budou dle PD likvidovdny akumulaci
o0 objemu 6 m3 a vsakem na pozemku investora.

Budou dodrZzeny podminky vyjadieni ke stavbé Mésta Lazné Bélohrad C. j.: LB-503/2026-MO-

MB ze dne 11.03.2026 nize uvedenych:

Stavba bude umisténa na pozemcich parc. ¢. 124/67, 124/56, 251/1, 251/2 a 141/18 v kat.
uzemi Dolni Nova Ves, obec Ldzné Bélohrad, dle situace, kterd je nedilnou soucdsti tohoto
vyjadreni. Soucdsti stavby je i novy sjezd z mistni komunikace, zpevnéné plochy okolo nového
rod. domu, vodovodni a kanalizacni pfipojka a oploceni. Jednd se o prizemni nepodsklepeny
objekt - dvojdomek o jednom nadzemnim podlaZi se sedlovou strechou s vyuZitim podkrovi.
V objektu budou k dispozici dvé samostatné bytové jednotky.

Mésto Ldzné Bélohrad souhlasi s umisténim sjezdu z mistni komunikace parc. ¢. 141/18, pres
pozemky parc. ¢. 251/1a 251/2 v kat. Gzemi Dolni Novd Ves. Pred zahdjenim stavby je nutné
s Méstem Ldzné Bélohrad uzaviit smlouvu o smlouvé budouci o zfizeni vécného bfemene -
sluZebnosti sjezdu, nebo smlouvu o poskytnuti pozemku pro zajisténi prdva realizace stavby.

Mésto Ldazné Bélohrad souhlasi s umisténim vodovodni a kanalizaéni pfipojky v pozemcich
parc. ¢. 141/18, 251/1 a 251/2 v kat. dzemi Dolni Novd Ves. Pred zahdjenim stavby je nutné
s Méstem Ldzné Bélohrad uzavrit smlouvu o smlouvé budouci o zfizeni vécného bremene -
sluzebnosti inZenyrskych siti.
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-V pripadé, Ze pri provddéni stavby dojde k zdsahu do pozemku ve viastnictvi Mésta Ldzné
Bélohrad, je nutné predem pozddat o souhlas Mésto Ldzné Bélohrad. Po dokonceni praci
je stavebnik povinen uvést pozemky do puvodniho stavu a vyzvat zdstupce Mésta Ldzné
Bélohrad k prevzeti pozemku. Po provedené prejimce kone¢nych uprav zastupcem Mésta
Ldzné Bélohrad bude sepsdn preddvaci protokol a zacne bézZet zdrucni doba 60 mésica,
kdy stavebnik odpovida za vzniklé poruchy a pripadné skody, souvisejici se zemnimi pracemi.
Zjisténé zdvady je stavebnik povinen neprodlené odstranit na zdkladé vilastniho zjisténi,
nebo po upozornéni meésta.

- Zdsah do pozemku ve vilastnictvi Mésta Ldazné Bélohrad bude proveden v souladu s platnymi
Technickymi podminkami pro zdsahy do povrchi komunikaci Mésta Ldzné Bélohrad,
které jsou nedilnou prilohou tohoto vyjadrent.

- Vdotéeném pozemku parc. ¢. 141/18 v kat. izemi Dolni Novd Ves se nachdzi podzemni vedeni
verejného osvétleni ve viastnictvi Mésta Ldzné Bélohrad. VytycCeniinzenyrskych siti v majetku
Mésta Lazné Bélohrad zajisti vedouci technickych sluzeb mésta, tel.: 730 514 357.

Budou dodrzeny podminky Vv zavazném stanovisku Méstského uGradu Jicin - DOSS
¢.j.: R/2026/10845/4 ze dne 19.03.2026 nize uvedenych:

Predmétny zamer je z hlediska vliva na vsechny dotéené sloZky Zivotniho prostredi pripustny
za téchto podminek:

Z hlediska zdkona ¢. 334/1992 Sb., o ochrané zemédeélského pudniho fondu, v platném znéni
(ddle jen ,zdkon ZPF"):

1. Vymezuje se plocha odnéti ¢dsti pozemku v kat. dzemi Dolni Novd Ves (identifikace
odnimanych pozemku dle katastru nemovitosti viz tabulka nizZe).

Parcela ¢. vymeéra druh Gcel vynéti] vymeéra trvale ochrana | Odvod BPEJ
KN pozemku vynéti /m?%| docasné | ZPF /Ke/
/m?/
124/67 v kO bytova trvale Ltiida
Dolni Nova Ves | 923 orna pida | vystavba | 213 ochrany | 29 920,11 | 51400
124/56 v ka bytova trvale L.trida
Dolni Nova Ves | 91 orna pida | vystavba | 7 ochrany | 983,29 51400
Celkem odnéti: 220 30 903,00

2. Stanovuje se povinnost skryvky kulturnich vrstev pudy dle ndvrhu predloZzeného Zadatelem.
Na plose trvale odnimané pudy o celkové vymére 220 m? je treba zajistit provedeni skryvky
kulturnich vrstev pudy, a to vrstvy ornice véetné drnové ¢dasti do hloubky 0,20 m, celkem bude
ziskdno cca 44 m?3. Ornice bude docasné deponovdna investora mimo dosah stavenistni
vyroby. Béhem uloZeni je nutné kulturni vrstvu pady zabezpecit proti znehodnoceni (eroznim
splachum, zapleveleni, znecisténi), pripadné odcizeni. O ¢innostech souvisejicich se skryvkou
ornice v souladu s ust. § 14 odst. 5 vyhldsky ¢. 271/2019 Sb. o stanoveni postupt k zajisténi
ochrany zemédélského pudniho fondu (ddle jen vyhldska ZPF) bude veden protokol.

3. Pred zapocetim stavebnich praci bude provedeno zaméreni plochy, kterd je poZadovdna
k odnéti zemédélské pudy ze zemédélského pudniho fondu (ddle jen ZPF), ddle je treba zajistit,
aby nedoslo k posunu vytycenych hranic a soucasné nedoslo k poskozeni okolni zeméedélské
pudy. Ddle musi byt pri stavebni ¢innosti ucinéna takovad opatreni, aby nedoslo k uniku Idtek
poskozujicich ZPF a jeho vegetacni kryt nebo k jiné situaci poskozeni ZPF. Bezprostfedné
po dokonéeni stavby budou kulturni vrstvy puady pouZity k upravé dotéenych pozemku
(plochy) a budou ucinéna protierozni opatreni (napr. oseti travnim semenem).

4. V souladu s ust. § 9 odst. 8 pism. d) zdkona ZPF a na zdkladé ust. § 11 odst. 1 zdkona ZPF
se stanovuji odvody za odnéti pady ze ZPF v orientacni vysi 30 903,00 K¢. O vysi odvodu
za odnéti pady ze ZPF rozhodne méstsky urad Jicin - odbor Zivotniho prostredi, organ statni
spravy ochrany ZPF, jako mistné prislusny obecni urad obce s rozsifenou pusobnosti,
dle ustanoveni § 15 pismena k) zdkona ZPF.

Budou dodrzeny podminky vyjadfeni ke stavbé spoleénosti CETIN a.s. ¢. j.: 209342/25 ze dne
13.8.2025, nize uvedenych:
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2.1. Na zdkladé vsech udaju Zadatelem v Zddosti uvedenych, a na zdkladé udaju, které
spolecénost CETIN eviduje o SEK v Zdjmovém uzemi ke dni poddni Zadosti, spoleénost CETIN:

a) potvrzuje, Ze v Zdjmovém uzemi je umisténo SEK, v rozsahu urceném v Situacnim vykresu;
b) souhlasi, aby Stavebnik, za splnéni podminek urcenych v odst. 2.1 pism.

c) Vyjdadreni, v Zdjmovém tzemi proved| Stavbu; c) urcuje pro ochranu SEK podminky uréené
ve Vseobecnych podminkdch ochrany;

d) urcuje, Ze preloZeni SEK, je-li nezbytné, zajisti spolecnost CETIN, a to na zdkladé pisemné
smlouvy uzaviené mezi spolecnosti CETIN a stavebnikem Stavby;

e) upozornuje, Ze preloZeni SEK nesmi byt provedeno, bez toho, aniZz by mezi spolecnosti
CETIN a stavebnikem Stavby byla uzaviena pisemnd smlouva o preloZeni SEK.

3. Ostatni
Budou dodrzeny podminky vyjadreni ke stavbé spolec¢nosti GasNet, s.r.o., nize uvedenych:

(1) Pred zahdjenim stavebni ¢innosti bude provedeno vytyceni trasy a presné urceni uloZeni
PZ. Vytycenitrasy provede prislusnd regiondini oblast ZDARMA. Formuldr a kontakt naleznete
na https://www.gasnet.cz/cs/ds-vytyceni-pz/, Ize vyuZit QR kod, ktery je uveden v tomto
vyjddreni. Pri poddni Zddosti uvede Zadatel nasi znacku (Eislo jednaci) uvedenou v uvodu
tohoto vyjadreni a sdéli termin zahdjeni a ukonéeni stavby. O provedeném vytycCeni trasy bude
sepsdn protokol. Presné urceni uloZeni PZ (sondou)je povinen provést stavebnik na svuj
ndklad. BEZ VYTYCENI TRASY A PRESNEHO URCENI ULOZENI PZ STAVEBNIKEM NESMI BYT
VLASTNI STAVEBNI CINNOST ZAHAJENA. VYTYCENI POVAZUJEME ZA ZAHAJENI STAVEBNI
CINNOSTI V OCHRANNEM A BEZPECNOSTNIM PASMU PZ. PROTOKOL O VYTYCENI MA
PLATNOST 2 MESICE.

(2) Stavebnik je povinen stavebnimu podnikateli prokazatelné predat toto vyjddreni. Prevzeti
vyjadreni stvrdi stavebni podnikatel stavebnikovi svym podpisem a zdapisem do stavebniho
deniku. Pracovnici provadéjici stavebni cinnosti budou prokazatelné sezndmeni s polohou PZ,
rozsahem ochranného pdsma a témito podminkami.

(3) Bude dodrZzena mj. CSN 73 6005, TPG 700 03, TPG 702 01, TPG 702 04, zdkon ¢.458/2000

Sb. ve znéni pozdéjsich predpisy, pripadné dalsi souvisejici predpisy.

(4) Pri provadeéni stavebni ¢innosti v ochranném pdsmu PZ vc. presného urceni uloZeni PZ
je stavebnik povinen ucinit takovd opatreni, aby nedoslo k poskozeni PZ nebo ovlivnéni jejich
bezpecnosti a spolehlivosti provozu. Nebude pouZito nevhodného ndradi, zemina bude téZena
pouze rucné bez pouZiti pneumatickych, elektrickych, bateriovych a motorovych ndradi.

(5) V pripadé pouZiti bezvykopovych technologii (napr. protlaku) bude pred zahdjenim
stavebni Cinnosti provedeno uUplné obnazeni PZ v misté kiizeni na ndklady stavebnika.
Technologie musi byt navrZzena tak, aby v misté kfizeni nebo soubéhu s PZ byl dostatecny
stranovy nebo vyskovy odstup od PZ, ktery zajisti neposkozeni PZ béhem praci, a to s ohledem
na pouzitou bezvykopovou technologii a vsechny jeji ucinky na okolni terén. V pripadé,
Ze nemuze byt tato podminka dodrZzena, nesmi byt pouZita bezvykopovd technologie.

(6) Odkryta PZ budou v prubéhu nebo pri preruseni stavebni ¢innosti Fadné zabezpecena proti
jejich poskozeni.

(7) Poklopy uzdvéri a ostatnich armatur na PZ, vé. hlavnich uzdveéerd plynu (HUP)
na odbérném plynovém zarizeni udrZovat stdle pristupné a funkcni po celou dobu trvani
stavebni ¢innosti.

(8) Bude zachovdna hloubka uloZeni PZ (neni-li ve vyjddreni uvedeno jinak).

(9) Stavebnik je povinen neprodlené ozndmit kazdé i sebemensi poskozeni PZ (v¢. drobnych
vrypu do PE potrubi, poskozeni izolace, signalizacniho vodice, vystrazné folie, markeru atd.)
na telefon 1239. (10) Pred provedenim zdsypu vykopu a v prubéhu stavby bude provedena
kontrola dodrzeni podminek stanovenych pro stavebni ¢innosti v ochranném pdsmu PZ.
Povinnost kontroly se vztahuje i na PZ, kterd nebyla odhalena. Kontrolu provede prislusna
regiondlini oblast (formuldr a kontakt naleznete na https://www.gasnet.cz/cs/ds-vytyceni-
pz/, Ize vyuZit QR kéd, ktery je uveden v tomto vyjddreni). Pri Zddosti uvede Zadatel nasi
znacku (¢islo jednaci) uvedenou v dvodu tohoto vyjadreni. Kontrolu je tfeba objednat min. 5
dnu predem. Predmétem kontroly je také ovéreni dodrZzeni stanovené odstupové vzddlenosti
staveb, které byly povoleny v ochranném a bezpecnostnim pasmu PZ.
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(11) O provedené kontrole bude sepsdn protokol. Bez provedené kontroly nesmi byt PZ
zasypdna. Stavebnik je povinen na zdkladé vyzvy provozovatele PZ, nebo jeho zdstupce
dolozit prukaznou dokumentaci o neposkozeni PZ béhem vystavby nebo provést na své
ndklady kontrolni sondy v misté styku stavby s PZ.

(12) Plyndrenské zarizeni a plynovodni pripojky budou pred zdsypem vykopu rddné podsypdny
a obsypdny, bude provedeno zhutnéni a bude osazena vystraznd félie Zluté barvy, to vse
vsouladu s predpisem provozovatele distribu¢ni soustavy .Zdsady pro projektovani,
vystavbu, rekonstrukce a opravy”, ktery naleznete na https://www.gasnet.cz/cs/technicke-
dokumenty/ a v souladu s CSN EN 12007-1-4, TPG 702 01, TPG 702 04.

(13) Neprodiené po skonceni stavebni cinnosti budou rddné osazeny vsechny poklopy
a nadzemni prvky PZ.

(14) Pokud stavebnik nedodrzi podminky stanovené timto vyjddrenim, bude Ccinnost
stavebnika vyhodnocena provozovatelem PZ jako naruseni ochranného nebo
bezpecnostniho pdsma PZ a budou z toho vyvozeny prislusné dusledky v souladu se zadkonem
C. 458/2000 Sb. ve znéni pozdéjsich predpisd.
Bude dodrZzena podminka stanoviska Povodi Labe, statniho podniku €. j. PLa/2026/002283 ze dne
28.01.2026, nize uvedenych:
Z hlediska dalsich zajmu sledovanych vodnim zakonem souhlasime s navrhovanym zdmérem
za predpokladu spinéni nasledujici podminky:
e Béhem realizace stavby poZadujeme dodrzet podminky stanovené v rozhodnuti
o0 ochranném pdsmu prirodniho IéCivého zdroje.

Podminky pro sjezd:

Budou dodrZeny podminky vyjadfeni Policie Ceské republiky, dopravni inspektorat, C. j. KRPH-
55686-3/CJ-2026-050406 ze dne 16.06.2026. Vyjadreni ke zfizeni sjezdu rodinného domu z mistni
komunikace p. €. 141/18 na pozemek p. €. 124/67, nize uvedenych:

- Napojeni bude provedeno podle prilozeného planku, ktery je soucdsti tohoto stanoviska.

- Parkovaci mista pro jednotlivé stavebni parcely poZadujme resit primdrné v ramci pozemku
investora, ddle pozZzadujeme vybudovat minimdiné jedno parkovaci misto na verejném
prostranstvi pro kaZdou stavebni parcelu. Toto misto bude umisténé vné rozhledovych
trojuhelnikd a pro vozidla sluZzeb navstévy atd., nebot stanim téchto vozidel na komunikaci
bude ohrozena bezpecnost provozu na pozemnich komunikacich.

- Po celou dobu trvdni sjezdu bude vhodnym zpusobem feSeno odvodnéni tak, aby bylo
zabrdnéno stékdni srazkovych vod z pozemku zfizovatele na komunikaci.

- Napojeni vyhovuje ustanoveni § 12 Vyhlasky Ministerstva dopravy a spoju Cislo 104, ze dne
23.4.1997. V plochdch rozhledovych trojuhelnikG vyznacenych v priloze tohoto souhlasu,
nesmi byt po celou dobu trvdni sjezdu umisténa Zddna prekdzka (napr. nepriahledné oploceni
...) a to ani popripadé rostliny vyssi nez 75 cm nad niveletou prilehlé komunikace.

Podle § 230 odst. 1 stavebniho zakona stanovuje podminky pro uzivani stavby:

Stavbu Ize uzivat jen na zakladé kolaudac¢niho rozhodnuti dle § 235 stavebniho zakona. Stavebnik
zajisti, aby byly pred zapocetim uzivani stavby provedeny a vyhodnoceny zkousky a méreni
predepsané zvlastnimi pravnimi predpisy (vyhlasky ¢. 149/2024 Sb., o provedeni nékterych
ustanoveni stavebniho zakona a § 232 stavebniho zakona a ¢asti ,C" zadosti o vydani kolaudac¢niho
rozhodnuti) a dolozi kolaudaéni rozhodnuti prodlouzeni splaskové kanalizaéni stoky a vodovodniho
fadu.

f) vymezeni zemi dotéeného viivem stavby nebo zarizeni

Stavbou pfimo dotéené pozemky p. &.: 124/67,124/56, 251/1, 251/2 v k. 0. Dolni Nova Ves.

Sousedni pozemky p. €.: 124/66, 124/18, 124/68 v k. (. Dolni Nova Ves.

Stavaijici podzemni ¢i nadzemni sité nebo vedeni technické a dopravni infrastruktury, pripadné jejich
ochranna pasma a jina izemi vyhlasena podle zvlastnich predpist nachazejici se na dotceném Gzemi,
jejichz vlastniky &i spravci jsou: CEZ Distribuce, a. s., mésto Lazné Bélohrad, Vodohospodaiska
a obchodni spolec¢nost a.s., CETIN a.s., GasNet s.r.o.
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Ugastnici fizeni, na néZ se vztahuje rozhodnuti spravniho orgdnu (§ 182 pism. a) a c) stavebniho
zékona a § 27 odst. 1 spravniho fadu):

Veronika Krmencikova, nar. 08.02.2001, Karla Moora 625, 507 81 Lazné Bélohrad
Vojtéch Krmencik, nar. 23.08.1999, Duskova 455, Rosice, 533 51 Pardubice

Vojtéch Dlab, nar. 17.09.2005, Karla Moora 625, 507 81 Lazné Bélohrad

CEZ Distribuce, a.s., IC0 24729035, Teplicka 874/8, D&&in IV-Podmokly, 405 02 D&&in

Oduvodnéni:
Oduvodnéni I. k povoleni stavby:

Dne 17.06.2026 pod €. j. R/2026/144048/1 podal stavebnik, prostifednictvim zmocnénce, Zadost
o vydani povoleni stavby ve zrychleném fizeni. Uvedenym dnem bylo zahdjeno fizeni.

Podklady zadosti:
- Dokumentace pro povoleni zaméru, kterd je evidovanad v elektronické evidenci
pod ID SRO0X0251022.
- Zéavazna stanoviska - Méstsky Urad Ji¢in - DOOS - zavazné stanovisko €. j.: R/2026/10845/4
ze dne 19.03.2026; KHS HK - zavazné stanovisko €. j.: R/2026/11607/2 ze dne 20.01.2026;
Policie CR, dopravni inspektorat - Pracovisté Ji¢in €. j. KRPH-55686-3/CJ-2026-050406
ze dne 16.06.2026.

Povoleni stavby nebo zafizeni je vydano jako prvni Ukon stavebniho Uradu v fizeni, pokud stavebnik
o vydani rozhodnuti ve zrychleném fizeni pozadal a
- a)obec, najejimz izemi ma byt stavba nebo zarizeni uskutecnéna, ma vydan Gzemni plan,
- b) nejde o zamér EIA,
- c¢)nejde o zdmér vyzadujici povoleni vyjimky nebo stanoveni odchylného postupu podle
zakona o ochrané pfirody a krajiny,
- d) stavba splnuje pozadavky uvedené v § 193 a
- e)stavebnik dolozil souhlasy vSech Ucastniku fizeni se zdmérem, vyznacené na situaénim
vykresu dokumentace.

Posouzeni zaméru:

Stavebni uUrad posoudil soulad zaméru podle ustanoveni § 193 stavebniho zdkona s témito

ustanovenimi:

a) uzemné planovaci dokumentaci, Gzemnimi opatrenimi a vymezenim zastavéného uzemi,

b) cili a ukoly dzemniho pldanovdni, zejména s charakterem Uzemi a s poZadavky na ochranu,
kulturné historickych, architektonickych a urbanistickych hodnot v Gdzemi, nema-Ii obec vyddn
uzemni pldan,

c) poZadavky stavebniho zdkona a jeho provddécich prdavnich predpisd,

d) poZadavky jinych pravnich predpist chrdnicich dotcené verejné zdajmy,

e) poZadavky na verejnou dopravni nebo technickou infrastrukturu,

f) ochranou prdv a prdvem chrdnénych zdjmu ucastnika rizeni, které hodnotil a poméroval
ve vzdjemnych souvislostech.

—Ada)ab)

PfedloZeny zamér je v souladu s Uzemné planovaci dokumentaci - Uzemni plan Lazné Bélohrad -
vydani Zmény ¢&. 4 Uzemniho planu Lazné Bélohrad formou opatfeni obecné povahy &. 1/2026
na zakladé usneseni zastupitelstva mésta Lazné Bélohrad ¢.25/9/2026/ZM ze dne 15.04.2026,
s nabytim G&innosti dne 12.05.2026. Uzemnim pldnem Lazné Bé&lohrad je pozemek stavby vymezen
jako SU - SmiSené obytné vSeobecné, jejichz hlavnim vyuzitim jsou pozemky staveb pro bydleni:
rodinné domy, bytové domy. Pfedmétem stavebniho zaméru je novostavba rodinného domu
a doplnkovych staveb, ktery je v souladu s hlavnim vyuzitim stanovenym uUzemné planovaci
dokumentaci. Na zakladé vySe uvedeného posouzeni lze konstatovat, Ze predlozeny zamér
je v souladu s UP Lazné Bélohrad v platném znéni.

—>Ad) C)
Stavebnik podal Zadost predepsanym zplUsobem, dolozil pozadované podklady. Pozadavky
stavebniho zdkona jsou napinény.

—Ad) d)
Pozadavky zvlastnich pravnich predpisu posoudil ze stanovisek:
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Méstsky Ufad Ji¢in - DOOS - zdvazné stanovisko €. j.: R/2026/10845/4 ze dne 19.03.2026;
Policie CR, dopravni inspektorat - Pracovisté Jig¢in & j. KRPH-55686-3/CJ-2026-050406
ze dne 16.06.2026.

Zavazné stanovisko dotéeny organ vydava na zdkladé zmocnéni zvlastnim zakonem a jeho nalezitosti
stanovi § 149 spravniho fadu. Obsah zavazné casti zavazného stanoviska je zavazny pro vyrokovou
¢ast rozhodnuti spravniho organu (§ 149 odst. 1 spravniho fadu). Zavazna stanoviska obsahuji
stanovené vécné nalezitosti. Vydana zavaznd stanoviska jsou souhlasnad a kladna a nejsou
ve vzajemném rozporu a navzajem se nevyluCuji. V pripadé, Zze byly uplatnény podminky
pro provedeni stavby nebo uzivani stavby, byly tyto podminky zapracovany do vyrokové ¢asti tohoto
rozhodnuti. Stavebni Urad disponuje odbornou znalosti pouze na useku stavebniho zakona. Zbylou
Skalu odbornych kompetenci predstavuji dotéené organy, které stavebni ufad dopliuji. Nejsou v pozici
Ucastniku fizeni, nybrz zaujimaiji zvlastni postaveni. Podstatou tohoto postaveni je odborna pomoc
stavebnimu Uradu, ktery spoleéné rizeni vede, a dale hajeni zajmu, které jsou svéreny do jejich vécné
pusobnosti. Zminéna pomoc se projevuje ve formé vyjadreni, stanovisek, zdvaznych stanovisek,
rozhodnuti atd., jimiz se dot€ené organy statni spravy vyjadruji ke stavebnim zaméram. Stavebni urad
je jejich stanovisky vazan (§ 4 odst. 2 stavebniho zadkona a § 149 odst. 1 spravniho fadu), nebot sam
nedisponuje jednak pusobnosti, jednak odbornou kompetenci v oblastech verejné spravy,
které zastupuji dotcené organy.

—Ad e)
Zamér je v souladu s pozadavky na vefejnou dopravni a technickou infrastrukturu.

—Ad f)

Stavebni Urfad posoudil zamér podle § 193 stavebniho zakona, a zjistil, ze jeho uskutec¢nénim
nebo uzivanim nejsou ohrozeny zajmy chranéné stavebnim zakonem, predpisy vydanymi k jeho
provedeni a zvlastnimi predpisy. Projektovd dokumentace stavby splfiuje obecné pozadavky
na vystavbu. Stavebni Gfad v prubéhu fizeni neshledal divody, které by branily povoleni stavby.

V souladu s ustanovenim § 212 odst. 1, pism. e) stavebniho zakona stavebnik dolozil souhlasy vSech
Ucastniku fizeni se zamérem, tim byla zajiSténa mimo jiné ochrana prav a pravem chranénych zajmu
Ucastniku fizeni v souladu se stavebnim zdkonem.

Stavebnik k zadosti pripojil zakonem predepsané pfilohy:
Dokumentace pro povoleni zaméru evidovana v elektronické evidenci pod ID SRO0X0251022.

- PIna moc k zastupovani zadatele pro Ing. Ditu Hejzlarovou ze dne 04.08.2025;

- Projektova dokumentace s nazvem “Novostavba RD Lazné Bélohrad k. u. Dolni Nova Ves,
C. par.124/67 k. u. Dolni Nova Ves”, kterou ovéfila Ing. Dita Hejzlarova - autorizovany inzenyr
pro pozemni stavby (CKAIT 0010910);

- RNDr. Jifi Kraus - inzenyrskogeologicky a hydrogeologicky pruzkum (fijen 2025);

- Ing. Pavel Richter, Ph.D.- Radonovy prizkum - Protokol ¢.: 065/2025 ze dne 01.09.2025;

- Koordinaéni situacni vykresy - souhlasy vlastnikl sousednich pozemkd;

- Povodi Labe, statni podnik - stanovisko €. j. PLa/2026/002283 ze dne 28.01.2026;

- Ministerstvo zdravotnictvi CR - vyjadfeni &. j. MZDR 1196/2026-2/CIL-Dr ze dne 18.01.2026;

- CEZICT Services, a.s. - sdéleni zn. & 0701004364 ze dne 30.07.2025;

- Telco Infrastrukture, s.r.o. - sdéleni zn. €. 1100270667 ze dne 30.07.2025;

- Telco Pro Services, a. s. - sdéleni zn. €. 0201905162 ze dne 30.07.2025;

- CETIN a.s. - vyjadreni €. j. 209342/25 ze dne 13.08.2025;

- CEZ Distribuce, a. s. -sdéleni o existenci nn zn. &. 0102377766 ze dne 30.07.2025, vyjadieni k OP
zn. ¢. 001172030517 ze dne 05.01.2026, vyjadreni k PD zn. ¢. 001172030383 ze dne 05.01.2026,
smlouva o dodavce elektfiny ze dne 11.11.2024;

- GasNet, s.r.o. - stanovisko zn. ¢. 5003381724 ze dne 19.08.2025;

- Meéstsky uGrad Jicin - DOOS - zavazné stanovisko ¢.j.: R/2026/10845/4 ze dne 19.03.2026;

- Mésto Lazné Bélohrad -vyjadreni k RD a sjezdu €. j.: LB-503/2026-M0-MB ze dne 11.03.2026,
souhlas na koordinacni situaci ze dne 11.03.2026;

- VO0Sa.s. - vyjadrenik PD ¢.j.: VOS/SUCH/2025/1788 (VOS/SUCH/2025/1035) ze dne 09.01.2026,
Informace o existenci siti €. j.: VOS/SUCH/2025/1035 ze dne 07.08.2025;

- KHS HK - zavazné stanovisko €. j.: R/2026/11607/2 ze dne 20.01.2026;

- Krajské reditelstvi Policie Kralovéhradeckého kraje, dopravni inspektorat - Pracovisté Jicin -
vyjadfeni €. j. KRPH-55686-3/CJ-2026-050406 ze dne 16.06.2026.
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Oduvodnéni ll. k povoleni o pripojeni:

Obecni stavebni urad vychazel pfi povoleni pfipojeni sousedni nemovitosti k mistni komunikaci
na pozemku p. €. 141/18, k. U. Dolni Nova Ves z pfilozenych podkladu:

- souhlas mésta Lazné Bélohrad, jako vlastnika mistni komunikace ze dne 11.03.2026 vyznaceném
na situa¢nim vykrese;

- souhlas Policie CR, dopravni inspektorat - Pracovisté Jigin, &. j. KRPH-55686-3/CJ-2026-
050406 ze dne 16.06.2026.

Pripojeni je v souladu s § 12 vyhlasky ¢. 104/1997 Sb., kterou se provadi zdkon o pozemnich

komunikacich, ve znéni pozdéjsich predpisl, proto stavebni Ufad pripojeni na komunikaci povolil.

Zamer je v souladu s ustanovenim § 193 stavebniho zdkona, jak bylo vySe posouzeno, stavebni Urad
rozhodl na zakladé ustanoveni pravnich predpisu ve vyroku uvedenych, o povoleni zdméru.

Méstsky urad Lazné Beélohrad, stavebni odbor, souc¢asné o vydani povoleni vyrozumiva v souladu
s ustanovenim § 197 odst. 3 stavebniho zakona hlavniho projektanta.

Pouceni:

Proti tomuto rozhodnuti muze uUcastnik Fizeni podle ustanoveni § 81 odst. 1 spravniho fadu podat
odvolani, a to v souladu s ustanovenim § 83 odst. 1 spravniho fadu ve lhaté 15 dnu od jeho doruceni.
Lhata pro podani odvolani poc¢ind bézet podle § 40 odst. 1 pism. a) spravniho fadu den nasledujici
po dni, kdy bylo toto rozhodnuti doruc¢eno.

Doruceni pisemnosti upravuje § 23 a § 24 spravniho radu, ktery stanovi, ze nebyl-li adresat tohoto
rozhodnuti zastizen, rozhodnuti se ulozi v provozovné provozovatele postovnich sluzeb, pokud
se dorucuje jeho prostrednictvim. Jestlize si adresat uloZzené rozhodnuti ve IhGté 10 dnl ode dne,
kdy bylo rozhodnuti k vyzvednuti pfipraveno, nevyzvedne, povazuje se rozhodnut podle § 24 odst. 1
spravniho fadu za dorucené poslednim dnem této IhGty (od tohoto dne bézi v tomto pripadé Ihuta
pro podani odvolani).

Doruceni pisemnosti pomoci datové schranky upravuje § 17 zdkona ¢. 300/2008 Sb., o elektronickych
Ukonech a autorizované konverzi dokumentl, ve znéni pozdéjSich predpisu, ktery rovnéz stanovi
prednostni doruc¢ovani dokumentl prostrednictvim datové schranky. Neprihlasi-li se adresat do své
datové schranky ve lhuté 10 dnu ode dne, kdy byl dokument dodan do datové schranky, povazuje
se tento dokument za doruéeny poslednim dnem této Ihuty.

O odvolani proti tomuto rozhodnuti rozhoduje Krajsky urfad Kralovéhradeckého kraje. Odvolani
se v souladu s ustanovenim § 86 odst. 1 spravniho fadu podava u Méstského uradu Lazné Bélohrad,
stavebni odbor.

Odvolani musi mit nalezitosti podani uvedené v § 37 odst. 2 spravniho fadu a v souladu s ustanovenim
§ 82 odst. 2 spravniho Fadu musi obsahovat Udaje o tom, proti kterému rozhodnuti sméruje, v jakém
rozsahu ho napadd, a v éem je spatfovan rozpor s pravnimi predpisy nebo nespravnost rozhodnuti
nebo fizeni, jez mu predchazelo.

Povoleni ma podle ustanoveni § 198 stavebniho zdkona platnost 2 roky ode dne nabyti pravni moci.
Bylo-li provadéni zdmeéru zahdjeno v dobé jeho platnosti, prodluzuje se doba platnosti na 10 let
ode dne pravni moci povoleni nebo rozhodnuti o prodlouzeni platnosti povoleni.

Povoleni pozbyva platnosti také dnem, kdy stavebni Urfad obdrzi oznameni stavebnika o tom,
ze od provedeni svého zaméru upousti. Jde-li o vyhrazené stavby, véetné staveb souvisejicich,
povoleni nepozbyva platnosti, bylo-li provadéni stavby zahdjeno v dobé jeho platnosti.

Dobu platnosti povoleni muize stavebni Ufad prodlouzit na zakladé zadosti stavebnika podané
pred jejim uplynutim, a to i opakované, nejdéle vSak vzdy o dalSi 2 roky. Platnost povoleni nezanikne,
dokud o Zadosti neni pravomocné rozhodnuto.

Po nabyti pravni moci povoleni stavebni Grad zasle stavebnikovi oznameni o ovéreni projektové
dokumentace spolu se stitkem obsahujicim identifikacni Udaje o povolené stavbé. Oznameni o ovéreni
projektové dokumentace zasle stavebni Urad také vlastnikovi stavby, pokud neni stavebnikem.

Upozornéni pro stavebnika

Toto rozhodnuti stavebniho Uradu je titulem verejnopravnim a nenahrazuje povinnosti stavebnika
ve vécech obcanskopravnich, zejména dle zdkona ¢.89/2012 Sb., obcansky zakonik, ve znéni
pozdéjSich predpisu.

Stavebnik je povinen provadét stavbu v souladu s jejim povolenim. Stavebni GUfad muze na zadost
stavebnika nebo jeho pravniho nastupce povolit zménu stavby pred jejim dokonéenim. Zména stavby
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pred jejim dokoncenim smi byt zahajena az po nabyti pravni moci povoleni zmény stavby pred jejim
dokoncenim. Pouze nepodstatné odchylky od dokumentace (kdy se neméni padorysny ani vyskovy
rozsah stavby, nezasahuje se do nosnych konstrukci stavby, neméni se vzhled stavby ani
zpusob uzivani stavby, zména nevyzaduje posouzeni vlivl na Zivotni prostredi, jeji provedeni
nemuze negativné ovlivnit pozarnibezpecnost stavby a nejde o zménu stavby, ktera je kulturni
pamatkou) se podle ustanoveni § 224 stavebniho zdkona nepovazuji za zménu stavby a projednavaji
se v kolaudac¢nim Fizeni.

Stavba nesmi byt zahéjena, dokud rozhodnuti nenabude pravni moci. O nabyti pravni moci rozhodnuti
stavebni Urad stavebnika pfipisem vyrozumi.

Dale stavebni Ufad upozornuje, ze stavebni Cinnost se bude provadét na Uuzemi s archeologickymi
nalezy. Z této skutecnosti vyplyvaji pro stavebnika (investora) nasledujici povinnosti dané zakonem
€. 20/1987 Sb., o statni pamatkové péci, ve znéni pozdéjSich predpisl: § 22 odst. 2 cit. zakona:

.Mad-li se provadét stavebni ¢innost na tzemi s archeologickymi ndlezy, jsou stavebnici jiz od doby
pripravy stavby povinni tento zdmér ozndmit Archeologickému ustavu a umozZnit jemu nebo
oprdvnéné organizaci provést na dotceném uzemi zdchranny archeologicky vyzkum. Je-li
stavebnikem prdvnickd osoba nebo fyzicka osoba, pri jejimZ podnikdni vznikla nutnost zachranného
archeologického vyzkumu, hradi ndklady zdchranného archeologického vyzkumu tento stavebnik;
jinak hradi ndklady organizace provddéjici archeologicky vyzkum. Obdobné se postupuje, md-li se na
takovém uzemi provddét jind ¢innost, kterou by mohlo byt ohroZeno provddéni archeologickych
vyzkuma.”

Poplatek:
Spravni poplatek podle zdkona ¢. 634/2004 Sb., o spravnich poplatcich polozky 18 odst. 1 pism. a),
pol. 36 pism. c) byl uhrazen dne 26.06.2026.

Digitalné podepsal
Alena Zahradnikova
dne 29.06.2026 15:29

Alena Zahradnikova
vedouci stavebniho uradu

Rozdélovnik:

zastupce Zadatele/hl. projektant

Ing. Dita Hejzlarov4, IDDS: 2s8wd98

ucastnici

Mésto Lazné Bélohrad - Majetkovy odbor; IDDS: ih9bc8k

Jaroslav Baték, V Lukach 154, Dolni Nova Ves, 507 81 Lazné Bélohrad
Zuzana Batkova, V Lukach 154, Dolni Nova Ves, 507 81 Lazné Bélohrad
Mgr. Jitka Jirkova, Baarova 1541/40, Michle, 140 00 Praha

MUDr. Tomas Kosina, Kostelni 611, 507 81 Lazné Bélohrad

Ludmila Demartini, Dolni Nova Ves 4, 507 81 Lazné Bélohrad

Mgr. Jaroslav Obeslo, Vidon 7, 507 71 Tetin

Vodohospodarska a obchodni spolecnost a.s., IDDS: wd7gxvb

CEZ Distribuce a.s., IDDS: v95uqfy

GasNet Sluzby s.r.o., IDDS: jnnyjsé

CETIN a.s., IDDS: ga7425t

Povodi Labe, statni podnik, IDDS: dbyt8g2

dotéené organy
PCR Dopravni inspektorat Jic¢in, IDDS: urnaiéd
Méstsky urad Ji¢in - DOSS, IDDS: ztmbqug
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Priloha:

KOORDINACNI SITUACE

Q
14115

14116

oo &p 126 &p, 125
237 °P P

124/66 124/69

o —_ Digitalné
: podepsal
124118 . Ing.Dita
{‘ - Hejzlarova
\ 4 / Datum:
o, 2026.05.29
POPIS STAVBY: ' 12:50:47
VYMERA POZEMKL & pare. 124187 §23 m2, GRNA PUDA
+02'00'
CELKOVE ROZMERY DOMU: TEEX144Im
ZASTAVENA PLOCHA DOMU: 113,26 m2 (PRUMET OSMVOO, KC1)
ZPEVNENE PLOCHY. 85,00 M2 (POJIZDNE APOCHOZI).
ZASTAVENOST POZEMKU RD: 1’!‘3»20?:13 ‘u7*ﬁ-OCMU
PLOCHAZELENE: 523-213 = HOm2 0 7652% INZENYRSKE SITE - NOVE: INZEN. SITE - STAVAJICI:
PODLAMOVA PLOCHA DOMU: gra0me e PRIPOJKAA DOMOVNI VODOVOD - PE 100 SOR 11D 32088, o o POOZEMNI VEDENI NN (CE2)
U2ITNA PLOCHA DOMU: 92.78 M2 (1N2) + 84,50 2 (2NF) DOLKAQIOEIIOM . . . o e NEZAMERENY PRUSEH METALICKEHO KABELU
POCET BYTOWCH JEDNOTEX: 2 4 o o e PRIPOJKAA DOMOVNI VEDENI SPLASKOVE KANALIZACE = e e e e STLPLYNOVOOD PE 50
NOSNA KONSTRUKCE RO: DREVENA ON 150, DELKACCa 7,10 + 3.20m - KANALIZACN! STOKA BET 300
NEJSI OPLASTENI oMma 0 ew—— DESTOVA KANALIZACE DN 125, DELKA CELKENM - VEREINY VODOVOD PVE 90
STRECHA SEDLOVA, SKLON 40°, BETONOVA TASKA 18 m DO VSAKU TVORENEHO dmi VSAKOMACIMI TUNELY
VYSKA HREBENE OD 20,000 +788m e v e DOMOVNI VEDENI NN, CYKY 4Ux10 mm2 + FVE
VYSKAHREBENE OO UT. soam CYKY 8Jx1,8, HDO CYKY 3.x1,5, DELKA cca 32 m
OKNA, VSTURNI DVERE: PLASTOVE § ZOLACNIM ZASKLENM « VEDENI Z RO K AKUMULACNI JIMCE: CYKY J 3 X 2,5 mm2, DELKA 9,10 m
« VEDENI Z RD K VJEZDOVE BRANE: J 3 X 2.5 mm2, DELKA 23,50 m
LEGENDA: POZNAMKA: :
HRANICE POZEMKY DLE KN ZAKRESY PODZEMNICH SITI JSOU POUZE ORIENTACNI A NESLOU2| 0 = 70 m.n.m
HRANICE o JAKD VYTYCOVACI WKRES STAVBY. PRED ZAHAJENIM ZEMNIC!
OPLOCENI POZEMKL - NOVE: PRACH PROVEDOU SPRAVCI SITI JEACH SMERVE. | WEKOVE Pro.axrouaL xngsu | Ing DR HeEarovd |_zcce anovexrant ing. M Hepzarovd
PLETIVO v.1,5 m U KOMUNIKACE | VYTYGEN], VESKERE ZEMNI PRACE SUDOU PROVADENY V INVESTOR; VOJTRCH DLAB, KARLA MOORA 628, 07 81 LAZNE BALOHRAD
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Toto rozhodnuti bylo podle § 212 odst. 2 stavebniho zdkona zverejnéno na uredni desce
stavebniho GFadu a soucasné zpisobem umoznujicim dalkovy pFistup po dobu 15 dnt.

Vyvéseno dne: 29.06.2026 Sejmuto dne: 15.07.2026

Razitko, podpis Ufadu, ktery potvrzuje vyvéseni a sejmuti oznameni.
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